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正確かつ安定した実験を可能にするハイクオリティなガラス体積計・理化学分析用硝子製品は、

日本国内トップクラスの取引実績があります。

また、デザインをガラスに削り込む加工は、主に商業ビルで採用されています。

その中には、手加工の工芸的な作品もあり、多くの実績があります。

このように、ガラスに対する深い考察と知識を活かし、

お客様を常にサポートしていくメーカーであり続ける、それがクライミングです。

私たちは、幅広いお客様にガラスに関わる全てのものを提供することを目指してまいります。

メーカーとしての誇りが実現する
高品質とスピーディー供給
メーカーとしての誇りが実現する
高品質とスピーディー供給
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ミクロビュレット(テフロンコック付)

ゲルベル乳脂計

バブコック乳脂計

牛乳用メスピペット・マイクロピペット

牛乳用ホールピペット・レーリッヒ管・マジョニア管

特殊メスフラスコ

共栓比色管

体積計関連器具
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11 ガラスの種類
　工業的に酸化物の形でガラスを形成できる主な構成元素は
AI,B,Ca,Fe,K,Mg,Na,Pb,Siなど十数種類しかありません。そ
して、形成されたガラスの特性は酸化物の形成によって決まって
くると言っても過言ではありません。
　ところで、普通良く使われているガラスは、大きく三つの種類

に分けることが出来ます。ひとつは、びん類およびコップなどに使
われているソーダ石灰ガラスです。二つ目は高級食器や装飾品
などに使われている鉛ガラス（クリスタルガラス）です。残りのひ
とつは医療・理化学用で使われている実験用ガラス器具や一般
家庭でも耐熱用食器として使われているホウケイ酸ガラスです。

33 ガラスの種類

22 ホウケイ酸ガラスの特性

注：上記の数字は、測定値の代表値です。
　他のガラスと比較して主成分であるシリカが全体の約 80% を占め、残り約 20% の内、ホウ酸の含有量が多く、アルカリ成
分であるソーダおよびカリの含有量が少ない組成になっています。

成分 SiO₂ Al₂O₃ Fe₂O₃ B₂O₃ Na₂O K₂O
％ 80.9 2.3 0.03 12.6 4.0 0.04

［1］ 組成

　ホウケイ酸ガラスはソーダ石灰ガラスと比較してホウ酸の組
成比率が高いので線膨張係数（0～300℃）が32.5×10-⁷／℃
と非常に小さいのが特徴です。ここで、ガラスは急冷されると表
面層に張力を、急熱されると圧縮力を受けます。また、ガラスは
圧縮力には強いのですが張力に弱いので割れる原因は普通張力
によることが多いのです。従って、線膨張係数が小さいホウケイ

酸ガラスの場合、急冷を受けた時内部に発生する張力が小さく
なるので割れにくく耐熱性が大きいと言えます。また、ガラスの
種類を硬質ガラスと並質ガラスに分類することがありますが、こ
れはガラス表面の硬さで分類したものではなく温度変化に強い
ガラスかまたは弱いガラスという分類です。従って、温度変化に
強いホウケイ酸ガラスは硬質ガラスという事になります。

［2］ 耐熱的性質

　ガラスの論理的な強度は非常に大きいと言われていますが、
実際は非常に脆く割れやすいものです。それは、ガラスの表面に
存在する微細なキズに張力が発生した場合、そのキズに応力が
集中しついには耐えられなくなって破壊してしまうからです。こ
の潜在的な表面のキズはガラスを成形するとき、加工するとき、
または運搬その他の取り扱い時において発生するため避けにく

いものです。従って、ガラスが衝撃を受けた場合その面には圧縮
応力が、反対面には引張応力が発生しますので、衝撃の強さおよ
びキズの如何によっては割れてしまいます。その点、ホウケイ酸
ガラスは他のガラスと比較して硬度が大きいのでキズが入りに
くいガラスと言えますが、取り扱いには充分注意が必要です。

［3］ 機械的性質

　ガラスの化学的耐久性とは実用上からみて科学的耐食性のこ
とを言います。ガラスは実用において水、酸、アルカリ、塩類溶液
および大気中の水分、炭酸ガスなどによって浸食作用を受けま
す。ところで、化学的耐久性に対するガラスの抵抗性を試験する
のに、実用の見地からは実際の使用の条件で実験するのがよい
のですが、長時間を要するので加速された種々の試験方法で行
われます。これは表面法と粉末法に大別され、条件を異にした各
種各様の試験方法があります。その試験方法の中にJIS 
R3502で規定されている、粉末によるアルカリ溶出試験法があ

ります。ホウケイ酸ガラスの場合他のガラスと比較しアルミナ成
分の割合が高く、しかもアルカリ成分の割合が少ない組成のた
め酸性物質および蒸留水による腐食量がきわめて少量です。し
かし、フッ化水素を含むリン酸、熱リン酸、フッ化水素酸および熱
アルカリに対しては決して高い耐久性があるとは言えません。特
にフッ化水素酸にはいかなる温度においても浸食されます。また、
アルカリ性水溶液に対する浸食はごく緩やかですが、温度40℃
以上になると浸食は急に早くなります。従って、そういった水溶液
のガラスとの接触は極力避けるようにしなければなりません。

［4］ 化学的性質

板ガラス
JIS F 2413 ： 1997
JIS R 3202 ： 2011
JIS R 3203 ： 2017
JIS R 3204 ： 2014
JIS R 3205 ： 2005
JIS R 3206 ： 2014
JIS R 3208 ： 1998
JIS R 3221 ： 2002
JIS R 3209 ： 2018
JIS R 3211 ： 2015
JIS R 3213 ： 2018
JIS R 3220 ： 2011
JIS R 3222 ： 2003

造船および海洋構造物-船用丸窓
フロート板ガラス及び磨き板ガラス
型板ガラス
網入板ガラス及び線入板ガラス
合わせガラス
強化ガラス
熱線吸収板ガラス
熱線反射ガラス
複層ガラス
自動車用安全ガラス
鉄道車両用安全ガラス
鋼材
倍強度ガラス

ガラス製品
JIS A 5212 ： 1993
JIS B 7414 ： 2018
JIS B 8211 ： 1994
JIS K 2839 ： 1990
JIS R 3503 ： 2007
JIS R 3504 ： 1976
JIS R 3505 ： 1994
JIS R 3521 ： 1995
JIS R 3522 ： 1995
JIS R 3644 ： 1998
JIS R 3645 ： 1998
JIS R 3646 ： 1997
JIS R 3651 ： 1997
JIS R 3702 ： 1996
JIS R 3703 ： 1998
JIS R 3802 ： 2006
JIS S 2006 ： 2016
JIS S 2030 ： 1979
JIS S 2043 ： 2001
JIS T 3201 ： 1979

ガラスブロック　（中空）ガラスブロック　（中空）
ガラス製温度計
ボイラー水面計ガラスボイラー水面計ガラス
石油類試験用ガラス器具石油類試験用ガラス器具
化学分析用ガラス器具化学分析用ガラス器具
化学用体積計ガラス素材化学用体積計ガラス素材
ガラス製体積計
注射剤用バイアル
ガラス製薬品びん
ガラス管類ガラス管類
ガラス棒ガラス棒
化学分析用ガラス器具の共通テーパーすり接手
化学分析用ガラス器具の共通球面すり接手
顕微鏡用カバーガラス
顕微鏡用スライドガラス
ガラス製化学プラント用構成部品
まほうびん
耐熱ガラス製食器
ガラスコップ
ガラス注射筒

ガラス繊維
JIS A 6322 ： 2017
JIS A 9523 ： 2016
JIS R 3410 ： 2006
JIS R 3411 ： 2014
JIS R 3412 ： 2014
JIS R 3413 ： 2012
JIS R 3414 ： 2012
JIS R 3415 ： 1995
JIS R 3416 ： 2010
JIS R 3417 ： 2009
JIS R 3419 ： 2016

浮き床用グラスウール緩衝材
吹込み用繊維質断熱材
ガラス繊維用語
ガラスチョップドストランドマット
ガラスロービング
ガラス糸
ガラスクロス
ガラステープ
処理ガラスクロス
ガラスロービングクロス
ガラスチョップドストランド

電気・光学ガラス
JIS C 7708 ： 1984
JIS T 4402 ： 2002

蛍光ランプ用ガラス管
検眼レンズ-屈折検査用
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11 ガラスの種類
　工業的に酸化物の形でガラスを形成できる主な構成元素は
AI,B,Ca,Fe,K,Mg,Na,Pb,Siなど十数種類しかありません。そ
して、形成されたガラスの特性は酸化物の形成によって決まって
くると言っても過言ではありません。
　ところで、普通良く使われているガラスは、大きく三つの種類

に分けることが出来ます。ひとつは、びん類およびコップなどに使
われているソーダ石灰ガラスです。二つ目は高級食器や装飾品
などに使われている鉛ガラス（クリスタルガラス）です。残りのひ
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33 ガラスの種類

22 ホウケイ酸ガラスの特性

注：上記の数字は、測定値の代表値です。
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［2］ 耐熱的性質
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44 使用素材
「化学分析用ガラス器具」（JIS R 3503）では、ガラス器具の等
級として三種類があります。

55 使用上の注意点

66 ガラス取扱上の注意

また、各品質項目として線膨張係数・アルカリ溶出量が規定されており下記表の通りです。

1 ほうけい酸ガラス-1 記号:JR-1
2 ほうけい酸ガラス-2 記号:JR-2
3 ソーダ石灰ガラス 記号:JR-3

等級 線膨張係数 アルカリ溶出量

ほうけい酸ガラス-1 35×10-⁷／K 以下 0.10ml/g以下　　31μg/g以下

ほうけい酸ガラス-2 55×10-⁷／K 以下 0.20ml/g以下　　62μg/g以下

ソーダ石灰ガラス 95×10-⁷／K 以下 2.00ml/g以下　　620μg/g以下

　ガラスはあらゆる材料の中で、耐水性に最も優れているが、極
微量のアルカリ分が溶出する。石英ガラスはアルカリを含まない。
一般にケイ酸の多いガラス程、耐水性に優れている。JIS、日本
薬局法等に定められた「アルカリ溶出試験」（粉末、表面法）に

よって水に対する溶解量を測定し、ガラスの耐水性の評価をする。
耐薬品性もこれと同様な試験を行う。最近では医薬品・半導体
関連のガラス製品は極微量が問題になる。

［1］ 耐熱性

［2］ 耐薬品性
耐水性であること

製品特徴・使用注意事項 02

理化学医療用ガラスの条件

各品種毎の使用素材について

■急熱・急冷の使用で破損しにくいこと    ■熱膨張が小さいこと

●使用前に必ず点検し、キズ・カケの有る製品は使用しないでください。
●落としたり、衝撃や曲げの力を与えないでください。
●局部に力を加えないでください。
●加圧・減圧・加熱・冷却には使用できません。（体積計）
●ガラスが壊れた場合でも、内容液を浴びて負傷したりガラス片・破断面により切傷を受けたりしないようご注意ください。
●洗浄の際、研磨剤入りスポンジ・金属たわし・クレンザーなどを使用するとガラス表面に傷がつき、破損の原因になります。
●手洗浄の際、力を入れてひねり洗いますと破損する場合があります。保護用手袋・柄付きスポンジ等をご使用ください。
●ガラス同士又は堅い物とぶつからないように取り扱ってください。
●体積計の内部に長時間薬液を入れ放ちにされますと、誤差が大きくなる場合がございますので、ご注意下さい。

77 特注について
1.特注品につきましては、最低受注数を見積時弊社営業より提示いたします。
　最低受注数以下の数量では、注文を受けかねますのであらかじめご了承ください。

2.特殊な形状の加工において治具の製作を要する場合、別途治具代を請求させて頂きます。
　尚、製作した治具につきましては弊社にて3年間保管することとし、
　お客様へのお渡しは出来ませんのであらかじめご了承願います。

3.破損しやすい形状のもの・大型のもの・全長が600mmを超えるものについては、
　別途、梱包費・送料等が必要となります。お問合せ下さい。

1

テフロン及びガラス部の隙間には、ほこり・ゴミ等が入らないよう
注意ください。漏水の恐れがあります。テフロンコック部のネジ
部につきましてはコックがスムーズに回る最大限までネジ締めを

行ってください。ネジ部の締め付けが弱いと漏水の恐れが
あります。

テフロン活栓

メスシリンダー・有栓メスシリンダー・メスフラスコ（白・茶）・
短型メスフラスコ（白・茶）メスピペット（全種）・ホールピペット

（全種）・活栓付ビュレット（白・青筋）・乳脂計（ゲルベル・バブコッ

ク）・平面式自動ビュレット（白・青筋）・ガラス加工品全般（抽
出器・分液ロート等）

［1］ ほうけい酸ガラス-1使用製品

　ビュレット等の活栓部からの漏水の許容値につきましては、
JIS R3505に以下の記載があります。
　活栓付ビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積
の水を満たしたまま5分経過する間に､体積の許容誤差に相する

体積を超える漏水がないこと。
弊社社内検査においては、上記事項より厳しい基準にて検査
を行っております。また、活栓部については下記事項をお守り
ください。

［1］ ビュレット活栓部からの漏水について

時として体積計の水を排出した際にガラス内面が水をはじくよう
な状態になることがあります。このような場合、無リンタイプ液体
洗浄剤で洗浄を行ってください。

［2］ 体積計ガラス面の水はじきについて

活栓付ビュレット（茶）
［2］ ほうけい酸ガラス-2使用製品

　魔法瓶、ガラス容器等の中に入れた水、水溶液等のガラス中
のアルカリが溶出し、さらにガラス表面のシリカの微細な膜が剥
がれ出る現象をいう。オートクレーブ等による加圧水蒸気減菌処

理をするガラス製品（医療・バイオ用）によく出る。
ほうけい酸ガラス製品はアルカリ水溶液を入れた場合に出るこ
とがある。

フレーク現象2

　理化学医療用ガラス（ほうけい酸ガラス）は加熱（徐冷も含む）
を繰り返すたびにアルカリ溶出量が多くなる。（転移温度付近の
加熱延時間）

この場合、上記のフレーク現象も出やすくなる。

熱加熱と耐水性の関係3

弊社が使用しているガラス管はこの中でも、耐熱性・耐薬品性にもっとも優れたほうけい酸ガラス-1（又は-2）を使用しています。

ご注意：ビュレット類の取扱いにつきましては、商品に添付しております。「取扱い説明書」を良くお読みの上ご使用下さい。

弊社推奨方法：クリーンケミカル（株）　クリーン99NLの5%溶液に製品を1時間ほど浸してください。　（P64参照）

主要品目のみ上記に記載致しましたが、その他各品種毎に使用材質を記載致しておりますので御参照ください。
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耐水性であること
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●局部に力を加えないでください。
●加圧・減圧・加熱・冷却には使用できません。（体積計）
●ガラスが壊れた場合でも、内容液を浴びて負傷したりガラス片・破断面により切傷を受けたりしないようご注意ください。
●洗浄の際、研磨剤入りスポンジ・金属たわし・クレンザーなどを使用するとガラス表面に傷がつき、破損の原因になります。
●手洗浄の際、力を入れてひねり洗いますと破損する場合があります。保護用手袋・柄付きスポンジ等をご使用ください。
●ガラス同士又は堅い物とぶつからないように取り扱ってください。
●体積計の内部に長時間薬液を入れ放ちにされますと、誤差が大きくなる場合がございますので、ご注意下さい。

77 特注について
1.特注品につきましては、最低受注数を見積時弊社営業より提示いたします。
　最低受注数以下の数量では、注文を受けかねますのであらかじめご了承ください。

2.特殊な形状の加工において治具の製作を要する場合、別途治具代を請求させて頂きます。
　尚、製作した治具につきましては弊社にて3年間保管することとし、
　お客様へのお渡しは出来ませんのであらかじめご了承願います。

3.破損しやすい形状のもの・大型のもの・全長が600mmを超えるものについては、
　別途、梱包費・送料等が必要となります。お問合せ下さい。

1

テフロン及びガラス部の隙間には、ほこり・ゴミ等が入らないよう
注意ください。漏水の恐れがあります。テフロンコック部のネジ
部につきましてはコックがスムーズに回る最大限までネジ締めを

行ってください。ネジ部の締め付けが弱いと漏水の恐れが
あります。

テフロン活栓

メスシリンダー・有栓メスシリンダー・メスフラスコ（白・茶）・
短型メスフラスコ（白・茶）メスピペット（全種）・ホールピペット

（全種）・活栓付ビュレット（白・青筋）・乳脂計（ゲルベル・バブコッ

ク）・平面式自動ビュレット（白・青筋）・ガラス加工品全般（抽
出器・分液ロート等）

［1］ ほうけい酸ガラス-1使用製品

　ビュレット等の活栓部からの漏水の許容値につきましては、
JIS R3505に以下の記載があります。
　活栓付ビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積
の水を満たしたまま5分経過する間に､体積の許容誤差に相する

体積を超える漏水がないこと。
弊社社内検査においては、上記事項より厳しい基準にて検査
を行っております。また、活栓部については下記事項をお守り
ください。

［1］ ビュレット活栓部からの漏水について

時として体積計の水を排出した際にガラス内面が水をはじくよう
な状態になることがあります。このような場合、無リンタイプ液体
洗浄剤で洗浄を行ってください。

［2］ 体積計ガラス面の水はじきについて

活栓付ビュレット（茶）
［2］ ほうけい酸ガラス-2使用製品

　魔法瓶、ガラス容器等の中に入れた水、水溶液等のガラス中
のアルカリが溶出し、さらにガラス表面のシリカの微細な膜が剥
がれ出る現象をいう。オートクレーブ等による加圧水蒸気減菌処

理をするガラス製品（医療・バイオ用）によく出る。
ほうけい酸ガラス製品はアルカリ水溶液を入れた場合に出るこ
とがある。

フレーク現象2

　理化学医療用ガラス（ほうけい酸ガラス）は加熱（徐冷も含む）
を繰り返すたびにアルカリ溶出量が多くなる。（転移温度付近の
加熱延時間）

この場合、上記のフレーク現象も出やすくなる。

熱加熱と耐水性の関係3

弊社が使用しているガラス管はこの中でも、耐熱性・耐薬品性にもっとも優れたほうけい酸ガラス-1（又は-2）を使用しています。

ご注意：ビュレット類の取扱いにつきましては、商品に添付しております。「取扱い説明書」を良くお読みの上ご使用下さい。

弊社推奨方法：クリーンケミカル（株）　クリーン99NLの5%溶液に製品を1時間ほど浸してください。　（P64参照）

主要品目のみ上記に記載致しましたが、その他各品種毎に使用材質を記載致しておりますので御参照ください。
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88 修理について

製品特徴・使用注意事項 03

1.他社メーカー品につきましては、修理は引き受けかねます。

2.自社品につきましても、容量精度が悪くなる恐れがありますので、下記製品の修理は致しかねます。
　●メスシリンダー（破損部をカット後、注ぎ口付け）
　●メスフラスコ
　●メスピペット（先端穴焼き直し）
　●ホールピペット（同上）

3.ビュレットについては、コック部の破損のみ修理を引き受け致します。
　（活栓部の漏水及び容量精度検査実施）
　自動ビュレット（ゴム栓・平面）につきましては、購入時の外装箱に入れて修理依頼をお願いします。
　外装箱なき場合、別途箱代を請求させて頂きます。

4.お預かりした修理品が万が一破損した場合は、弊社責任外とさせて頂きます。

5.体積計の改造は致しません。

6.依頼の時は、よく洗浄された後にご依頼ください。

99 ご使用後の洗浄及び保管
●内・外をよく洗ってください。
●空気を通して十分に乾燥させてください。（器具乾燥機を使用してもよい）
●ガラスコックやガラス栓には必ず紙を挟み、摺合部分が噛み付かない様に保管してください。
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ガラス
Q u e s t i o n    A n s w e r&

Q1
A

ガラスという言葉の由来は?

ガラスの呼び名に瑠璃（るり）やビードロ、ギヤ

マンといった言葉があります。瑠璃は最も古い

呼び名で、インドから中国をへて伝えられた言

葉です。ビードロはポルトガル語の「Vidro」に、

ギヤマンはオランダ語の「Diamant」に由来し

ています。また、現在一般的に呼ばれているガ

ラスはオランダから伝わった「Glas」に由来し

ています。

Q2
A

ガラスはどういった物質なの?

普通、物質を溶融して液体状態にした後、冷却

していくとある一定の温度で固化し結晶構造を

持った固体になりますが、ある物質は結晶構造

を持たないまま冷却と供に粘性が増大していっ

て固まってしまいます。こういった固まりかたを

する物質をガラスと呼び、そういった状態をガ

ラス状態にあるといいます。従って、ガラスは固

体であるというより、むしろ液体であると言わ

れる所似です。

Q3
A

ガラスはなぜ透明なの?

結晶構造を持った物質は通常結晶が寄り集

まって構成されているので、その結晶の境目が

あります。そして、その結晶粒子は可視光線の

波長より小さいため光を通すことができなく散

乱してしまいます。一方、結晶構造を持たない

ガラスでは結晶による境目がありません。しか

も構成している分子の大きさも光の波長に比

べればかなり小さく、光はその間を通り抜け散

乱がおきません。従って、ガラスは透明に見え

るのです。

Q4
A

ガラスは何から作られるの?

ガラスはシリカを主成分とするケイ砂が主原料

です。しかし、ケイ砂だけでは溶融温度がかなり

高く（2,000℃以上）なるので、通常は溶融温

度を下げる役目を果たすソーダやカリ成分を

含んだソーダ灰や炭酸カリが加えられます。ま

た、耐熱性や化学耐性の向上を目的にホウ酸

成分を含んだホウ砂が加えられます。その他、

いろんな目的のためにそれぞれの役目を果た

す成分を含んだ原料が加えられて溶融製造さ

れます。

Q5
A

ガラスはなぜ割れるの?

ガラスの主成分はケイ酸

（SiO₂）ですが、ガラスが割れるときはこのSiO

間の結合が切れることで起こります。このSiO

間の結合力は1トン／1mm²の力に耐えること

が出来ますが、実際にはこの約100分の1の

力でガラスは割れてしまいます。それは、ガラス

表面にある無数の微細なキズに力が集中的に

加わる事によって、そのキズが伸びていってし

まう事によって起こるものです。そこで、割れの

原因となるキズを日常の使用において少しで

も防ぐために、ガラス器具の外面表面を塩ビ樹

脂などで被覆する方法などがあります。また、

ガラス器具を被覆する事は、万が一落として破

損した場合でもガラス破片の飛散防止にも役

立っています。

Q6
A

ガラスにはどうやって
色をつけるの?

ガラスの断面を見るとソーダ石灰ガラスは緑

色に、ホウケイ酸ガラスは淡黄色に、石英は無

色透明に見えます。石英以外のガラスに色がつ

いて見えるのは原料に含まれている金属イオ

ンのためです。そして、ソーダ石灰ガラスの緑

色も溶融段階で原料中に不純物として含まれ

ている鉄分（鉄イオン）のためです。このように、

ガラスの色には原料そのものに含まれている

金属イオンによる色と溶融製造段階で着色剤

として金属イオンを混合する事によって作られ

る色とがあります。そしてガラスの色は金属イ

オンの種類、溶融雰囲気（酸化or還元）および

溶融温度などによって決まってきます。その他

にガラスの表面のみを着色させる方法として

ガラス中のナトリウムイオンを銅イオンや銀イ

オンなどと置換させ金属コロイドを析出させる

ことで着色させるイオン交換法（ステイン）や、

着色低溶融ガラス（エナメル状）を塗布し焼き

付けて着色させるプリント法などがあります。
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50音順　［ア～サ］製品索引

アーリン管（フィルター付）
IＭ-100
アスピレーター（水流ポンプ）
アダプター(角度105°)
アダプター(減圧用・角度105°)
アダプター(ゴム栓用・角度105°)
アダプター(二又・減圧用・角度105°）
アダプター(二又・ゴム栓用・減圧用)
アダプター(三又・減圧用・角度105°)
アダプター(三又・ゴム栓用・減圧用)
アブデルハルデン乾燥容器
アブデルハルデン真空装置
アマルガム還元器
アマルガム用受器
アマルガム用滴下ロート
亜硫酸定量装置
アルコール数測定装置
アルミナカラム管
安全ピペッター
アンモニウムイオン試験装置
異径Ｉ字管（ゴム止め付）
一方二管コック
ウィットマー蒸留装置
ウェスト冷却器
ウェルカムボード
受器
受器(ウイットマー型)
SS-3
枝付フラスコ
枝付分留管ヴィグリュー型
Ｈ型スタンド
エッチングガラス
NN-100
FF-10
FC-1
Ｌ字管（ゴム止め付）
円筒ロートコック付
オストワルド粘度計
オストワルドピペット
温度計挿入管
温度計保護管

カギ止めスプリング
角型分液ロート
角型分液ロート(テフロンコック付)
角型ムッフ 
角型ムッフ（オールステンレス製）
角型ムッフ 強度品
拡大アダプター
撹拌型 粘性評価器 SVE-1
撹拌三角フラスコ（バッフルタイプ）
撹拌シール
撹拌棒
ガス吸収管(棒フィルターG-1付)
ガス採取管（円筒型）
ガス採取容器（真空瓶）
ガス洗浄瓶（板フィルター付）
ガス洗浄瓶（市ノ瀬式）
ガス洗浄瓶（ドレッセル型）
ガス洗浄瓶（棒フィルター付）
ガス洗浄瓶（ムインケ式）
ガス置換装置
ガス置換装置（トラップ付）
ガス置換用トラップ
ガス噴射管（フィルター付・垂直型）
ガス噴射管（フィルター付・タイコ型）
ガス噴射管（フィルター付・直角型）
ガス噴射管（棒型）
カットリング　長柄付

175
237
170
125
125
126
125
126
125
126
159
206
204
138
149
188
201
119
060
197
158
156
207
088
233
138
138
237
098
139
218
234
237
237
237
158
148
165
049
162
162

219
146
146
223
223
223
127
070
075
097
097
151
164
164
161
160
160
161
160
186
187
187
174
174
174
174
222

カブ型フラスコ
ガラス板
ガラス水槽
ガラスろ過器（ブフナロート型）
ガラスろ過器（ブフナロート型、共通摺合タイプ）
カルシューム管（Ｌ字型）
カルシューム管（Ｕ字型）
カルシューム管(活栓付Ｕ字型)
カルシューム管（ゴム栓用）
カルシューム管（直型）
乾燥塔（カルシューム円筒）
キャップ形栓
キャピラリー管
吸引ろ過鐘
吸引ろ過瓶（共通摺合タイプ）
吸引ろ過瓶（ゴム管止め用）
吸引ろ過瓶（ゴム栓用）
吸引ろ過瓶下口付( ゴム栓用）
吸湿瓶(シェフィールド型)
吸収ピペット
牛乳用先端メスピペット
牛乳用ホールピペット
牛乳用マイクロピペット
牛乳用メスピペット（特殊規格）
球面摺合丸底フラスコ
球面接手管（ボールジョイント）
凝縮用トラップ(ゴム止め部外径8mm)
金属脱脂洗浄剤
空気冷却器
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置
組立式万能スタンド Ａタイプ
組立式万能スタンド Ｂタイプ
クライゼンフラスコ
グリスレス接続管（GLジョイント）
グリスレス接続管用止め金具 
グリスレス接続管用（GLジョイント）用バイトンオーリング
クリーン99NL
クロマトガス採集コック
クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
クロマトグラフ管(フィルター付・コック無)
クロマトグラフ管(フィルター付・テフロンコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・テフロンコック付)
クロマトグラフ管(フィルター無・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター無・ガラスコック付)
クロマトグラフ管(フィルター無・コック無)
クロマトグラフ管(フィルター無・テフロンコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター無・テフロンコック付)
ＫＤ濃縮装置
ＫＤ用濃縮フラスコ
血沈ピペット（赤沈管）
ケルダールフラスコ
ゲルベル乳脂計（金具付ゴム栓用・ゴム栓無し）9%
ゲルベル乳脂計（タル型ゴム栓用・ゴム栓付）9%
高真空Ｌ字コック
高真空Ｓ字コック
高真空Ｔ字コック
高真空Ｚ字コック
コールドトラップⅠ型
コールドトラップⅡ型
小型インピンジャー
コック栓
コック付ロート
コニカルビーカー
駒込ピペット（精密）
ゴムスポイト（駒込ピペット用)
ゴムスポイト(駒込ピペット用赤)
ゴムスポイト(メスピペット用)
コンラージ棒

採取アダプター(二又)

101
180
181
175
078
169
170
170
169
169
159
167
168
076
078
077
077
077
151
151
056
057
056
056
097
172
131
237
088
210
214
214
098
173
173
173
064
164
115
116
117
114
115
117
114
116
114
115
116
210
100
049
099
054
054
157
157
157
157
131
132
150
167
148
074
048
060
060
060
159

130

三角フラスコ
Ts  三角フラスコ 茶色
Ts  三角フラスコ
酸素定量装置
サンドブラスト加工製造
三方コック
三方コック(ゴム止めタイプ)
シアン蒸留装置　Ⅰ型
シアン蒸留装置　Ⅱ型
シアン蒸留装置　Ⅲ型
Ｃ型ムッフ
試験用フラスコ
システムスタンドベース
磁製ビュレット台
自動ビュレット（テフロンコック付）青筋（ゴム栓式・本体のみ）
自動ビュレット（テフロンコック付）白（ゴム栓式・本体のみ）
自動ビュレット用部品
ジムロート冷却器
蛇管冷却器(グラハムタイプ)
ジャケット付クロマト管(フィルター付・ガラスコック付)
ジャケット付クロマト管（フィルター付）
ジャケット付ビーカー
集気瓶（底付・フタ付）
重合フラスコ
縮小アダプター
縮小アダプター減圧用(ストレート型)
シェフィールド瓶
シュレンク管（下落コックタイプ）
シュレンク管（三方コックタイプ）枝径8mm
シュレンク管（ナス型・二方コックタイプ）枝径8mm
シュレンク管（二方コックタイプ）枝径8mm
昇華器（Ⅰ型）
昇華器（Ⅱ型）
錠剤用（首太）メスフラスコ
硝酸性還元装置用カラム管
硝酸性窒素還元装置
蒸留頭
蒸留水製造器用連結管
蒸留水製造装置
蒸留容器
シリコングリース
試料採取器（NOX）
試料採取器
シリンダー無地
真空トラップ
真空ライン装置 Ⅰ型
真空ライン装置 Ⅱ型
振とう用メスフラスコ
水銀定量用分解装置
水準瓶
水蒸気蒸留装置　Ａ型
水蒸気蒸留装置　Ｂ型
水蒸気蒸留装置　Ｃ型
水分定量受器
水分定量受器(ガラスコック付)
水分定量受器(球面付)
水分定量受器(テフロンコック付)
スキーブ型分液ロート
スキーブ型分液ロート(下部摺付・テフロンコック付)
スキーブ型分液ロート(下部摺付)
スキーブ型分液ロート(テフロンコック付)
スクリューバイアル瓶
スクリューバイアル瓶（単品販売）
スクリューバイアル瓶（目安目盛付）
スクリューバイアル瓶（目安目盛付・単品販売）
スケール洗浄剤
スタンダードカプセル
ステンレス浸漬用酸洗剤
ステンレス製Ｈ型スタンド
ステンレス製平台スタンド
ステンレス塗布用酸洗剤
ステンレスパイプ
ステンレス不動態化処理剤
ステンレス無垢(むく)棒

075
106
106
205
231
156
155
192
193
193
224
101
215
062
051
051

052・062
086
084
118
118
177
078
100
127
127
151
179
179
179
179
173
173
039
120
196
140
124
191
177
063
097
164
035
131
208
208
058
196
101
190
190
191

136・137
136
137
136
144
145
145
144
080
080
081
081
237
172
237
218
218
237
216
237
216

スライド式補強棒
スリガラス
摺付三方コック
精密バイオピペット（綿栓止付）
精油定量装置
石英管・石英棒
石英ビーカー
石英メスフラスコ
石英メスフラスコ
接手管（テーパージョイント）
接触角計
セパラブル・カバー 一ッ口
セパラブル・カバー 二ッ口
セパラブル・カバー 三ッ口
セパラブル・カバー 四ッ口
セパラブルフラスコ(筒型)
セパラブルフラスコ(丸型)
セパラブルフラスコ用クランプ
セパラワンタッチクランプ
セパラワンタッチクランプ
セミ・ミクロアダプター
セミ・ミクロアダプター（二又）
セミ・ミクロ空冷管
セミ・ミクロコック付排気管
セミ・ミクロ三角フラスコ
セミ・ミクロジムロート冷却器
セミ・ミクロジムロート冷却器
セミ・ミクロ栓（丸栓・平栓）
セミ・ミクロ球入冷却器
セミ・ミクロ梨型二ッ口フラスコ
セミ・ミクロ梨型フラスコ
セミ・ミクロ梨型三ッ口フラスコ
セミ・ミクロ茄子型フラスコ
セミ・ミクロ排気管
セミ・ミクロ排気管(摺付テフロン三方コック)
セミ・ミクロ排気管(摺付三方コック)
セミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付)
セミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛無)
セミ・ミクロ分液ロート(目盛付)
セミ・ミクロ分液ロート(目盛無)
セミ・ミクロ分留管(ヴィグリュー型)
セミ・ミクロ丸底二ツ口フラスコ
セミ・ミクロ丸底フラスコ
セミ・ミクロ丸底三ッ口フラスコ
セミ・ミクロリービッヒ冷却器
セミ・ミクロ連結管(Y字型)
セミ・ミクロ連結管(クライゼン型)
セミ・ミクロ連結管(減圧用)
セミ・ミクロ連結管(コの字形)
セミ・ミクロ連結管(ト字型)
栓（フラン瓶用）各種
全硫黄燃焼装置
先端メスピペット　穴太
先端メスピペット
先端メスピペット（ショートタイプ・全長 320mm）
先端メスピペット　ハイグレード
挿入管（スクリュージョイント）
側管付ケルダールフラスコ
ソックスレー抽出器Ⅰ型 小
ソックスレー抽出器Ⅰ型 大
ソックスレー抽出器Ⅰ型 中
ソックスレー抽出器Ⅰ型 特大
ソックスレー抽出器　セパレート型
ソックスレー抽出器Ⅱ型小
ソックスレー抽出器Ⅱ型大
ソックスレー抽出器Ⅱ型中
ソックスレー抽出器Ⅱ型特大
ソックスレー抽出器Ⅱ型（2ℓ用）
ソックスレーフラスコ
ソックスレー用抽出部Ⅰ型
ソックスレー用抽出部Ⅱ型

215
230
155
049
200
176
176
040
176
172
069
113
113
113
113
112
112
219
112
219
128
128
091
154
110
086
091
167
091
111
110
111
110
154
154
154
147
147
147
147
139
109
109
109
091
129
129
130
130
129
171
205
048
044
047
044
162
099
211
211
211
211
213
212
212
212
212
212
093
092
092

ア

カ

サ

012



50音順　［ア～サ］製品索引

アーリン管（フィルター付）
IＭ-100
アスピレーター（水流ポンプ）
アダプター(角度105°)
アダプター(減圧用・角度105°)
アダプター(ゴム栓用・角度105°)
アダプター(二又・減圧用・角度105°）
アダプター(二又・ゴム栓用・減圧用)
アダプター(三又・減圧用・角度105°)
アダプター(三又・ゴム栓用・減圧用)
アブデルハルデン乾燥容器
アブデルハルデン真空装置
アマルガム還元器
アマルガム用受器
アマルガム用滴下ロート
亜硫酸定量装置
アルコール数測定装置
アルミナカラム管
安全ピペッター
アンモニウムイオン試験装置
異径Ｉ字管（ゴム止め付）
一方二管コック
ウィットマー蒸留装置
ウェスト冷却器
ウェルカムボード
受器
受器(ウイットマー型)
SS-3
枝付フラスコ
枝付分留管ヴィグリュー型
Ｈ型スタンド
エッチングガラス
NN-100
FF-10
FC-1
Ｌ字管（ゴム止め付）
円筒ロートコック付
オストワルド粘度計
オストワルドピペット
温度計挿入管
温度計保護管

カギ止めスプリング
角型分液ロート
角型分液ロート(テフロンコック付)
角型ムッフ 
角型ムッフ（オールステンレス製）
角型ムッフ 強度品
拡大アダプター
撹拌型 粘性評価器 SVE-1
撹拌三角フラスコ（バッフルタイプ）
撹拌シール
撹拌棒
ガス吸収管(棒フィルターG-1付)
ガス採取管（円筒型）
ガス採取容器（真空瓶）
ガス洗浄瓶（板フィルター付）
ガス洗浄瓶（市ノ瀬式）
ガス洗浄瓶（ドレッセル型）
ガス洗浄瓶（棒フィルター付）
ガス洗浄瓶（ムインケ式）
ガス置換装置
ガス置換装置（トラップ付）
ガス置換用トラップ
ガス噴射管（フィルター付・垂直型）
ガス噴射管（フィルター付・タイコ型）
ガス噴射管（フィルター付・直角型）
ガス噴射管（棒型）
カットリング　長柄付

175
237
170
125
125
126
125
126
125
126
159
206
204
138
149
188
201
119
060
197
158
156
207
088
233
138
138
237
098
139
218
234
237
237
237
158
148
165
049
162
162

219
146
146
223
223
223
127
070
075
097
097
151
164
164
161
160
160
161
160
186
187
187
174
174
174
174
222

カブ型フラスコ
ガラス板
ガラス水槽
ガラスろ過器（ブフナロート型）
ガラスろ過器（ブフナロート型、共通摺合タイプ）
カルシューム管（Ｌ字型）
カルシューム管（Ｕ字型）
カルシューム管(活栓付Ｕ字型)
カルシューム管（ゴム栓用）
カルシューム管（直型）
乾燥塔（カルシューム円筒）
キャップ形栓
キャピラリー管
吸引ろ過鐘
吸引ろ過瓶（共通摺合タイプ）
吸引ろ過瓶（ゴム管止め用）
吸引ろ過瓶（ゴム栓用）
吸引ろ過瓶下口付( ゴム栓用）
吸湿瓶(シェフィールド型)
吸収ピペット
牛乳用先端メスピペット
牛乳用ホールピペット
牛乳用マイクロピペット
牛乳用メスピペット（特殊規格）
球面摺合丸底フラスコ
球面接手管（ボールジョイント）
凝縮用トラップ(ゴム止め部外径8mm)
金属脱脂洗浄剤
空気冷却器
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置
組立式万能スタンド Ａタイプ
組立式万能スタンド Ｂタイプ
クライゼンフラスコ
グリスレス接続管（GLジョイント）
グリスレス接続管用止め金具 
グリスレス接続管用（GLジョイント）用バイトンオーリング
クリーン99NL
クロマトガス採集コック
クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・ガラスコック付)
クロマトグラフ管(フィルター付・コック無)
クロマトグラフ管(フィルター付・テフロンコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター付・テフロンコック付)
クロマトグラフ管(フィルター無・ガラスコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター無・ガラスコック付)
クロマトグラフ管(フィルター無・コック無)
クロマトグラフ管(フィルター無・テフロンコック付)
Ts  クロマトグラフ管(フィルター無・テフロンコック付)
ＫＤ濃縮装置
ＫＤ用濃縮フラスコ
血沈ピペット（赤沈管）
ケルダールフラスコ
ゲルベル乳脂計（金具付ゴム栓用・ゴム栓無し）9%
ゲルベル乳脂計（タル型ゴム栓用・ゴム栓付）9%
高真空Ｌ字コック
高真空Ｓ字コック
高真空Ｔ字コック
高真空Ｚ字コック
コールドトラップⅠ型
コールドトラップⅡ型
小型インピンジャー
コック栓
コック付ロート
コニカルビーカー
駒込ピペット（精密）
ゴムスポイト（駒込ピペット用)
ゴムスポイト(駒込ピペット用赤)
ゴムスポイト(メスピペット用)
コンラージ棒

採取アダプター(二又)

101
180
181
175
078
169
170
170
169
169
159
167
168
076
078
077
077
077
151
151
056
057
056
056
097
172
131
237
088
210
214
214
098
173
173
173
064
164
115
116
117
114
115
117
114
116
114
115
116
210
100
049
099
054
054
157
157
157
157
131
132
150
167
148
074
048
060
060
060
159

130

三角フラスコ
Ts  三角フラスコ 茶色
Ts  三角フラスコ
酸素定量装置
サンドブラスト加工製造
三方コック
三方コック(ゴム止めタイプ)
シアン蒸留装置　Ⅰ型
シアン蒸留装置　Ⅱ型
シアン蒸留装置　Ⅲ型
Ｃ型ムッフ
試験用フラスコ
システムスタンドベース
磁製ビュレット台
自動ビュレット（テフロンコック付）青筋（ゴム栓式・本体のみ）
自動ビュレット（テフロンコック付）白（ゴム栓式・本体のみ）
自動ビュレット用部品
ジムロート冷却器
蛇管冷却器(グラハムタイプ)
ジャケット付クロマト管(フィルター付・ガラスコック付)
ジャケット付クロマト管（フィルター付）
ジャケット付ビーカー
集気瓶（底付・フタ付）
重合フラスコ
縮小アダプター
縮小アダプター減圧用(ストレート型)
シェフィールド瓶
シュレンク管（下落コックタイプ）
シュレンク管（三方コックタイプ）枝径8mm
シュレンク管（ナス型・二方コックタイプ）枝径8mm
シュレンク管（二方コックタイプ）枝径8mm
昇華器（Ⅰ型）
昇華器（Ⅱ型）
錠剤用（首太）メスフラスコ
硝酸性還元装置用カラム管
硝酸性窒素還元装置
蒸留頭
蒸留水製造器用連結管
蒸留水製造装置
蒸留容器
シリコングリース
試料採取器（NOX）
試料採取器
シリンダー無地
真空トラップ
真空ライン装置 Ⅰ型
真空ライン装置 Ⅱ型
振とう用メスフラスコ
水銀定量用分解装置
水準瓶
水蒸気蒸留装置　Ａ型
水蒸気蒸留装置　Ｂ型
水蒸気蒸留装置　Ｃ型
水分定量受器
水分定量受器(ガラスコック付)
水分定量受器(球面付)
水分定量受器(テフロンコック付)
スキーブ型分液ロート
スキーブ型分液ロート(下部摺付・テフロンコック付)
スキーブ型分液ロート(下部摺付)
スキーブ型分液ロート(テフロンコック付)
スクリューバイアル瓶
スクリューバイアル瓶（単品販売）
スクリューバイアル瓶（目安目盛付）
スクリューバイアル瓶（目安目盛付・単品販売）
スケール洗浄剤
スタンダードカプセル
ステンレス浸漬用酸洗剤
ステンレス製Ｈ型スタンド
ステンレス製平台スタンド
ステンレス塗布用酸洗剤
ステンレスパイプ
ステンレス不動態化処理剤
ステンレス無垢(むく)棒

075
106
106
205
231
156
155
192
193
193
224
101
215
062
051
051

052・062
086
084
118
118
177
078
100
127
127
151
179
179
179
179
173
173
039
120
196
140
124
191
177
063
097
164
035
131
208
208
058
196
101
190
190
191

136・137
136
137
136
144
145
145
144
080
080
081
081
237
172
237
218
218
237
216
237
216

スライド式補強棒
スリガラス
摺付三方コック
精密バイオピペット（綿栓止付）
精油定量装置
石英管・石英棒
石英ビーカー
石英メスフラスコ
石英メスフラスコ
接手管（テーパージョイント）
接触角計
セパラブル・カバー 一ッ口
セパラブル・カバー 二ッ口
セパラブル・カバー 三ッ口
セパラブル・カバー 四ッ口
セパラブルフラスコ(筒型)
セパラブルフラスコ(丸型)
セパラブルフラスコ用クランプ
セパラワンタッチクランプ
セパラワンタッチクランプ
セミ・ミクロアダプター
セミ・ミクロアダプター（二又）
セミ・ミクロ空冷管
セミ・ミクロコック付排気管
セミ・ミクロ三角フラスコ
セミ・ミクロジムロート冷却器
セミ・ミクロジムロート冷却器
セミ・ミクロ栓（丸栓・平栓）
セミ・ミクロ球入冷却器
セミ・ミクロ梨型二ッ口フラスコ
セミ・ミクロ梨型フラスコ
セミ・ミクロ梨型三ッ口フラスコ
セミ・ミクロ茄子型フラスコ
セミ・ミクロ排気管
セミ・ミクロ排気管(摺付テフロン三方コック)
セミ・ミクロ排気管(摺付三方コック)
セミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛付)
セミ・ミクロ分液ロート(等圧型目盛無)
セミ・ミクロ分液ロート(目盛付)
セミ・ミクロ分液ロート(目盛無)
セミ・ミクロ分留管(ヴィグリュー型)
セミ・ミクロ丸底二ツ口フラスコ
セミ・ミクロ丸底フラスコ
セミ・ミクロ丸底三ッ口フラスコ
セミ・ミクロリービッヒ冷却器
セミ・ミクロ連結管(Y字型)
セミ・ミクロ連結管(クライゼン型)
セミ・ミクロ連結管(減圧用)
セミ・ミクロ連結管(コの字形)
セミ・ミクロ連結管(ト字型)
栓（フラン瓶用）各種
全硫黄燃焼装置
先端メスピペット　穴太
先端メスピペット
先端メスピペット（ショートタイプ・全長 320mm）
先端メスピペット　ハイグレード
挿入管（スクリュージョイント）
側管付ケルダールフラスコ
ソックスレー抽出器Ⅰ型 小
ソックスレー抽出器Ⅰ型 大
ソックスレー抽出器Ⅰ型 中
ソックスレー抽出器Ⅰ型 特大
ソックスレー抽出器　セパレート型
ソックスレー抽出器Ⅱ型小
ソックスレー抽出器Ⅱ型大
ソックスレー抽出器Ⅱ型中
ソックスレー抽出器Ⅱ型特大
ソックスレー抽出器Ⅱ型（2ℓ用）
ソックスレーフラスコ
ソックスレー用抽出部Ⅰ型
ソックスレー用抽出部Ⅱ型

215
230
155
049
200
176
176
040
176
172
069
113
113
113
113
112
112
219
112
219
128
128
091
154
110
086
091
167
091
111
110
111
110
154
154
154
147
147
147
147
139
109
109
109
091
129
129
130
130
129
171
205
048
044
047
044
162
099
211
211
211
211
213
212
212
212
212
212
093
092
092

ア

カ

サ

013



50音順　［タ～ワ］製品索引
）

ダイオキシン測定部品
ダイクリーンＢ
体積計用共通摺合平栓（白）
体積計用共通摺合平栓（茶）
台付メスフラスコ
台付メスフラスコ
台なし有栓メスシリンダ－
たて型パームセル TP-20
たて型パームセル TP-8
球入冷却器（アーリン氏タイプ）
玉型ガラスフィルター
球栓（丸栓）
短型縮小アダプター
短型バイオピペット（綿栓止付)
短型メスフラスコ（白）
短型メスフラスコ（茶）
短首平底フラスコ
短首フラスコ
窒素分解用排気筒（6穴用）
中間メスピペット
中間メスピペット（ショートタイプ・全長 320mm）
中間メスピペット　穴太
中間メスピペット　ハイグレード
中和剤
爪付ムッフ
Ｔ字管 Ｙ字管（ゴム止め付)
ディーンスターク還流式抽出装置
テーパージョイント用クランプ
滴下ロート
滴下ロート(テフロンコック付)
滴下ロート(目盛付・テフロンコック付)
滴下ロート(目盛付)
滴下ロート(目盛無・テフロンコック付)
滴下ロート(目盛無)
デシケーター
鉄鋼用塗布式除錆剤
テフロン三方コック
テフロン二方コック
デュワー冷却器
導入管
透明摺保存容器（スタンダードカプセル）
透明摺保存容器 茶色（スタンダードカプセル）
透明石英管
透明石英棒
トールビーカー
特大ムッフ
土壌置換容量測定装置
どっしりンダー
共栓三角フラスコ
共栓試薬瓶
共栓比色管
トラップ(Ⅰ型)
トラップ(Ⅱ型)
トラップ球(垂直型・球径55mm）
トラップ球(全硫黄燃焼装置用)
トラップ球(長型・角度75°・105°)
トラップ球(長型・角度75°・105°・ボールジョイント付）
トラップ球(ペントテンサン蒸留装置用)
トラップ球(ロータリー用200ml 球径φ82)
トラップ球(ロータリー用300ml 球径φ93)
トレーサビリティ 検査成績書

梨型三ツ口フラスコ
梨型二ッ口フラスコ
梨型フラスコ
茄子型平底フラスコ
茄子型二ツ口フラスコ
茄子型フラスコ
茄子型フラスコ（オス摺）

178
237
041
041
041
058
035
184
184
087
175
166
127
049
040
040
093
093
177
045
046
048
045
237
224
158
209
219
142
142
141
141
142
141
076
237
156
156
090
168
172
172
176
176
074
224
208
035
075
079
059
132
132
134
134
135
135
134
133
133
030

108
108
108
107
105
105
102
104

茄子型フラスコ 茶色
二重管冷却器
二方コック
二方コック(ゴム止めタイプ)
燃焼器
NOX用コック
NOX用フラスコ

ハーバード比重瓶
排気管直管(ガラスコック付・ゴム止付8mm)
排気管直管(先端ゴム止付8mm・オス摺タイプ)
排気管直管(テフロンコック付・ゴム止付8mm)
排気管曲管(ガラスコック付・ゴム止付8mm)
排気管曲管(先端ゴム止付8mm・オス摺タイプ)
排気管曲管(先端ゴム止付8mm・メス摺タイプ)
排気管曲管(テフロンコック付・ゴム止付8mm）
パイプ用キャップ
パスツールピペッター
パスツールピペットIWAKI
バッフルタイプ撹拌三角フラスコ
馬蹄型スタンド
バブコック乳脂計　クリーム用50%
バブコック乳脂計　全乳用8%
万能台座
ビーカー
引抜鋼管製造用減摩剤
砒化水素発生捕集装置 Ⅰ型
砒化水素発生捕集装置 Ⅱ型
砒素試験装置 Ⅰ型
砒素試験装置 Ⅱ型
砒素発生捕集装置
ピペット滅菌缶（角型）
ビュレット　青筋（テフロンコック付）
ビュレット　白（テフロンコック付）
ビュレット　茶（テフロンコック付）
ビュレット挟み
秤量瓶
平角スタンド
平栓
広口共栓試薬瓶（白）
広口共栓試薬瓶（茶）
瓶（ガス洗浄瓶用）
Ｖ型ムッフ
フェノール蒸留装置
吹付用酸洗剤
腐蝕試験器
二ッ口フラスコ
フッ素イオン蒸留装置
フッ素蒸留装置
沸石
沸点測定及び蒸留試験装置
フラッシュカラム管
フラン瓶（ガラスカラー付）
フラン瓶（均量）
フラン瓶（ゴムカラー付）
フリークランプ
フロスト加工製造
分液ロート用丸栓
粉末ロート
分離式クロマト管(クイックコック付)
分留受器
分留管
分留管ヴィグリュー型
分留管ウィットマー型(外筒管無)
分留管スニイダー型
平衡型分液ロート
平衡型分液ロート(テフロンコック付・目盛付)
平衡型分液ロート(テフロンコック付)
平衡型分液ロート(目盛付)
平面自動ビュレット 青筋（テフロンコック付・本体のみ）
平面自動ビュレット 白（テフロンコック付・本体のみ）
平面式自動ビュレット用瓶 白

103
090
156
155
178
097
097

165
153
152
153
153
152
152
153
216
065
065
075
217
055
055
215
074
237
198
198
199
199
198
061
050
050
050
062
177
217
166
079
079
161
224
195
237
206
094
194
194
107
200
119
171
171
171
220
231
166
149
120
137
140
139
140
139
145
146
145
146
052
052
052

ペントテンサン蒸留装置
ホーヘンクライゼンフラスコ
ボールジョイント用クランプ
ホールピペット
ホールピペット（穴太）
細口共栓試薬瓶（白）
細口共栓試薬瓶（茶）
ホプキンス冷却器
ホプキンス冷却器Ⅱ型
ホルダー

膜透過実験装置 水平型 KH-5PS
膜透過実験装置 水平型 KH-5SS
マジョニア管
丸形クランプ（普及品）
丸形分液ロート
丸形分液ロート(下部摺付・テフロンコック付)
丸形分液ロート(下部摺付)
丸形分液ロート(テフロンコック付)
丸底フラスコ
マントルヒーター（ビーカー用）
マントルヒーター（ビーカー用）自動温度調節器内蔵
マントルヒーター（ビーカー用）入力調整器付
マントルヒーター（フラスコ用）
マントルヒーター（フラスコ用）自動温度調節器内蔵
マントルヒーター（フラスコ用）入力調整器付
ミクロケルダール窒素定量装置 Ⅰ型
ミクロケルダール窒素定量装置 Ⅱ型
ミクロビュレット（テフロンコック付）白（本体のみ）
ミクロビュレット用台（金属製）
ミクロビュレット用台（金属製）
ミゼットインピンジャーⅠ型(板フィルターG-1付)
ミゼットインピンジャーⅡ型
ミゼットインピンジャーⅢ型(棒フィルターＧ-1付)
三つ足スタンド
三ッ口フラスコ
無水炭酸定量装置
無水炭酸定量装置用吸収管
無水炭酸定量分解フラスコ
無水溶媒蒸留装置
ムッフ付両開クランプ
ムッフ付リング
メスシリンダー
メスシリンダー　ハイグレード
メスフラスコ（白）
メスフラスコ（白）ハイグレード
メスフラスコ（茶）
メスフラスコ（茶）ハイグレード
メスフラスコ（ボトルタイプ）
メスフラスコ（ボトルタイプ）
滅菌缶用スポンジ
メモリアルアイテム
目盛付分留受器
毛管上昇式表面張力計

有栓メスシリンダー
溶存酸素試料採取器（Ⅰ型）
溶存酸素試料採取器（Ⅱ型・ガラスコック付）
溶存酸素試料採取器（Ⅱ型・テフロンコック付）
溶媒受器
四ッ口フラスコ

ライトクランプＳＣ型
ライトクランプＳＰ型
ラボラトリージャッキ ノブ式
ラボラトリージャッキ ラチェットハンドル式
リービッヒ冷却器
両開クランプ　3Ｐ（普及品）

195
098
219
042
043
079
079
089
089
168

185
185

057・092
221
143
144
143
143
093
227
227
227
226
226
226
202
203
053
053
062
150
150
150
217
095
204
151
101
189
220
222
034
034
036
036
037
037
041
058
061
233
138
067

034
163
163
163
138
096

221
221
225
225
085
220

レーリッヒ管
連結管(クライゼン型)
連結管(Y字型)
連結管(Y字型・中管付)
連結管(減圧用・角度105°）
連結管(減圧用・ストレート型)
連結管(減圧用・球形・吸引口外径8mm・中管付)
連結管(減圧用・中管付)
連結管(コの字形・角度75°)
連結管(ストレート型)
連結管(ト字型・角度75°)
連結管(分留用曲管・角度75°)
連結管(曲管・角度105°)
連結管曲管(角度75°)
連結管曲管(角度90°)
ロータリー用茄子型フラスコ
ロータリー用トラップ球
ロート(角度60°)

057・092
121
121
121
122
122
124
122
123
122
120
123
123
124
124
104
133
149

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

014



50音順　［タ～ワ］製品索引
）

ダイオキシン測定部品
ダイクリーンＢ
体積計用共通摺合平栓（白）
体積計用共通摺合平栓（茶）
台付メスフラスコ
台付メスフラスコ
台なし有栓メスシリンダ－
たて型パームセル TP-20
たて型パームセル TP-8
球入冷却器（アーリン氏タイプ）
玉型ガラスフィルター
球栓（丸栓）
短型縮小アダプター
短型バイオピペット（綿栓止付)
短型メスフラスコ（白）
短型メスフラスコ（茶）
短首平底フラスコ
短首フラスコ
窒素分解用排気筒（6穴用）
中間メスピペット
中間メスピペット（ショートタイプ・全長 320mm）
中間メスピペット　穴太
中間メスピペット　ハイグレード
中和剤
爪付ムッフ
Ｔ字管 Ｙ字管（ゴム止め付)
ディーンスターク還流式抽出装置
テーパージョイント用クランプ
滴下ロート
滴下ロート(テフロンコック付)
滴下ロート(目盛付・テフロンコック付)
滴下ロート(目盛付)
滴下ロート(目盛無・テフロンコック付)
滴下ロート(目盛無)
デシケーター
鉄鋼用塗布式除錆剤
テフロン三方コック
テフロン二方コック
デュワー冷却器
導入管
透明摺保存容器（スタンダードカプセル）
透明摺保存容器 茶色（スタンダードカプセル）
透明石英管
透明石英棒
トールビーカー
特大ムッフ
土壌置換容量測定装置
どっしりンダー
共栓三角フラスコ
共栓試薬瓶
共栓比色管
トラップ(Ⅰ型)
トラップ(Ⅱ型)
トラップ球(垂直型・球径55mm）
トラップ球(全硫黄燃焼装置用)
トラップ球(長型・角度75°・105°)
トラップ球(長型・角度75°・105°・ボールジョイント付）
トラップ球(ペントテンサン蒸留装置用)
トラップ球(ロータリー用200ml 球径φ82)
トラップ球(ロータリー用300ml 球径φ93)
トレーサビリティ 検査成績書

梨型三ツ口フラスコ
梨型二ッ口フラスコ
梨型フラスコ
茄子型平底フラスコ
茄子型二ツ口フラスコ
茄子型フラスコ
茄子型フラスコ（オス摺）

178
237
041
041
041
058
035
184
184
087
175
166
127
049
040
040
093
093
177
045
046
048
045
237
224
158
209
219
142
142
141
141
142
141
076
237
156
156
090
168
172
172
176
176
074
224
208
035
075
079
059
132
132
134
134
135
135
134
133
133
030

108
108
108
107
105
105
102
104

茄子型フラスコ 茶色
二重管冷却器
二方コック
二方コック(ゴム止めタイプ)
燃焼器
NOX用コック
NOX用フラスコ

ハーバード比重瓶
排気管直管(ガラスコック付・ゴム止付8mm)
排気管直管(先端ゴム止付8mm・オス摺タイプ)
排気管直管(テフロンコック付・ゴム止付8mm)
排気管曲管(ガラスコック付・ゴム止付8mm)
排気管曲管(先端ゴム止付8mm・オス摺タイプ)
排気管曲管(先端ゴム止付8mm・メス摺タイプ)
排気管曲管(テフロンコック付・ゴム止付8mm）
パイプ用キャップ
パスツールピペッター
パスツールピペットIWAKI
バッフルタイプ撹拌三角フラスコ
馬蹄型スタンド
バブコック乳脂計　クリーム用50%
バブコック乳脂計　全乳用8%
万能台座
ビーカー
引抜鋼管製造用減摩剤
砒化水素発生捕集装置 Ⅰ型
砒化水素発生捕集装置 Ⅱ型
砒素試験装置 Ⅰ型
砒素試験装置 Ⅱ型
砒素発生捕集装置
ピペット滅菌缶（角型）
ビュレット　青筋（テフロンコック付）
ビュレット　白（テフロンコック付）
ビュレット　茶（テフロンコック付）
ビュレット挟み
秤量瓶
平角スタンド
平栓
広口共栓試薬瓶（白）
広口共栓試薬瓶（茶）
瓶（ガス洗浄瓶用）
Ｖ型ムッフ
フェノール蒸留装置
吹付用酸洗剤
腐蝕試験器
二ッ口フラスコ
フッ素イオン蒸留装置
フッ素蒸留装置
沸石
沸点測定及び蒸留試験装置
フラッシュカラム管
フラン瓶（ガラスカラー付）
フラン瓶（均量）
フラン瓶（ゴムカラー付）
フリークランプ
フロスト加工製造
分液ロート用丸栓
粉末ロート
分離式クロマト管(クイックコック付)
分留受器
分留管
分留管ヴィグリュー型
分留管ウィットマー型(外筒管無)
分留管スニイダー型
平衡型分液ロート
平衡型分液ロート(テフロンコック付・目盛付)
平衡型分液ロート(テフロンコック付)
平衡型分液ロート(目盛付)
平面自動ビュレット 青筋（テフロンコック付・本体のみ）
平面自動ビュレット 白（テフロンコック付・本体のみ）
平面式自動ビュレット用瓶 白

103
090
156
155
178
097
097

165
153
152
153
153
152
152
153
216
065
065
075
217
055
055
215
074
237
198
198
199
199
198
061
050
050
050
062
177
217
166
079
079
161
224
195
237
206
094
194
194
107
200
119
171
171
171
220
231
166
149
120
137
140
139
140
139
145
146
145
146
052
052
052

ペントテンサン蒸留装置
ホーヘンクライゼンフラスコ
ボールジョイント用クランプ
ホールピペット
ホールピペット（穴太）
細口共栓試薬瓶（白）
細口共栓試薬瓶（茶）
ホプキンス冷却器
ホプキンス冷却器Ⅱ型
ホルダー

膜透過実験装置 水平型 KH-5PS
膜透過実験装置 水平型 KH-5SS
マジョニア管
丸形クランプ（普及品）
丸形分液ロート
丸形分液ロート(下部摺付・テフロンコック付)
丸形分液ロート(下部摺付)
丸形分液ロート(テフロンコック付)
丸底フラスコ
マントルヒーター（ビーカー用）
マントルヒーター（ビーカー用）自動温度調節器内蔵
マントルヒーター（ビーカー用）入力調整器付
マントルヒーター（フラスコ用）
マントルヒーター（フラスコ用）自動温度調節器内蔵
マントルヒーター（フラスコ用）入力調整器付
ミクロケルダール窒素定量装置 Ⅰ型
ミクロケルダール窒素定量装置 Ⅱ型
ミクロビュレット（テフロンコック付）白（本体のみ）
ミクロビュレット用台（金属製）
ミクロビュレット用台（金属製）
ミゼットインピンジャーⅠ型(板フィルターG-1付)
ミゼットインピンジャーⅡ型
ミゼットインピンジャーⅢ型(棒フィルターＧ-1付)
三つ足スタンド
三ッ口フラスコ
無水炭酸定量装置
無水炭酸定量装置用吸収管
無水炭酸定量分解フラスコ
無水溶媒蒸留装置
ムッフ付両開クランプ
ムッフ付リング
メスシリンダー
メスシリンダー　ハイグレード
メスフラスコ（白）
メスフラスコ（白）ハイグレード
メスフラスコ（茶）
メスフラスコ（茶）ハイグレード
メスフラスコ（ボトルタイプ）
メスフラスコ（ボトルタイプ）
滅菌缶用スポンジ
メモリアルアイテム
目盛付分留受器
毛管上昇式表面張力計

有栓メスシリンダー
溶存酸素試料採取器（Ⅰ型）
溶存酸素試料採取器（Ⅱ型・ガラスコック付）
溶存酸素試料採取器（Ⅱ型・テフロンコック付）
溶媒受器
四ッ口フラスコ

ライトクランプＳＣ型
ライトクランプＳＰ型
ラボラトリージャッキ ノブ式
ラボラトリージャッキ ラチェットハンドル式
リービッヒ冷却器
両開クランプ　3Ｐ（普及品）

195
098
219
042
043
079
079
089
089
168

185
185

057・092
221
143
144
143
143
093
227
227
227
226
226
226
202
203
053
053
062
150
150
150
217
095
204
151
101
189
220
222
034
034
036
036
037
037
041
058
061
233
138
067

034
163
163
163
138
096

221
221
225
225
085
220

レーリッヒ管
連結管(クライゼン型)
連結管(Y字型)
連結管(Y字型・中管付)
連結管(減圧用・角度105°）
連結管(減圧用・ストレート型)
連結管(減圧用・球形・吸引口外径8mm・中管付)
連結管(減圧用・中管付)
連結管(コの字形・角度75°)
連結管(ストレート型)
連結管(ト字型・角度75°)
連結管(分留用曲管・角度75°)
連結管(曲管・角度105°)
連結管曲管(角度75°)
連結管曲管(角度90°)
ロータリー用茄子型フラスコ
ロータリー用トラップ球
ロート(角度60°)

057・092
121
121
121
122
122
124
122
123
122
120
123
123
124
124
104
133
149

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

015



商品コード製品索引

マ

0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0007 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0019 

0020 

0050 

0052 

0053 

0054 

0070 

0072 

0074 

0076 

0078 

0080 

0082 

0085 

0086 

0087 

0088 

0089 

0090 

0091 

0092 

0095 

0096 

0098 

0099

0100 

0101 

0103 

0105 

0107 

0109 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0120 

0121 

0122 

0123 

0124 

0125 

0126 

0127

0130

0131 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

0160 

0162 

0164 

0166 

0168 

0169 

0170 

0171

 

0200 

0202 

0204 

0206 

0208 

0210 

0212 

0214 

0216 

0218 

0219 

0221 

0225 

0227 

0229 

0231 

0233 

0235 

0237 

0239 

0240 

0241 

0242 

0243 

0244 

0246 

0247

0248 

0249 

0250 

0251 

0252 

0253 

0255 

0256 

0260 

0261 

0262 

0263 

0264 

0265 

0266

 

0300 

0301 

0302 

0303 

0304 

0305 

0307 

0308 

0309 

0310 

0311 

0313 

0314 

0315 

0317 

0319 

0340 

0341 

0342 

0343 

0344 

0345 

0350 

0351 

0352 

0354 

0355 

0383 

0384 

0385 

0386 

0387 

0388 

0389 

0390

 

0400 

0401 

0402 

0403 

0404 

0405 

0409 

0410 

0411 

0412 

0413 

0414 

0420 

0421 

0422 

0423 

0424 

0425 

0426 

0427 

0428 

0430 

0432 

0433 

0436 

0440 

0441 

0452 

0454 

0455 

0456 

0457 

0458 

0460 

0461

 

0500 

0501 

0502 

0503 

0504 

0506 

0508 

0510 

0512 

0513 

0514 

0515 

0516 

0517 

0518 

0519 

0520 

0521 

0560 

0561 

0562 

0564 

0566 

0567 

0568 

0590 

0591 

0592

 

0620 

0621 

0622 

0623 

0624 

0625 

0626 

0630 

0631 

0640 

0641 

0642 

0643 

0644 

0645 

0650 

0651 

0652 

0660 

0661 

0670 

0671 

0672 

0673 

0680 

0681 

0682 

0683 

0684 

0690

 

0700 

0704 

0705 

0706 

0710 

0711

0720 

0740 

0744 

0750 

0751 

0760 

0770 

0771 

0772 

0773 

0775 

0776 

0777

0778 

0780 

0800 

0802 

0803 

0900

0902 

0905 

0910 

0911 

0912 

0920 

0921

 

1000 

1001 

1002 

1003-1

1003-2

1003-3

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1026 

1027 

1030 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1041 

1042 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057

1058 

1059 

1060 

1070 

1100 

1101 

1102 

1103

2010 

2011

2016 

2020 

2025 

2026 

2030 

2031 

2032 

2033

2035 

2040 

2041 

2042 

2042 

2045 

2046 

2050 

2051 

2052 

2055 

2056 

2057 

2060 

2065 

2070

2075 

2085 

2086 

2087 

2090 

2092 

2092

 

2100 

2110 

2120 

2130 

2200 

2202 

2208

2218 

2225 

2227 

2250 

2260 

2270 

2280 

2290

2295 

2300 

2310 

2340 

2350 

2350 

2365 

2370 

2380 

2381 

2382 

2400

2500 

3000 

3001 

3002 

3003 

3031 

3110 

3111 

3120 

3121 

5900 

5920 

5930 

5940

 

8000 

8000 

8002 

8004 

8004 

8004 

8006 

8006 

8006 

8006 

8008 

8009 

8010 

8010 

8030 

8040 

8100 

8110 

8150

8160 

8390 

8400

 

11063

32830

32830

40100

40120

40150

62930

64000

64030

64040

64050

64170

71001

71002

71003

71008

71011

 

084

085

086

087

084

085

086

087

088

088

089

089

090

090

091

091

086

091

091

092

092

057・092

057・092

093

093

093

097

094

095

096

097

098

098

098

099

102

100

103

104

104

105

105

099

106

106

107

108

108

100

101

101

101

101

109

109

109

110

110

111

111

110

075

075

114

114

114

115

115

115

116

118

118

118

116

116

117

117

119

119

120

120

120

121

121

121

122

122

122

122

123

124

123

123

124

124

124

125

125

125

125

126

126

126

127

127

127

127

128

128

129

129

129

130

128

130

130

131

131

131

131

132

132

132

136

136

136

137

137

137

138

138

138

140

139

139

139

139

140

140

141

141

141

142

142

142

148

148

149

149

149

151

150

150

150

150

151

151

151

152

152

153

153

152

153

153

154

154

154

154

155

156

156

156

156

156

157

157

157

157

158

158

158

159

159

159

160

160

160

161

161

161

155

155

143

144

143

144

143

144

145

145

145

145

146

146

146

146

147

147

147

147

133

133

134

135

135

134

134

162

162

162

163

163

163

164

164

164

164

097

097

166

166

166

167

167

167

168

168

168

112

112

113

113

113

113

169

169

169

170

170

170

171

171

171

171

172

172

165

172

172

173

173

177

174

174

174

174

175

175

175

078

177

177

178

177

178

107

179

179

179

179

180

181

188

189

191

190

190

191

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

198

198

198

199

199

200

200

201

202

203

204

204

205

205

206

206

207

208

208

208

209

210

211

211

211

211

212

212

212

212

212

213

186

187

184

184

185

185

034

034

035

034

035

035

036

037

036

037

039

040

040

040

176

041

041

045

045

046

044

044

047

048

048

042

043

050

050

050

053

053

062

054

055

055

057

051

051

052・062

052

052

052

048

049

049

049

056

056

041・058

058

049

041

058

059

165

067

069

070

065

030

080

081

080

081

078

079

079

079

079

060

060

060

060

214

215

216

062

218

217

222

062

220

221

219

219

224

223

225

061

226

227

063

064

176

176

065

112

219

173

173

173

076

077

077

077

078

076

074

074

074

075

075

製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ

No.0001

No.0200

No.0300

No.0400

No.0500

No.0620

No.0700

No.1000

No.2010

No.2100

No.8000

No.11001

No.32001

No.40001

No.62001

No.71001

No.0100

016



商品コード製品索引

マ

0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0007 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0019 

0020 

0050 

0052 

0053 

0054 

0070 

0072 

0074 

0076 

0078 

0080 

0082 

0085 

0086 

0087 

0088 

0089 

0090 

0091 

0092 

0095 

0096 

0098 

0099

0100 

0101 

0103 

0105 

0107 

0109 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0120 

0121 

0122 

0123 

0124 

0125 

0126 

0127

0130

0131 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

0160 

0162 

0164 

0166 

0168 

0169 

0170 

0171

 

0200 

0202 

0204 

0206 

0208 

0210 

0212 

0214 

0216 

0218 

0219 

0221 

0225 

0227 

0229 

0231 

0233 

0235 

0237 

0239 

0240 

0241 

0242 

0243 

0244 

0246 

0247

0248 

0249 

0250 

0251 

0252 

0253 

0255 

0256 

0260 

0261 

0262 

0263 

0264 

0265 

0266

 

0300 

0301 

0302 

0303 

0304 

0305 

0307 

0308 

0309 

0310 

0311 

0313 

0314 

0315 

0317 

0319 

0340 

0341 

0342 

0343 

0344 

0345 

0350 

0351 

0352 

0354 

0355 

0383 

0384 

0385 

0386 

0387 

0388 

0389 

0390

 

0400 

0401 

0402 

0403 

0404 

0405 

0409 

0410 

0411 

0412 

0413 

0414 

0420 

0421 

0422 

0423 

0424 

0425 

0426 

0427 

0428 

0430 

0432 

0433 

0436 

0440 

0441 

0452 

0454 

0455 

0456 

0457 

0458 

0460 

0461

 

0500 

0501 

0502 

0503 

0504 

0506 

0508 

0510 

0512 

0513 

0514 

0515 

0516 

0517 

0518 

0519 

0520 

0521 

0560 

0561 

0562 

0564 

0566 

0567 

0568 

0590 

0591 

0592

 

0620 

0621 

0622 

0623 

0624 

0625 

0626 

0630 

0631 

0640 

0641 

0642 

0643 

0644 

0645 

0650 

0651 

0652 

0660 

0661 

0670 

0671 

0672 

0673 

0680 

0681 

0682 

0683 

0684 

0690

 

0700 

0704 

0705 

0706 

0710 

0711

0720 

0740 

0744 

0750 

0751 

0760 

0770 

0771 

0772 

0773 

0775 

0776 

0777

0778 

0780 

0800 

0802 

0803 

0900

0902 

0905 

0910 

0911 

0912 

0920 

0921

 

1000 

1001 

1002 

1003-1

1003-2

1003-3

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1026 

1027 

1030 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1041 

1042 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057

1058 

1059 

1060 

1070 

1100 

1101 

1102 

1103

2010 

2011

2016 

2020 

2025 

2026 

2030 

2031 

2032 

2033

2035 

2040 

2041 

2042 

2042 

2045 

2046 

2050 

2051 

2052 

2055 

2056 

2057 

2060 

2065 

2070

2075 

2085 

2086 

2087 

2090 

2092 

2092

 

2100 

2110 

2120 

2130 

2200 

2202 

2208

2218 

2225 

2227 

2250 

2260 

2270 

2280 

2290

2295 

2300 

2310 

2340 

2350 

2350 

2365 

2370 

2380 

2381 

2382 

2400

2500 

3000 

3001 

3002 

3003 

3031 

3110 

3111 

3120 

3121 

5900 

5920 

5930 

5940

 

8000 

8000 

8002 

8004 

8004 

8004 

8006 

8006 

8006 

8006 

8008 

8009 

8010 

8010 

8030 

8040 

8100 

8110 

8150

8160 

8390 

8400

 

11063

32830

32830

40100

40120

40150

62930

64000

64030

64040

64050

64170

71001

71002

71003

71008

71011

 

084

085

086

087

084

085

086

087

088

088

089

089

090

090

091

091

086

091

091

092

092

057・092

057・092

093

093

093

097

094

095

096

097

098

098

098

099

102

100

103

104

104

105

105

099

106

106

107

108

108

100

101

101

101

101

109

109

109

110

110

111

111

110

075

075

114

114

114

115

115

115

116

118

118

118

116

116

117

117

119

119

120

120

120

121

121

121

122

122

122

122

123

124

123

123

124

124

124

125

125

125

125

126

126

126

127

127

127

127

128

128

129

129

129

130

128

130

130

131

131

131

131

132

132

132

136

136

136

137

137

137

138

138

138

140

139

139

139

139

140

140

141

141

141

142

142

142

148

148

149

149

149

151

150

150

150

150

151

151

151

152

152

153

153

152

153

153

154

154

154

154

155

156

156

156

156

156

157

157

157

157

158

158

158

159

159

159

160

160

160

161

161

161

155

155

143

144

143

144

143

144

145

145

145

145

146

146

146

146

147

147

147

147

133

133

134

135

135

134

134

162

162

162

163

163

163

164

164

164

164

097

097

166

166

166

167

167

167

168

168

168

112

112

113

113

113

113

169

169

169

170

170

170

171

171

171

171

172

172

165

172

172

173

173

177

174

174

174

174

175

175

175

078

177

177

178

177

178

107

179

179

179

179

180

181

188

189

191

190

190

191

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

198

198

198

199

199

200

200

201

202

203

204

204

205

205

206

206

207

208

208

208

209

210

211

211

211

211

212

212

212

212

212

213

186

187

184

184

185

185

034

034

035

034

035

035

036

037

036

037

039

040

040

040

176

041

041

045

045

046

044

044

047

048

048

042

043

050

050

050

053

053

062

054

055

055

057

051

051

052・062

052

052

052

048

049

049

049

056

056

041・058

058

049

041

058

059

165

067

069

070

065

030

080

081

080

081

078

079

079

079

079

060

060

060

060

214

215

216

062

218

217

222

062

220

221

219

219

224

223

225

061

226

227

063

064

176

176

065

112

219

173

173

173

076

077

077

077

078

076

074

074

074

075

075

製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ 製品コード ページ

No.0001

No.0200

No.0300

No.0400

No.0500

No.0620

No.0700

No.1000

No.2010

No.2100

No.8000

No.11001

No.32001

No.40001

No.62001

No.71001

No.0100

017



規格外品はご指示ください。

沪紙サイズ
（mm）

30×100
40×150
53×150
60×200

上部摺合

34/28
50/50
60/30
71/60

下部摺合

24/40
24/40
24/40
29/42

普通摺合

0050 M（※O）
製　品
コード

0050-01
0050-02
0050-03
0050-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

12,100
24,200
36,300
55,700

15,000
28,100
40,600
61,600

上部摺合

24/40

下部摺合

50/50

普通摺合製　品
コード

0050-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

58,100 62,000

0050-05はディーンスターク還流式抽出装置（1041）用です。

1050・1051・1052・1053
1041

ソックスレー抽出器Ⅰ型 Ｐ211 へ
Ｐ209 へディーンスターク還流式抽出装置

0050-01～04 （0050-05については形状が変わります）

短型メスフラスコ（白）2040 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

体積計用平栓（2045）は、P041 に掲載してます。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

球径
D

（mm）

首外径
（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22
25

2,450
2,550
3,370

50
100
200

2040-01-10
2040-02-10
2040-03-10

25
30

115
140
165
170
215

3,880
4,490

250
500

±0.2
±0.24
±0.3
±0.3
±0.6

栓サイズ

19
19
22
22
27

47
60
75.5
81
102

2040-04-10
2040-05-10

短型メスフラスコ（茶）2041 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

ボール外径
D

（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22

3,780
4,190

50
100

2041-01-10
2041-02-10

115
140

±0.2
±0.24

栓サイズ

19
19

47
60

D

L

20412040

JIS規格品

2045 平栓 Ｐ043 へ 2046 平栓 Ｐ043 へ

着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ（白）
の溶液に触れない表面のみを特殊インクにて着色したものとなっています。体積計用平栓（2046）は、P041 に掲載してます。

首外径
（mm）

D

L

共通テーパ摺り合わせ記号

単位 mm

名 称 メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ
記 号

大径 D

小径 d

長さ L

Ts 5/20

5.0

3.0

20±1

Ts 7/25

7.5

5.0

25±1

Ts 10/30

10.0

7.0

30±1

Ts 12/30

12.0

9.0

30±1

Ts 14/35

14.5

11.0

35±1

Ts 15/25

15.5

13.0

25±1

Ts 15/35

15.5

12.0

35±1

Ts 19/38

18.8

15.0

38±1

Ts 24/40

24.0

20.0

40±1

Ts 29/42

29.2

25.0

42±1

Ts 34/45

34.5

30.0

45±1

Ts 40/50

40.0

35.0

50±1

Ts 45/50

45.0

40.0

50±1

Ts 50/50

50.0

45.0

50±1

Ts 55/50

55.0

50.0

50±1

Ts 60/50

60.0

55.0

50±1

Ts 71/60

71.0

65.0

60±1

Ts 100/60

100.0

94.0

60±1

テ
ー
パ
寸
法

商品スペックの見方カタログの見方

体積計スペックの見方

ガラス分析用装置スペックの見方

ガラス分析用ガラス加工品スペックの見方

製品写真

製品写真

平栓ページガイド
体積計用平栓のページを掲載。
検索できます。

価格表示
価格は税別になっています。

価格表示
価格は税別になっています。

製品コード
ご注文の際、
ご使用するコード番号です。

メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ
単位 mm

名 称 メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ

記 号

大径 D

小径 d

長さ L

9

9.4

8.0

14±1

13

13.4

12.0

14±1

16

16.5

15.0

15±1

19

19.7

18.0

17±1

22

22.05

20.0

20.5±1

27

27.15

25.0

21.5±1

32

32.15

30.0

21.5±1

38

38

35.0

30±1

TS TS TS TS TS TS TS TS

テ
ー
パ
寸
法

亜硫酸定量装置1000 M（※O）
部　品

製品コード製品コード

合計 合計

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円）

7,300
4,800

37,400
13,500

2,000
23,900

8,100
8,200

105,200

0107-01-50
0070-31-10
0015-05-10
0202-07-10
0651-09-10
0456-02-10S
0592-01-10S
0219-06-10

0107-01-50
0070-31-11
0015-05-11
0202-07-11
0651-09-10
0456-02-11S
0592-01-11S
0219-06-11

7,300
3,700

35,200
10,400

2,000
20,600

7,100
7,100

93,400

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

梨型二ツ口フラスコ 50ml（ゴム栓用）
丸底フラスコ 100ml 19/28

二重管冷却器 320mm 上 18/9 下 15/25
連結管（Y 字型） 15/25（×2） 19/28

導入管 6mm
ガス洗浄瓶（棒フィルター付）

スクリュージョイント
連結管（コの字型・角度 75°） 18/9

部品構成
装置を構成する
製品の名称とふり番号

普通摺製品コード
構成製品の
普通摺のコードと価格

価格表示
価格は税別になって
います。

透明摺製品コード
構成製品と透明摺のコードと価格

装置ページガイド
装置で使用している部品につきましては、
使用装置のコード・ページを掲載、検索できます。

製品コード
ご注文の際、ご使用される製品コード番号です。
上部摺合50/50の透明が欲しい場合、

0050-02の□□□□-□□-11
ですので

普通摺合

透明摺合

になります。
普通摺か透明摺かは

で色わけされています。
コード末尾番号が0が普通摺、1が透明摺の製品になり
ます。
装置用部品は頭番号が

　　　　　0000-00
のように紫で色わけされています。

目盛付製品は許容精度±5%で製作されています。

製品コード　0050-02-11

オス型 メス型
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規格外品はご指示ください。

沪紙サイズ
（mm）

30×100
40×150
53×150
60×200

上部摺合

34/28
50/50
60/30
71/60

下部摺合

24/40
24/40
24/40
29/42

普通摺合

0050 M（※O）
製　品
コード

0050-01
0050-02
0050-03
0050-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

12,100
24,200
36,300
55,700

15,000
28,100
40,600
61,600

上部摺合

24/40

下部摺合

50/50

普通摺合製　品
コード

0050-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

58,100 62,000

0050-05はディーンスターク還流式抽出装置（1041）用です。

1050・1051・1052・1053
1041

ソックスレー抽出器Ⅰ型 Ｐ211 へ
Ｐ209 へディーンスターク還流式抽出装置

0050-01～04 （0050-05については形状が変わります）

短型メスフラスコ（白）2040 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

体積計用平栓（2045）は、P041 に掲載してます。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

球径
D

（mm）

首外径
（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22
25

2,450
2,550
3,370

50
100
200

2040-01-10
2040-02-10
2040-03-10

25
30

115
140
165
170
215

3,880
4,490

250
500

±0.2
±0.24
±0.3
±0.3
±0.6

栓サイズ

19
19
22
22
27

47
60
75.5
81
102

2040-04-10
2040-05-10

短型メスフラスコ（茶）2041 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

ボール外径
D

（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22

3,780
4,190

50
100

2041-01-10
2041-02-10

115
140

±0.2
±0.24

栓サイズ

19
19

47
60

D

L

20412040

JIS規格品

2045 平栓 Ｐ043 へ 2046 平栓 Ｐ043 へ

着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ（白）
の溶液に触れない表面のみを特殊インクにて着色したものとなっています。体積計用平栓（2046）は、P041 に掲載してます。

首外径
（mm）

D

L

共通テーパ摺り合わせ記号

単位 mm

名 称 メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ
記 号

大径 D

小径 d

長さ L

Ts 5/20

5.0

3.0

20±1

Ts 7/25

7.5

5.0

25±1

Ts 10/30

10.0

7.0

30±1

Ts 12/30

12.0

9.0

30±1

Ts 14/35

14.5

11.0

35±1

Ts 15/25

15.5

13.0

25±1

Ts 15/35

15.5

12.0

35±1

Ts 19/38

18.8

15.0

38±1

Ts 24/40

24.0

20.0

40±1

Ts 29/42

29.2

25.0

42±1

Ts 34/45

34.5

30.0

45±1

Ts 40/50

40.0

35.0

50±1

Ts 45/50

45.0

40.0

50±1

Ts 50/50

50.0

45.0

50±1

Ts 55/50

55.0

50.0

50±1

Ts 60/50

60.0

55.0

50±1

Ts 71/60

71.0

65.0

60±1

Ts 100/60

100.0

94.0

60±1

テ
ー
パ
寸
法

商品スペックの見方カタログの見方

体積計スペックの見方

ガラス分析用装置スペックの見方

ガラス分析用ガラス加工品スペックの見方

製品写真

製品写真

平栓ページガイド
体積計用平栓のページを掲載。
検索できます。

価格表示
価格は税別になっています。

価格表示
価格は税別になっています。

製品コード
ご注文の際、
ご使用するコード番号です。

メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ
単位 mm

名 称 メスフラスコ用共通テーパ摺り合わせ

記 号

大径 D

小径 d

長さ L

9

9.4

8.0

14±1

13

13.4

12.0

14±1

16

16.5

15.0

15±1

19

19.7

18.0

17±1

22

22.05

20.0

20.5±1

27

27.15

25.0

21.5±1

32

32.15

30.0

21.5±1

38

38

35.0

30±1

TS TS TS TS TS TS TS TS

テ
ー
パ
寸
法

亜硫酸定量装置1000 M（※O）
部　品

製品コード製品コード

合計 合計

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円）

7,300
4,800

37,400
13,500

2,000
23,900

8,100
8,200

105,200

0107-01-50
0070-31-10
0015-05-10
0202-07-10
0651-09-10
0456-02-10S
0592-01-10S
0219-06-10

0107-01-50
0070-31-11
0015-05-11
0202-07-11
0651-09-10
0456-02-11S
0592-01-11S
0219-06-11

7,300
3,700

35,200
10,400

2,000
20,600

7,100
7,100

93,400

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

梨型二ツ口フラスコ 50ml（ゴム栓用）
丸底フラスコ 100ml 19/28

二重管冷却器 320mm 上 18/9 下 15/25
連結管（Y 字型） 15/25（×2） 19/28

導入管 6mm
ガス洗浄瓶（棒フィルター付）

スクリュージョイント
連結管（コの字型・角度 75°） 18/9

部品構成
装置を構成する
製品の名称とふり番号

普通摺製品コード
構成製品の
普通摺のコードと価格

価格表示
価格は税別になって
います。

透明摺製品コード
構成製品と透明摺のコードと価格

装置ページガイド
装置で使用している部品につきましては、
使用装置のコード・ページを掲載、検索できます。

製品コード
ご注文の際、ご使用される製品コード番号です。
上部摺合50/50の透明が欲しい場合、

0050-02の□□□□-□□-11
ですので

普通摺合

透明摺合

になります。
普通摺か透明摺かは

で色わけされています。
コード末尾番号が0が普通摺、1が透明摺の製品になり
ます。
装置用部品は頭番号が

　　　　　0000-00
のように紫で色わけされています。

目盛付製品は許容精度±5%で製作されています。

製品コード　0050-02-11

オス型 メス型
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6. ガラス製品をオートクレーブする場合

①ガラス器具は、弱火から徐々に加熱して下さい。また、破損防止のた

め局所加熱は避けて下さい。例えば、ガスバーナーを使用される場

合は、金網等を使用して均一に加熱して下さい。電熱ヒーターは、コ

イルにカバーをしてご使用下さい。

IWAKI CTE33ガラス製品は、510℃以上に加熱されると、内部に歪み

が生じて破損しやすくなりますのでご注意下さい。

②加熱中の容器を上から覗くのは、おやめ下さい。急激な反応があった

場合、内容物がふき出す恐れがあります。

③加熱したガラス器具をぬれたものや、冷たいものの上に置いたり、冷

却したガラス器具を加熱したものの上に置くことは避けて下さい。

IWAKI CTE33ガラスは耐熱性には優れていますが、急激な温度変化

を与えることは破損の原因となりますので避けて下さい。

④火傷をしないために加熱したガラス器具を熱源からおろす時は耐熱

手袋やトングなどの器具を使用して下さい。

⑤5L以上のビーカー・フラスコ類・肉厚製品・PVCコート製品・ビン類

は加熱に用いないで下さい。破損する場合があります。

ます。通常、これらの物質は、メンブレンフィルターの通過生も高く、通

常の滅菌法では、除去できません。ガラス容器の発熱生物質を除去（パ

イロジェンフリー）するためには、250℃30分以上の乾熱処理が必要で

す（日本薬局方による）。

ガラス器具を安全に使用するために

洗浄剤について

Technical data Technical data

1. 加熱する時

①減圧用にデザインされたガラス器具は、減圧用デシケーター、濾過器、

減圧蒸留用器具など一部の製品だけです。濾過フラスコ、ナス型フラ

スコ以外のフラスコ製品は減圧用に設計されていません。尚、あえて

その他のガラス器具で減圧される場合は、安全に十分配慮してご使

用下さい。

②キズがあるガラス器具は、キズのないものと比較して非常に強度が

下がります。キズや欠けがあるものは使用しないで下さい。

2. 減圧する場合

ガラス容器の滅菌法には、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）、乾熱滅菌が

主に用いられます。高圧蒸気滅菌は、培地の滅菌など、内容物や付属品

（キャップ）が熱にあまり強くない場合に用い、内容物の滅菌を安全にす

るためには、フタをゆるめておくことが必要です。通常はオートクレー

ブを用い、121℃15～30分の条件で行います。乾熱滅菌は、ガラス、金

属の滅菌に用います。（プラスチック製品はその耐熱性に注意して下さ

い）。通常は、乾熱滅菌器を用い、160～170℃2～4時間、もしくは、180

～200℃0.5～1時間（薬局方による）の条件で行います。

滅菌法について

注射液などでは、各種の細菌、カビ、ウィルスが産生する発熱生物質

（pyrogen、体内に入って発熱をおこす物質の総称）の汚染が問題になり

発熱性物質（pyrogen）の除去条件

ガラス器具の洗浄剤は、洗浄成分としてクロム酸、硫酸混液の使用が困

難になったため、付着したタンパクなどの有機物を除去できるようpHを

高くした品種（強アルカリ）も数多く市販されています。ガラスは一般的

に酸に強くアルカリに弱い性質を示すために市販の洗浄剤の中にはガ

ラス表面を白濁させたり白色マークを脱落させてしまうものもあります。

他社で試験した結果、硝子の洗浄に適した洗剤の例を下に記します。

1. IWAKICTE33製品に適した洗浄剤の一例（白濁などが発生しにくい

　 洗浄剤）

　　（1）スキャット20X-N（第一クリーンケミカル）

　　（2）エキストランMA02（メルク・ジャパン）

　　（3）CLEAN99-L100（クリーンケミカル）

　　（4）CLEAN99-NL（クリーンケミカル）

2. pH値と白濁との関係

　　（1）洗浄剤のpH値は範囲が広く、品種によりpH2～12.5となって

　 います。

　　（2）pH7以下の品種は白濁の発生はありません。

　　（3）約50℃で洗浄した場合、pH10～12.5の品種の一部に白濁の発

　 生があり、pH10以下の品種に白濁の発生はありません。

　　（4）煮沸洗浄した場合、pH8以上のほとんどの品種は白濁を発生し

　 ます。

3. 洗浄時に留意して頂きたい事項

　　（1）IWAKI CTE33製品の表面を白濁させないためには、洗浄液の温

　 度をできるだけ、洗浄メーカーが指定した温度（一般には50℃

　 前後）で使用して下さい。

　　（2）ガラス製品の使用後、オートクレーブ等で滅菌してから洗浄す

　 る場合、汚れが固着し洗浄能率が低下することがあります。そこ

　 で洗浄を早めるため加温等が行われておりますが、これはガラ

　 ス表面の白濁を早める原因となります。洗浄剤の多くはアルカ

　 リ性を示し、ガラスは高温のアルカリに弱いためです。

4. IWAKICTE33製品の簡便洗浄剤について

　　（1）一般の簡便洗浄剤として中性洗剤が使われておりますが、脂肪

　 類の洗浄能力からみれば「洗濯ソーダ（Na2CO3/10H₂O）」が適

　 しております。

　　（2）ガラス器具の洗浄に研磨材入りスポンジ・金属たわし・クレン

　 ザーを使うことは、ガラス表面にキズをつけることになり、器具

　 の寿命を短くしますので、お薦めできません。

洗浄剤について

ガラス濾過器の取り扱い方法

ガラス濾過器は、主として吸引濾過、真空濾過、あるいは比較的低い圧力

でガスを通す様設計されています。もし圧力をかけて使用される場合は、

最大圧力1kg/cm2以下でご使用下さい。

1. 耐圧性

加圧して使用する様にデザインされた器具はありません。もし実験上、

加圧することが避けられない場合にはキズの無いガラス製品で肉厚・

形状を検討の上、併せて防護スクリーンなどを必ず使用して下さい。

3. 加圧する場合

①摺合せのある器具を保管する場合、摺合せ部に残留物がないように

充分洗浄した上、紙片をはさんでおくと摺合せ部が固着することがあ

りません。

②もし摺合せ部がはずれなくなった場合は、以下の方法を用いてはずし

て下さい。その際、決して無理な力を加えないで下さい。

　　a.摺合せオス部を注意深く固定する。

　　b.回しながら摺合せメス部のフランジ部を木の棒などでそっとた

　　たく。

　　c.摺合せメス部のみをブンゼンバーナーの弱い炎で回しながら15

　　～20秒加熱する。

　　d.そっとねじって引っぱる。

5. 摺合せのある器具を取り扱う場合

（1）ガラス濾過器の耐熱衝撃は、一般のガラス製品より低いので、濾過物

質の温度を急激に変化させたり、直接炎をあてて使用しないで下さい。

（2）るつぼ型ガラス濾過器は、乾燥し一定重量にする事ができます。乾燥

しているるつぼ型ガラス濾過器は、150℃の乾燥機に入れることが

できますが、通常は110℃で乾燥します。

（3）ガラス濾過器は、加熱・冷却を徐々に行うならば、炉の中で500℃ま

で加熱する事ができます。

（4）細孔度がG4の冷たく湿ったガラス濾過器は、急激な温度変化を与え

ると、蒸気による異常な圧力が加わり、ガラス濾過器が破損する事も

あります。

2. 耐熱性

（1）新しいガラス濾過器は、遊離した粒子等を除去するために熱塩酸で

洗浄したあと、純水ですすいで下さい。

（2）ガラス濾過器の洗浄は使用後すぐ行った方が容易であり、寿命を延

ばす事にもなります。

（3）ガラス濾過器の沈殿物を除去するには濾過器の裏側から水を通して

下さい。

　  ただし、裏側には圧力を加えると破損する事があります。たとえば水

道の水圧をそのまま加えると破損する事となります。特に径の大き

い濾過器や、細孔度の小さい（G4）濾過器では十分注意して下さい。

（4）ガラス濾過器の中の沈殿物がつまった場合は、化学的な方法で除去

して下さい。参考までに化学的処理方法のいくつかの例を下記に示

します。

注1.熱硫酸は過度の熱を生ずる事があるので、洗浄容器は冷却可能なものが良いです。

注2.高濃度のフッ化水素酸、熱リン酸や苛性ソーダで、ガラス濾過器を洗浄しないで下さい。

     これはガラス濾過器の粒子を腐孔度を大きくさせ、しかも強度を劣化させるからです。

3. 洗浄方法

①使用前にガラス製品に傷・カケのないことを確認する。

②オートクレーブするときは、キャップを外すかキャップを緩めてアル

ミ箔で密閉されないよう固定する。

③オートクレーブの側壁・底面の部分（金属）に直接ビンが触れないよう

にする。

④オートクレーブから取り出すときは、常温まで下げてから取り出す。

⑤多量の水をオートクレーブしたとき、水の撹拌はビンを水浴しながら

行う。

⑥オートクレーブは、急激に温度を下げない（強制排気など）。

①中身の入ったビーカーやフラスコを持つときは底や側部を持って下

さい。ビーカーのリム部やフラスコの首部をつかんで持ち上げたり、

振ったりすると破損することがあります。

②ガラス器具は加熱された強アルカリや熱リン酸、フッ化水素酸に侵

されますのでご注意下さい。

③ガラスをクランプで固定する場合は破損防止の為、金属とガラスが

直接触れないように注意して下さい。又、クランプは過度に締めつけ

ないで下さい。

④メスシリンダーの中で濃硫酸を希釈しないで下さい。口径が小さい

為、突沸によって破損の恐れがあります。

4. その他の取扱上の注意

ガラスは化学的安定性、耐熱性、透明性に優れた材質ですが、

脆く壊れ易い性質があります。取り扱いには十分ご注意頂き、

切傷・火傷をなさらぬようお願い申し上げます。

1.使用前に点検し、キズ・カケの有る物は使用しないで下さい。

2.各々の使用目的に合った製品をご使用下さい。

　加圧・減圧に使用できる製品は限られています。急激な加熱・

　冷却には適さない製品があります。

3.落としたり、衝撃や曲げの力を与えないで下さい。

4.局部に力や熱を加えないで下さい。

5.ガラスの破損によって、内容液を浴びて火傷をしたり、ガラ

　ス片・破断面により負傷されぬように対策をお取り下さい。

6.理化学器具を用いて、飲食しないで下さい。

7.実験中は、安全メガネをご使用下さい。

⑤溶液の撹拌には金属製などガラスを傷つけるような器具のご使用

は避けて下さい。

⑥冷却器のサイドアーム等、ガラス管に接続したゴム管や、ゴム栓をは

ずす際は、無理な力を加えないで下さい。もし、取れにくい場合はナ

イフで切り取って下さい。その際ゴムは切りにくいので手袋などで

手を保護する等十分ご注意下さい。

⑦ガラス管にゴム管や、ゴム栓を取り付ける時は、手を保護するために

手袋や、タオルを使用して下さい。ガラス管とゴム栓またはゴム管の

穴部を水でぬらし、ゆっくり押し込んで下さい。もし、うまく取り付け

られず、危険を感じる場合は、ゴム栓・ゴム管の差込口の内壁にオイ

ルやグリセリンを塗布するか、穴径を大きくしてやり直して下さい。

⑧端部が切断したままの状態のガラス管にゴム管を接続することは危

険です。必ず端部を口焼きして下さい。

⑨洗浄の際、研磨材入りスポンジ・金属たわし・クレンザーなどを使用

すると破損の原因になります。

⑩手洗浄の際、力を入れたひねり洗いにより、破損する場合があります。

手袋・枝付スポンジ等をご使用下さい。

⑪液中のガラスは見え難く、思わぬケガをする場合がありますので、液

中から取り出す際は手袋をご使用下さい。

⑫加熱や冷却により内容物が固体⇔液体・気体に相変化する場合、体

積の変化により圧力が上昇してガラス器具が破損する場合がありま

す。各々の状況にあった安全対策をお取り下さい。

脂肪類・グリース

アルブミン・ブドウ糖

有 機 物

酸 化 銅・酸 化 鉄

硫 酸 バ リ ウ ム

水 銀 残 滓

硝 化 水 銀

塩 化 銀

酸 化 第 二 錫

アルミナ、シリカ浅錫

四塩化炭素、適当な有機溶剤

熱アンモニア、熱塩酸、熱した硫酸と硝酸の混液

濃硝酸+濃硫酸（1：1）、濃硫酸に少量の硝酸カリ

ウムを加えたもの。（一晩つけておく。）

塩素酸カリウムを含む熱濃塩酸

熱濃硫酸

熱濃硝酸

熱王水

アンモニア、次亜硫酸ナトリウム

熱硫酸（注1）

2%フッ化水素（注2）を入れたあと濃硫酸で洗浄し、純水ですす

ぎ、更にアセトンですすぐ。酸がとれるまですすぎを繰り返す。
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6. ガラス製品をオートクレーブする場合

①ガラス器具は、弱火から徐々に加熱して下さい。また、破損防止のた

め局所加熱は避けて下さい。例えば、ガスバーナーを使用される場

合は、金網等を使用して均一に加熱して下さい。電熱ヒーターは、コ

イルにカバーをしてご使用下さい。

IWAKI CTE33ガラス製品は、510℃以上に加熱されると、内部に歪み

が生じて破損しやすくなりますのでご注意下さい。

②加熱中の容器を上から覗くのは、おやめ下さい。急激な反応があった

場合、内容物がふき出す恐れがあります。

③加熱したガラス器具をぬれたものや、冷たいものの上に置いたり、冷

却したガラス器具を加熱したものの上に置くことは避けて下さい。

IWAKI CTE33ガラスは耐熱性には優れていますが、急激な温度変化

を与えることは破損の原因となりますので避けて下さい。

④火傷をしないために加熱したガラス器具を熱源からおろす時は耐熱

手袋やトングなどの器具を使用して下さい。

⑤5L以上のビーカー・フラスコ類・肉厚製品・PVCコート製品・ビン類

は加熱に用いないで下さい。破損する場合があります。

ます。通常、これらの物質は、メンブレンフィルターの通過生も高く、通

常の滅菌法では、除去できません。ガラス容器の発熱生物質を除去（パ

イロジェンフリー）するためには、250℃30分以上の乾熱処理が必要で

す（日本薬局方による）。

ガラス器具を安全に使用するために

洗浄剤について

Technical data Technical data

1. 加熱する時

①減圧用にデザインされたガラス器具は、減圧用デシケーター、濾過器、

減圧蒸留用器具など一部の製品だけです。濾過フラスコ、ナス型フラ

スコ以外のフラスコ製品は減圧用に設計されていません。尚、あえて

その他のガラス器具で減圧される場合は、安全に十分配慮してご使

用下さい。

②キズがあるガラス器具は、キズのないものと比較して非常に強度が

下がります。キズや欠けがあるものは使用しないで下さい。

2. 減圧する場合

ガラス容器の滅菌法には、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）、乾熱滅菌が

主に用いられます。高圧蒸気滅菌は、培地の滅菌など、内容物や付属品

（キャップ）が熱にあまり強くない場合に用い、内容物の滅菌を安全にす

るためには、フタをゆるめておくことが必要です。通常はオートクレー

ブを用い、121℃15～30分の条件で行います。乾熱滅菌は、ガラス、金

属の滅菌に用います。（プラスチック製品はその耐熱性に注意して下さ

い）。通常は、乾熱滅菌器を用い、160～170℃2～4時間、もしくは、180

～200℃0.5～1時間（薬局方による）の条件で行います。

滅菌法について

注射液などでは、各種の細菌、カビ、ウィルスが産生する発熱生物質

（pyrogen、体内に入って発熱をおこす物質の総称）の汚染が問題になり

発熱性物質（pyrogen）の除去条件

ガラス器具の洗浄剤は、洗浄成分としてクロム酸、硫酸混液の使用が困

難になったため、付着したタンパクなどの有機物を除去できるようpHを

高くした品種（強アルカリ）も数多く市販されています。ガラスは一般的

に酸に強くアルカリに弱い性質を示すために市販の洗浄剤の中にはガ

ラス表面を白濁させたり白色マークを脱落させてしまうものもあります。

他社で試験した結果、硝子の洗浄に適した洗剤の例を下に記します。

1. IWAKICTE33製品に適した洗浄剤の一例（白濁などが発生しにくい

　 洗浄剤）

　　（1）スキャット20X-N（第一クリーンケミカル）

　　（2）エキストランMA02（メルク・ジャパン）

　　（3）CLEAN99-L100（クリーンケミカル）

　　（4）CLEAN99-NL（クリーンケミカル）

2. pH値と白濁との関係

　　（1）洗浄剤のpH値は範囲が広く、品種によりpH2～12.5となって

　 います。

　　（2）pH7以下の品種は白濁の発生はありません。

　　（3）約50℃で洗浄した場合、pH10～12.5の品種の一部に白濁の発

　 生があり、pH10以下の品種に白濁の発生はありません。

　　（4）煮沸洗浄した場合、pH8以上のほとんどの品種は白濁を発生し

　 ます。

3. 洗浄時に留意して頂きたい事項

　　（1）IWAKI CTE33製品の表面を白濁させないためには、洗浄液の温

　 度をできるだけ、洗浄メーカーが指定した温度（一般には50℃

　 前後）で使用して下さい。

　　（2）ガラス製品の使用後、オートクレーブ等で滅菌してから洗浄す

　 る場合、汚れが固着し洗浄能率が低下することがあります。そこ

　 で洗浄を早めるため加温等が行われておりますが、これはガラ

　 ス表面の白濁を早める原因となります。洗浄剤の多くはアルカ

　 リ性を示し、ガラスは高温のアルカリに弱いためです。

4. IWAKICTE33製品の簡便洗浄剤について

　　（1）一般の簡便洗浄剤として中性洗剤が使われておりますが、脂肪

　 類の洗浄能力からみれば「洗濯ソーダ（Na2CO3/10H₂O）」が適

　 しております。

　　（2）ガラス器具の洗浄に研磨材入りスポンジ・金属たわし・クレン

　 ザーを使うことは、ガラス表面にキズをつけることになり、器具

　 の寿命を短くしますので、お薦めできません。

洗浄剤について

ガラス濾過器の取り扱い方法

ガラス濾過器は、主として吸引濾過、真空濾過、あるいは比較的低い圧力

でガスを通す様設計されています。もし圧力をかけて使用される場合は、

最大圧力1kg/cm2以下でご使用下さい。

1. 耐圧性

加圧して使用する様にデザインされた器具はありません。もし実験上、

加圧することが避けられない場合にはキズの無いガラス製品で肉厚・

形状を検討の上、併せて防護スクリーンなどを必ず使用して下さい。

3. 加圧する場合

①摺合せのある器具を保管する場合、摺合せ部に残留物がないように

充分洗浄した上、紙片をはさんでおくと摺合せ部が固着することがあ

りません。

②もし摺合せ部がはずれなくなった場合は、以下の方法を用いてはずし

て下さい。その際、決して無理な力を加えないで下さい。

　　a.摺合せオス部を注意深く固定する。

　　b.回しながら摺合せメス部のフランジ部を木の棒などでそっとた

　　たく。

　　c.摺合せメス部のみをブンゼンバーナーの弱い炎で回しながら15

　　～20秒加熱する。

　　d.そっとねじって引っぱる。

5. 摺合せのある器具を取り扱う場合

（1）ガラス濾過器の耐熱衝撃は、一般のガラス製品より低いので、濾過物

質の温度を急激に変化させたり、直接炎をあてて使用しないで下さい。

（2）るつぼ型ガラス濾過器は、乾燥し一定重量にする事ができます。乾燥

しているるつぼ型ガラス濾過器は、150℃の乾燥機に入れることが

できますが、通常は110℃で乾燥します。

（3）ガラス濾過器は、加熱・冷却を徐々に行うならば、炉の中で500℃ま

で加熱する事ができます。

（4）細孔度がG4の冷たく湿ったガラス濾過器は、急激な温度変化を与え

ると、蒸気による異常な圧力が加わり、ガラス濾過器が破損する事も

あります。

2. 耐熱性

（1）新しいガラス濾過器は、遊離した粒子等を除去するために熱塩酸で

洗浄したあと、純水ですすいで下さい。

（2）ガラス濾過器の洗浄は使用後すぐ行った方が容易であり、寿命を延

ばす事にもなります。

（3）ガラス濾過器の沈殿物を除去するには濾過器の裏側から水を通して

下さい。

　  ただし、裏側には圧力を加えると破損する事があります。たとえば水

道の水圧をそのまま加えると破損する事となります。特に径の大き

い濾過器や、細孔度の小さい（G4）濾過器では十分注意して下さい。

（4）ガラス濾過器の中の沈殿物がつまった場合は、化学的な方法で除去

して下さい。参考までに化学的処理方法のいくつかの例を下記に示

します。

注1.熱硫酸は過度の熱を生ずる事があるので、洗浄容器は冷却可能なものが良いです。

注2.高濃度のフッ化水素酸、熱リン酸や苛性ソーダで、ガラス濾過器を洗浄しないで下さい。

     これはガラス濾過器の粒子を腐孔度を大きくさせ、しかも強度を劣化させるからです。

3. 洗浄方法

①使用前にガラス製品に傷・カケのないことを確認する。

②オートクレーブするときは、キャップを外すかキャップを緩めてアル

ミ箔で密閉されないよう固定する。

③オートクレーブの側壁・底面の部分（金属）に直接ビンが触れないよう

にする。

④オートクレーブから取り出すときは、常温まで下げてから取り出す。

⑤多量の水をオートクレーブしたとき、水の撹拌はビンを水浴しながら

行う。

⑥オートクレーブは、急激に温度を下げない（強制排気など）。

①中身の入ったビーカーやフラスコを持つときは底や側部を持って下

さい。ビーカーのリム部やフラスコの首部をつかんで持ち上げたり、

振ったりすると破損することがあります。

②ガラス器具は加熱された強アルカリや熱リン酸、フッ化水素酸に侵

されますのでご注意下さい。

③ガラスをクランプで固定する場合は破損防止の為、金属とガラスが

直接触れないように注意して下さい。又、クランプは過度に締めつけ

ないで下さい。

④メスシリンダーの中で濃硫酸を希釈しないで下さい。口径が小さい

為、突沸によって破損の恐れがあります。

4. その他の取扱上の注意

ガラスは化学的安定性、耐熱性、透明性に優れた材質ですが、

脆く壊れ易い性質があります。取り扱いには十分ご注意頂き、

切傷・火傷をなさらぬようお願い申し上げます。
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5.ガラスの破損によって、内容液を浴びて火傷をしたり、ガラ

　ス片・破断面により負傷されぬように対策をお取り下さい。

6.理化学器具を用いて、飲食しないで下さい。
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手袋・枝付スポンジ等をご使用下さい。

⑪液中のガラスは見え難く、思わぬケガをする場合がありますので、液
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脂肪類・グリース

アルブミン・ブドウ糖

有 機 物

酸 化 銅・酸 化 鉄

硫 酸 バ リ ウ ム

水 銀 残 滓

硝 化 水 銀

塩 化 銀

酸 化 第 二 錫

アルミナ、シリカ浅錫

四塩化炭素、適当な有機溶剤

熱アンモニア、熱塩酸、熱した硫酸と硝酸の混液

濃硝酸+濃硫酸（1：1）、濃硫酸に少量の硝酸カリ

ウムを加えたもの。（一晩つけておく。）

塩素酸カリウムを含む熱濃塩酸

熱濃硫酸

熱濃硝酸

熱王水

アンモニア、次亜硫酸ナトリウム

熱硫酸（注1）

2%フッ化水素（注2）を入れたあと濃硫酸で洗浄し、純水ですす

ぎ、更にアセトンですすぐ。酸がとれるまですすぎを繰り返す。

沈  殿  物 洗  浄  液
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メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器
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Fundamental knowledgeガラス体積計の基礎知識
JIS R 3505 改正原案作成委員会

委員長　穂 坂  光 司 *

*JIS R 3505　制定担当

1-1　水際の視定方法
　ガラス体積計の製造の際の目盛付けには水を用いています。
これは各国とも同じです。したがって、水面の境界と目盛線との
関係を定めることが必要になります。この水面の境界を、日本で
は水際（スイサイ）と呼びます。英語、仏語、独語では、いずれも新
月や三日月になぞらえて、たとえば英語ではmeniscus、独語で
はmeniskusといっています。

　この水際と目盛線とは、　　　のように視定することが国際的
に統一されています。すなわち水際の最も深いところ（新月形の
最下部）を、ある幅をもった目盛線の上縁を通る水平面に一致さ
せることです。検定規則では水平視定と呼んでいました。

図 1

1-2　正しい視定を行うために
　一概に水平視定といっても、眼をこの水平面上に置くことは感
覚的に判断することは難しいことです。そこで、メスフラスコや全
量ピペットのように1本しかない目盛線やその他の器種の主要
な目盛線は、この水平規定が正しくできるように、目盛線が管部
の全周にわたって付けられています。すなわち、正面と背面の目
盛線を見通して、眼をこの平面上に置くわけです。目盛線がたく

さんあるビュレットやメスピペットの10本目ごとの目盛線にこの
全周目盛線が付されているものがあるのはこのためです。正確
な分析を必要とするようなときには、是非このようなものを選ん
でください。
　尚、弊社製品の体積計は、全周目盛線が付されております。

1-3　受（ウケ）用、出（ダシ）用
　この呼び方には多少の違和感を持たれることでしょう。米国で
は前者を To Contain（略号TC）、後者を To Deliver（同様に
TD）、独語ではそれぞれEingussのＥ、AusgussのAと呼んで
いますから、おおよその見当はつくことでしょう。すなわち、標準
溶液などを作るときに用いられるメスフラスコなどは、前述の視
定方法に従って全量の目盛まで液体を入れたときに、中に入って

いる量が、表記されている全量を表すものです。これを、受用で
体積が定められているといいます。
　一方ピペットやビュレットは、排出先端の穴によって決まる固有
の排出時間によって、外に排出された液の体積が、それぞれ表記
された体積となります。同様に、出用で体積が定められていると
いいます。

1-4　標準温度
　ガラス体積計に表記された体積は、20℃（熱帯地方では
27℃）のとき正しい体積を表すように国際的に統一されていま
す。とくに、ISOではこの標準温度を表記することになっています。

もちろん、わが国でも20℃を採用していました。弊社製品は、商
標部付近に「TC20℃」、「TD20℃」と表記されています。

1-5　排出時間と排出量
　ピペットやビュレットは、前述のように水を用いて、出用で排出
量が定められています。したがって、水の排出時間の長短によっ
て排出量が異なるであろうことは容易に想定されます。これは排
出時間tの長短によって、ピペットやビュレットの内壁に付着して
残る量、すなわち残着量∆Vが変化するからです。このtと∆Vと
の関係は、ほぼ∆V＝k/√t（kは定数）となることが確かめられて

います¹)。
　　　　のようにあまり速く排出すると、1～2秒ほどの時間差
でも残着量は大きく変化します。ゆっくりした排出では、その時
間に5～10秒の差があっても残着量はあまり変化しません。す
なわち出用としての排出される体積の変化が少ないわけです。

図 1 水際の視定方法

（a） 正規の方法

図 2 排出時間と残着量との関係

（b） 青白線（青筋）のとき

図 2

¹) Edward J. Conway: Microdiffusion analysis and volumetric error

（邦訳）　石坂　訳：微量拡散分析および誤差論　南江堂

11 ガラス体積計の基本的なこと
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11 ガラス体積計の基本的なこと

動画配信
始めました！
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2-1　日本の例
　流出が止まったあと、ただちに上部吸入口を、たとえば右人差
し指でふさぎ、左の手のひらでピペットの胴部を握り、中の空気
を暖めてその膨張で液を押し出します。このとき、ピペットの先端
は必ずこの受器の内壁に付けておくことです。先端を空間に向
けたままこの動作をしますと、いったんは排出しますが、いくぶん
かの量がまた吸い込まれてしまいます。この先端を受器の内壁
に付けることが肝心です（　　　参照）
しかし全量が10ml以下のような小さいピペットでは、この方法
によっても出ませんので、先端の受器の内壁に付けながら一度
軽く吹き出す方法がとられています。

　全量ピペットで試薬などを計り取ってみればすぐ経験すること
ですが、垂直に保持したピペットから液が流出し、終わり近くなっ
てからポタポタと滴下状態となり、先端にいくぶんかの液を残し
て流出が止みます。注意しなければならないのは、この先端に
残った量の扱いです。

　計量法に基づく検定では、この残液は排出すべき量の方に含
まれていました。しかもこの量は当時の検定公差を左右するほど
の量になります。この扱い方については、残念ながら国際的には
まだ統一されていません。

図 3

2-2　外国の例など
　イギリスや西ドイツの規定では、流出が止まったあと受器の内
壁に付けたまま、15秒そのままの状態で待つ方法をとっていま
す。15秒を超えて待つように作られたものには、その待ち時間
を表記することになっているものもあります。アメリカの例では、
先端を受器の内壁に付けたまま流出させ、流出が止まったとき

をもって全排出量とし、待ち時間は設けられていません。
　ISOでは、一般のものはピペットの先端を受器の内壁に付けて
流出させ、流出が止まった後3秒待ちを規定しています。15秒
待ちのものもあります。日本の方法は、排出量にバラツキの少な
い方法です。

3-1　青白線付きのビュレット
　水際を見やすくする工夫として、目盛が刻まれている面の背面
に、白地に細い青線が管軸に平行して入ったガラス管で作られた
ビュレットがあります。この場合の水平視定は、この青線が水際
のレンズ効果で屈折して最も狭くなったところを水際の最深部
とみなすことです（　　　（b）参照）。

　この場合には、目盛線が全周にわたっていないことと、背後が
白ガラスで不透明なため、眼の位置を水平に定めることが困難
です。屈折点は明瞭に見えますが、意外に視定誤差があることに
注意してください。

3-2　ビュレットの種類
　ビュレットには、活栓部と先管が本体と一体となったもの（ガイ
スラー型）と、先管と本体とをゴム管でつなぐもの（モール型）と
があります。
　モール型は、ゴム管部をピンチコックで開閉して流出を調整し

ます。しかし開閉の際、ゴム管の体積が一定しないこと、この部分
に気泡がたまっていることがあります。試薬の性質上、モール型
を選んで使用するときなどには注意して下さい。

3-3　ビュレットの使用方法
　1-5で、出用のものの排出時間と残着量との関係について述
べました。ビュレットではこの残着量が後から降下してくること
です。
　検定の際には、この降下量を待たないで水際が読み取られて
いました。したがって、たとえば50mlのビュレットを0～50ml
まで続けて流出させたときの排出量と、0～10、10～20、

……40～50mlのように分割して排出したときとでは、排出さ
れる量が同じになりません。残着量の変化のことを考えればや
むを得ないことです。
　使用にあたっては、めんどうでも常に0点から始めて下さい。
0～5、0～10、0～15、……0～50mlのように流出させ、水
際を目盛に合わせるようにして行なってください。

4-1　その他のガラス体積計
　ガラス体積計では、全量ピペット、メスフラスコ、ビュレットが主
要なものとなります。このほか、0.05または0.1mlの細部割目
盛をもった、全量が1、2、5、10、20、25mlのメスピペット、全量
が5～5,000mlほどのメスシリンダーがあります。
　メスピペットには、全量ピペットのように用いられる先端メスピ

ペット（先端に液を残さないですべて排出するもの）と、ビュレット
のように用いられる通常の形のものがあります。しかし、これらは
その使い方からもわかるように、測定の精度は全量ピペットや
ビュレットに比べ、少し粗くなります。

4-2　ガラス体積計のJISの公差
　参考のためにJISの許容誤差を表1～5に掲げました。

図 3 水際の視定方法

図 1

表1 メスフラスコ

全量
JIS

Aクラス

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

100ml

200ml

250ml

300ml

500ml

1000ml

2000ml

3000ml

5000ml

±　ml

±0.025

±0.025

±0.04

±0.04

±0.06

±0.1

±0.15

±0.15

±0.25

±0.25

±0.4

±0.6

±2.0

±2.0

±　ml

±0.05

±0.05

±0.08

±0.08

±0.12

±0.2

±0.3

±0.3

±0.5

±0.5

±0.8

±1.2

　 -

　 -

Bクラス

表2 全量ピペット

全量
JIS

Aクラス

0.5ml以下

2ml以下

5ml以下

10ml以下

20ml以下

25ml以下

50ml以下

100ml以下

200ml以下

±　ml

±0.005

±0.01

±0.015

±0.02

±0.03

±0.03

±0.05

±0.08

±0.1

±　ml

±0.01

±0.02

±0.03

±0.04

±0.06

±0.06

±0.1

±0.15

±0.2

Bクラス

表3 ビュレット

全量
JIS

Aクラス

1ml

2ml

5ml

10ml

25ml

50ml

100ml

±　ml

±0.01

±0.01

±0.01

±0.02

±0.03

±0.05

±0.1

±　ml

±0.02

±0.02

±0.02

±0.05

±0.05

±0.1

±0.2

Bクラス

表4 メスシリンダー

全量
JIS

Aクラス

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

100ml

200ml

250ml

300ml

500ml

1000ml

2000ml

±　ml

±0.1

±0.2

±0.2

±0.25

±0.5

±0.5

±1.0

±1.5

±1.5

±2.5

±5.0

±10.0

±　ml

±0.2

±0.4

±0.4

±0.5

±1.0

±1.0

±2.0

±3.0

±3.0

±5.0

±10.0

±20.0

Bクラス

表5 メスピペット

全量
JIS

Aクラス

0.1～0.5ml

1ml

2ml

3ml

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

±　ml

±0.005

±0.01

±0.015

±0.03

±0.03

±0.05

±0.1

±0.1

±0.2

±　ml

±0.015

±0.02

±0.05

±0.05

±0.1

±0.2

±0.2

±0.4

Bクラス

22 全量ピペットの使い方

33 ビュレットについて

44 その他
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Fundamental knowledgeガラス体積計の基礎知識

2-1　日本の例
　流出が止まったあと、ただちに上部吸入口を、たとえば右人差
し指でふさぎ、左の手のひらでピペットの胴部を握り、中の空気
を暖めてその膨張で液を押し出します。このとき、ピペットの先端
は必ずこの受器の内壁に付けておくことです。先端を空間に向
けたままこの動作をしますと、いったんは排出しますが、いくぶん
かの量がまた吸い込まれてしまいます。この先端を受器の内壁
に付けることが肝心です（　　　参照）
しかし全量が10ml以下のような小さいピペットでは、この方法
によっても出ませんので、先端の受器の内壁に付けながら一度
軽く吹き出す方法がとられています。

　全量ピペットで試薬などを計り取ってみればすぐ経験すること
ですが、垂直に保持したピペットから液が流出し、終わり近くなっ
てからポタポタと滴下状態となり、先端にいくぶんかの液を残し
て流出が止みます。注意しなければならないのは、この先端に
残った量の扱いです。

　計量法に基づく検定では、この残液は排出すべき量の方に含
まれていました。しかもこの量は当時の検定公差を左右するほど
の量になります。この扱い方については、残念ながら国際的には
まだ統一されていません。

図 3

2-2　外国の例など
　イギリスや西ドイツの規定では、流出が止まったあと受器の内
壁に付けたまま、15秒そのままの状態で待つ方法をとっていま
す。15秒を超えて待つように作られたものには、その待ち時間
を表記することになっているものもあります。アメリカの例では、
先端を受器の内壁に付けたまま流出させ、流出が止まったとき

をもって全排出量とし、待ち時間は設けられていません。
　ISOでは、一般のものはピペットの先端を受器の内壁に付けて
流出させ、流出が止まった後3秒待ちを規定しています。15秒
待ちのものもあります。日本の方法は、排出量にバラツキの少な
い方法です。

3-1　青白線付きのビュレット
　水際を見やすくする工夫として、目盛が刻まれている面の背面
に、白地に細い青線が管軸に平行して入ったガラス管で作られた
ビュレットがあります。この場合の水平視定は、この青線が水際
のレンズ効果で屈折して最も狭くなったところを水際の最深部
とみなすことです（　　　（b）参照）。

　この場合には、目盛線が全周にわたっていないことと、背後が
白ガラスで不透明なため、眼の位置を水平に定めることが困難
です。屈折点は明瞭に見えますが、意外に視定誤差があることに
注意してください。

3-2　ビュレットの種類
　ビュレットには、活栓部と先管が本体と一体となったもの（ガイ
スラー型）と、先管と本体とをゴム管でつなぐもの（モール型）と
があります。
　モール型は、ゴム管部をピンチコックで開閉して流出を調整し

ます。しかし開閉の際、ゴム管の体積が一定しないこと、この部分
に気泡がたまっていることがあります。試薬の性質上、モール型
を選んで使用するときなどには注意して下さい。

3-3　ビュレットの使用方法
　1-5で、出用のものの排出時間と残着量との関係について述
べました。ビュレットではこの残着量が後から降下してくること
です。
　検定の際には、この降下量を待たないで水際が読み取られて
いました。したがって、たとえば50mlのビュレットを0～50ml
まで続けて流出させたときの排出量と、0～10、10～20、

……40～50mlのように分割して排出したときとでは、排出さ
れる量が同じになりません。残着量の変化のことを考えればや
むを得ないことです。
　使用にあたっては、めんどうでも常に0点から始めて下さい。
0～5、0～10、0～15、……0～50mlのように流出させ、水
際を目盛に合わせるようにして行なってください。

4-1　その他のガラス体積計
　ガラス体積計では、全量ピペット、メスフラスコ、ビュレットが主
要なものとなります。このほか、0.05または0.1mlの細部割目
盛をもった、全量が1、2、5、10、20、25mlのメスピペット、全量
が5～5,000mlほどのメスシリンダーがあります。
　メスピペットには、全量ピペットのように用いられる先端メスピ

ペット（先端に液を残さないですべて排出するもの）と、ビュレット
のように用いられる通常の形のものがあります。しかし、これらは
その使い方からもわかるように、測定の精度は全量ピペットや
ビュレットに比べ、少し粗くなります。

4-2　ガラス体積計のJISの公差
　参考のためにJISの許容誤差を表1～5に掲げました。

図 3 水際の視定方法

図 1

表1 メスフラスコ

全量
JIS

Aクラス

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

100ml

200ml

250ml

300ml

500ml

1000ml

2000ml

3000ml

5000ml

±　ml

±0.025

±0.025

±0.04

±0.04

±0.06

±0.1

±0.15

±0.15

±0.25

±0.25

±0.4

±0.6

±2.0

±2.0

±　ml

±0.05

±0.05

±0.08

±0.08

±0.12

±0.2

±0.3

±0.3

±0.5

±0.5

±0.8

±1.2

　 -

　 -

Bクラス

表2 全量ピペット

全量
JIS

Aクラス

0.5ml以下

2ml以下

5ml以下

10ml以下

20ml以下

25ml以下

50ml以下

100ml以下

200ml以下

±　ml

±0.005

±0.01

±0.015

±0.02

±0.03

±0.03

±0.05

±0.08

±0.1

±　ml

±0.01

±0.02

±0.03

±0.04

±0.06

±0.06

±0.1

±0.15

±0.2

Bクラス

表3 ビュレット

全量
JIS

Aクラス

1ml

2ml

5ml

10ml

25ml

50ml

100ml

±　ml

±0.01

±0.01

±0.01

±0.02

±0.03

±0.05

±0.1

±　ml

±0.02

±0.02

±0.02

±0.05

±0.05

±0.1

±0.2

Bクラス

表4 メスシリンダー

全量
JIS

Aクラス

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

100ml

200ml

250ml

300ml

500ml

1000ml

2000ml

±　ml

±0.1

±0.2

±0.2

±0.25

±0.5

±0.5

±1.0

±1.5

±1.5

±2.5

±5.0

±10.0

±　ml

±0.2

±0.4

±0.4

±0.5

±1.0

±1.0

±2.0

±3.0

±3.0

±5.0

±10.0

±20.0

Bクラス

表5 メスピペット

全量
JIS

Aクラス

0.1～0.5ml

1ml

2ml

3ml

5ml

10ml

20ml

25ml

50ml

±　ml

±0.005

±0.01

±0.015

±0.03

±0.03

±0.05

±0.1

±0.1

±0.2

±　ml

±0.015

±0.02

±0.05

±0.05

±0.1

±0.2

±0.2

±0.4

Bクラス

22 全量ピペットの使い方

33 ビュレットについて

44 その他
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メ ス
シリンダー

メ ス
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ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

11 使用方法 22 器差の試験方法（校正方法）

ガラス製体積計の目盛線については水を用いて定められるため、
液面は表面張力により凹の水際（メニスカス）となります。右図の
ように水際の最深部と目盛線の上縁とを水平に視定して測定を
行ってください。また青筋（青線入り）の体積計の場合は青線が
水際によって屈折され、最も狭く見える部分を水際の最深部とし
ます。

［1］ 水際の測定方法について

［2］ 水際の測定方法について

体積計使用注意事項 01

上端の開放した口で検液を吸入し、その口を指頭で押え排出を操作して検液を測りとるもの。
具体的には
①検液を少し余分に吸上げ指頭で吸入口を押え先端を器壁に接して、ちょうど目盛線のところまで流出させ、先端を器壁でこすり、いま

一度目盛線を見て先端に空気が入っていないことを確かめる。
②流出方法は、ピペットを垂直に立て、先端を器壁に接して行う。
③流出後、先端を器壁にあて少しこする。

ピペット類1

［1］ 試験の条件
1-1.試験場所は、試験中の温度変化が2℃/hを超えない室内で行うこととする。

1-2.試験に用いる水試験には蒸留水又はイオン交換水を用いることとする。
　　ただし、比較法による場合は、水道水または井戸水を用いても差し支えない。

1-3.体積計は、試験に先立って内面が清浄であることを確認し、かつ受用の場合は内面を乾燥させなければならない。

［2］ 実体積の測定方法
2-1.衡量法  体積計に受け入れられた水または体積計から排出された水の質量、
および温度を測定して実体積を求める方法で、用いる機器及び実体積の計算は次による。

2-1-1.はかり  水の質量を測定するはかりは、次のとおりとする。
①載せ台の大きさ及びひょう量が、体積計に受け入れられた水または体積計から排出された水の量を一回で測定するのに十分であること。
②目盛が、試験される体積計の許容誤差の1/10に相当する質量以下（1mg以下の時は1mg）であること。
③基準分銅またはこれに相当する精度の分銅で校正されていること。

2-2.比較法　体積計に受け入れられた水又は体積計から排出された水の体積を、標準ビュレット又はこれと同等の性質をもつ体積標準
器によって測定する方法で、標準ビュレット又は体積標準器は次によるものとする。

式（1）は、試験が常温及び大気圧の試験室で行われるとき、次の様に近似的に簡略化してよい。

①検液を充填するときは、器物を清浄な空気で十分乾燥させてください。
②器物は出来るだけ室温に等しくなるようにしておく。又器物の内外をよく洗う。

フラスコ・シリンダー類2

誤差の試験方法は、体積計が表す体積（I）と、次に定めるとおりの
標準器で測定して求めた実体積（Q）とを比較して行い、(I-Q)を
誤差とする。なお、実体積は、受用の体積計の場合は体積計に受

け入れられた量を、出用の体積計の場合は体積計から排出され
た量を測定するものとする。

①ビュレット及びメスシリンダー以外の体積計の試験に用いるも
のにあっては、試験される体積計の呼び容量に相当する体積、
ビュレット又はメスシリンダーの試験に用いるものにあっては、試
験されるビュレット又はメスシリンダーの呼び容量に相当する体
積及びその1/5の体積を測定できるものであること。

②試験される体積計の許容誤差の1/5（乳脂計の試験に用いる
ものは1/3）又はそれより良い精度で衡量法によって校正され
ていること。

乾燥した状態のところに、その目盛線まで液体を入れたとき、その収容液の体積が規定の体積を表すもの。
弊社では、容量表記の付近に「TC」と表示しています。

ガラス用体積計の目盛の定め方として、受用と出用の2種類があります。

弊社主要製造製品の表示は下記となっております。

目盛については、JIS規格に従い20℃の水を測定したときの体積を示していますので、
受用・出用の表記の後に標準温度を示す「20℃」と表記を行っております。

（例）　受用の場合　「TC20℃」　　出用の場合　「TD20℃」

受用

目盛線まで入れた液体を他に排出したとき、その排出された液体の体積が規定の体積を表すもの。
弊社では、容量表記の付近に「TD」と表示しています。

出用

メスシリンダー・全量フラスコ受用

メスピペット・全量ピペット・ビュレット出用

V₂₀ ：標準温度20℃における実体積（ml）

IL ：はかりの表す質量（風袋含む）（g）

IE ：風袋の質量（g）

t ：測定に用いた水の温度（℃）

ρA ：測定時の周囲空気の密度（g/㎤）

ρB ：測定に用いた分銅の密度（分銅を用いないはかりの場合は、

　  そのはかりの校正に用いた分銅の密度）（g/㎤）

γ ：体積計のガラス材料の線膨張係数（℃-1）

ρw ：t℃の水の密度（g/㎤）

Vn：体積計の表す体積（ml）

V₂₀＝（IL-IE）× ×[1-3γ（t-20）]×[ ]ρW-ρA

1 [ ]ρB

ρA1－

Z： ×[1-3γ（t-20）]×[ ]ρW-ρA

1 [ ]ρB

ρA1－V₂₀≒（IL-IE）+Vn（Z-1）

青
線

（正面） （正面）（側面）

一般の体積計の場合 青線入りの体積計の場合

JIS R350より抜粋
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11 使用方法 22 器差の試験方法（校正方法）

ガラス製体積計の目盛線については水を用いて定められるため、
液面は表面張力により凹の水際（メニスカス）となります。右図の
ように水際の最深部と目盛線の上縁とを水平に視定して測定を
行ってください。また青筋（青線入り）の体積計の場合は青線が
水際によって屈折され、最も狭く見える部分を水際の最深部とし
ます。

［1］ 水際の測定方法について

［2］ 水際の測定方法について

体積計使用注意事項 01

上端の開放した口で検液を吸入し、その口を指頭で押え排出を操作して検液を測りとるもの。
具体的には
①検液を少し余分に吸上げ指頭で吸入口を押え先端を器壁に接して、ちょうど目盛線のところまで流出させ、先端を器壁でこすり、いま

一度目盛線を見て先端に空気が入っていないことを確かめる。
②流出方法は、ピペットを垂直に立て、先端を器壁に接して行う。
③流出後、先端を器壁にあて少しこする。

ピペット類1

［1］ 試験の条件
1-1.試験場所は、試験中の温度変化が2℃/hを超えない室内で行うこととする。

1-2.試験に用いる水試験には蒸留水又はイオン交換水を用いることとする。
　　ただし、比較法による場合は、水道水または井戸水を用いても差し支えない。

1-3.体積計は、試験に先立って内面が清浄であることを確認し、かつ受用の場合は内面を乾燥させなければならない。

［2］ 実体積の測定方法
2-1.衡量法  体積計に受け入れられた水または体積計から排出された水の質量、
および温度を測定して実体積を求める方法で、用いる機器及び実体積の計算は次による。

2-1-1.はかり  水の質量を測定するはかりは、次のとおりとする。
①載せ台の大きさ及びひょう量が、体積計に受け入れられた水または体積計から排出された水の量を一回で測定するのに十分であること。
②目盛が、試験される体積計の許容誤差の1/10に相当する質量以下（1mg以下の時は1mg）であること。
③基準分銅またはこれに相当する精度の分銅で校正されていること。

2-2.比較法　体積計に受け入れられた水又は体積計から排出された水の体積を、標準ビュレット又はこれと同等の性質をもつ体積標準
器によって測定する方法で、標準ビュレット又は体積標準器は次によるものとする。

式（1）は、試験が常温及び大気圧の試験室で行われるとき、次の様に近似的に簡略化してよい。

①検液を充填するときは、器物を清浄な空気で十分乾燥させてください。
②器物は出来るだけ室温に等しくなるようにしておく。又器物の内外をよく洗う。

フラスコ・シリンダー類2

誤差の試験方法は、体積計が表す体積（I）と、次に定めるとおりの
標準器で測定して求めた実体積（Q）とを比較して行い、(I-Q)を
誤差とする。なお、実体積は、受用の体積計の場合は体積計に受

け入れられた量を、出用の体積計の場合は体積計から排出され
た量を測定するものとする。

①ビュレット及びメスシリンダー以外の体積計の試験に用いるも
のにあっては、試験される体積計の呼び容量に相当する体積、
ビュレット又はメスシリンダーの試験に用いるものにあっては、試
験されるビュレット又はメスシリンダーの呼び容量に相当する体
積及びその1/5の体積を測定できるものであること。

②試験される体積計の許容誤差の1/5（乳脂計の試験に用いる
ものは1/3）又はそれより良い精度で衡量法によって校正され
ていること。

乾燥した状態のところに、その目盛線まで液体を入れたとき、その収容液の体積が規定の体積を表すもの。
弊社では、容量表記の付近に「TC」と表示しています。

ガラス用体積計の目盛の定め方として、受用と出用の2種類があります。

弊社主要製造製品の表示は下記となっております。

目盛については、JIS規格に従い20℃の水を測定したときの体積を示していますので、
受用・出用の表記の後に標準温度を示す「20℃」と表記を行っております。

（例）　受用の場合　「TC20℃」　　出用の場合　「TD20℃」

受用

目盛線まで入れた液体を他に排出したとき、その排出された液体の体積が規定の体積を表すもの。
弊社では、容量表記の付近に「TD」と表示しています。

出用

メスシリンダー・全量フラスコ受用

メスピペット・全量ピペット・ビュレット出用

V₂₀ ：標準温度20℃における実体積（ml）

IL ：はかりの表す質量（風袋含む）（g）

IE ：風袋の質量（g）

t ：測定に用いた水の温度（℃）

ρA ：測定時の周囲空気の密度（g/㎤）

ρB ：測定に用いた分銅の密度（分銅を用いないはかりの場合は、

　  そのはかりの校正に用いた分銅の密度）（g/㎤）

γ ：体積計のガラス材料の線膨張係数（℃-1）

ρw ：t℃の水の密度（g/㎤）

Vn：体積計の表す体積（ml）

V₂₀＝（IL-IE）× ×[1-3γ（t-20）]×[ ]ρW-ρA

1 [ ]ρB

ρA1－

Z： ×[1-3γ（t-20）]×[ ]ρW-ρA

1 [ ]ρB

ρA1－V₂₀≒（IL-IE）+Vn（Z-1）

青
線

（正面） （正面）（側面）

一般の体積計の場合 青線入りの体積計の場合

JIS R350より抜粋
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33 ガラス体積計の使用法上の注意 硝子体積計の校正・トレーサビリティに関してのQ&A

製品コード 品　　名 標準価格（円）

2500-01-10 トレーサビリティ証明書一式 お問合せ下さい

2500-02-10 社内検査成績書（測定1点） お問合せ下さい

2500-03-10 社内検査成績書（1点追加毎） お問合せ下さい

体積計使用注意事項 02 体積計使用注意事項 03

●50℃以上に加熱すると、精度が低下する場合があります。
●破損品・修理品・改造品は、目盛公差が大きくなる場合があります。
●アルカリ・フッ素・燐酸・エチレンジアミンテトラ酢酸等ガラスを腐蝕する液を、測定・洗浄等に使用すると目盛公差が大きくなる場合があ

ります。
●加圧・減圧・加熱・冷却には使用できません。

44 体積計トレーサビリティについて
●ISO9000シリーズ等の取得・維持のために、企業が製品の品質を維持管理していくことの証明を求められます。そのため、製品の製

造上用いられるガラス体積計が国家標準によって正しい値を示しているか定期的に保証されることが必要となります。

●トレーサビリティ証明書の内訳
　トレーサビリティ体系図・・・・・・・・・・・・・・国家計量標準に基づいた標準器を使用してガラス体積計が製造された旨を示す体系図。
　JISマーク表示制度認証書・・・・・・・・弊社製造のガラス体積計が日本産業規格で定める基準にて製造していることを認証する証明書。
　使用した器物の校正証明書・・・・・・・実体積の測定のために各種標準器を使用いたしますが、それら標準器の校正証明書。

●社内検査成績書JIS R3505-1994（ガラス製体積計）に規定される、衡量法にて容量測定を行った記録。
　社内規格にて検査技術資格認定を受けた検査員が測定を実施致します。
　※測定結果は実容量値の記載のみとし、不確かさの表記は行いません。

2500　トレーサビリティ ,検査成績書 Z

1.Q： 校正（Calibration）とは？
JIS Z8103（計測用語）では次のように定義されています。

「計器または測定系の示す値、もしくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確立する一連の
作業。」
備考：校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。
簡単に言えば、現在の実用量の値を確認する作業となります。

A：

2.Q： 校正に出せば、硝子体積計の目盛線は正しい値を示すようになりますか?
上記の校正の定義にありますように、目盛線の調整をすることは出来ません。A：

3.Q： 使用しているガラス体積計を校正できますか?
可能です。但し、ユーザー様での御使用の状態によっては、校正値が製品出荷時に規定している許容誤差を外れる可能性があります。

（ガラス内部が使用溶液により腐食している等）
A：

4.Q： 検定証印はつきますか?
ガラス製体積計は、計量法における特定計量器より除外されておりますので、つきません。（以前は特定計量器として指定されていまし
たので、製造年が古いガラス体積計には検定証印の付されているものもあります。）

A：

5.Q： JCSSの校正証明書は発行できますか?
2019年10月現在、認定事業者により、メスシリンダー、フラスコ、ホールピペットのJCSSロゴマーク付校正証明書の発行が可能です。A：

6.Q： 社内検査成績書に示される値はどうやって算出されますか?
JIS R3505-1994に規定される衡量法により測定を行っております。
弊社カタログ「体積計使用注意事項」2項「器差の試験方法」に計算式を掲載しておりますので御参照下さい。

A：

7.Q： トレーサビリティ体系図は何が付属しますか?
「JISマーク表示制度認証書」「トレーサビリティ体系図」「使用した器物（温度計・分銅など）の校正証明書」が付属します。A：

8.Q： メスシリンダー・メスピペットなど多数目盛線のあるものは、測定点を指定できますか?
御注文時に測定点を指定頂ければ対応可能です。御指示ない場合は全量点を1点を測定いたします。A：

9.Q： 校正証明書・トレーサビリティ証明書を発行できるガラス体積計は?
ビュレット・メスピペット・全量ピペット・全量フラスコ・首太全量フラスコ・メスシリンダー・乳脂計になります。A：

10.Q： 他メーカーの硝子体積計も校正できますか?
他メーカーの商品は校正いたしません。A：

11.Q： 納期はどのくらいかかりますか?
約3週間程度となります。A：

12.Q： JISマークがついている商品は?
ビュレット・メスピペット・全量ピペット・全量フラスコ・首太全量フラスコ・メスシリンダー・乳脂計になります。特殊容量の商品は除きます。
詳しくは弊社カタログに記載しておりますので御参照下さい。

A：

見本 見本 見本
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33 ガラス体積計の使用法上の注意 硝子体積計の校正・トレーサビリティに関してのQ&A

製品コード 品　　名 標準価格（円）

2500-01-10 トレーサビリティ証明書一式 お問合せ下さい

2500-02-10 社内検査成績書（測定1点） お問合せ下さい

2500-03-10 社内検査成績書（1点追加毎） お問合せ下さい

体積計使用注意事項 02 体積計使用注意事項 03

●50℃以上に加熱すると、精度が低下する場合があります。
●破損品・修理品・改造品は、目盛公差が大きくなる場合があります。
●アルカリ・フッ素・燐酸・エチレンジアミンテトラ酢酸等ガラスを腐蝕する液を、測定・洗浄等に使用すると目盛公差が大きくなる場合があ

ります。
●加圧・減圧・加熱・冷却には使用できません。

44 体積計トレーサビリティについて
●ISO9000シリーズ等の取得・維持のために、企業が製品の品質を維持管理していくことの証明を求められます。そのため、製品の製

造上用いられるガラス体積計が国家標準によって正しい値を示しているか定期的に保証されることが必要となります。

●トレーサビリティ証明書の内訳
　トレーサビリティ体系図・・・・・・・・・・・・・・国家計量標準に基づいた標準器を使用してガラス体積計が製造された旨を示す体系図。
　JISマーク表示制度認証書・・・・・・・・弊社製造のガラス体積計が日本産業規格で定める基準にて製造していることを認証する証明書。
　使用した器物の校正証明書・・・・・・・実体積の測定のために各種標準器を使用いたしますが、それら標準器の校正証明書。

●社内検査成績書JIS R3505-1994（ガラス製体積計）に規定される、衡量法にて容量測定を行った記録。
　社内規格にて検査技術資格認定を受けた検査員が測定を実施致します。
　※測定結果は実容量値の記載のみとし、不確かさの表記は行いません。

2500　トレーサビリティ ,検査成績書 Z

1.Q： 校正（Calibration）とは？
JIS Z8103（計測用語）では次のように定義されています。

「計器または測定系の示す値、もしくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確立する一連の
作業。」
備考：校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。
簡単に言えば、現在の実用量の値を確認する作業となります。

A：

2.Q： 校正に出せば、硝子体積計の目盛線は正しい値を示すようになりますか?
上記の校正の定義にありますように、目盛線の調整をすることは出来ません。A：

3.Q： 使用しているガラス体積計を校正できますか?
可能です。但し、ユーザー様での御使用の状態によっては、校正値が製品出荷時に規定している許容誤差を外れる可能性があります。

（ガラス内部が使用溶液により腐食している等）
A：

4.Q： 検定証印はつきますか?
ガラス製体積計は、計量法における特定計量器より除外されておりますので、つきません。（以前は特定計量器として指定されていまし
たので、製造年が古いガラス体積計には検定証印の付されているものもあります。）

A：

5.Q： JCSSの校正証明書は発行できますか?
2019年10月現在、認定事業者により、メスシリンダー、フラスコ、ホールピペットのJCSSロゴマーク付校正証明書の発行が可能です。A：

6.Q： 社内検査成績書に示される値はどうやって算出されますか?
JIS R3505-1994に規定される衡量法により測定を行っております。
弊社カタログ「体積計使用注意事項」2項「器差の試験方法」に計算式を掲載しておりますので御参照下さい。

A：

7.Q： トレーサビリティ体系図は何が付属しますか?
「JISマーク表示制度認証書」「トレーサビリティ体系図」「使用した器物（温度計・分銅など）の校正証明書」が付属します。A：

8.Q： メスシリンダー・メスピペットなど多数目盛線のあるものは、測定点を指定できますか?
御注文時に測定点を指定頂ければ対応可能です。御指示ない場合は全量点を1点を測定いたします。A：

9.Q： 校正証明書・トレーサビリティ証明書を発行できるガラス体積計は?
ビュレット・メスピペット・全量ピペット・全量フラスコ・首太全量フラスコ・メスシリンダー・乳脂計になります。A：

10.Q： 他メーカーの硝子体積計も校正できますか?
他メーカーの商品は校正いたしません。A：

11.Q： 納期はどのくらいかかりますか?
約3週間程度となります。A：

12.Q： JISマークがついている商品は?
ビュレット・メスピペット・全量ピペット・全量フラスコ・首太全量フラスコ・メスシリンダー・乳脂計になります。特殊容量の商品は除きます。
詳しくは弊社カタログに記載しておりますので御参照下さい。

A：

見本 見本 見本
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55 体積計印刷表示項目 66 自動ビュレットの使用方法

体積計使用注意事項 03 体積計使用注意事項 04

1.ビュレットは垂直にしてご使用してください。

2.ビュレットの内面が清浄であることを確認して測定して下さ
い。

3.ビュレットは排出した体積を示す出用（TD）として作られてい
ます。

4.接液している内面は一様にぬれており、気泡の無いこと、液面
がきれいなメニスカスになっていることを確認してください。

5.メニスカス1の最深部と目盛線の上線とを水平に視定してく
ださい。尚、青筋入りビュレットの場合は、青筋が水際によって
屈折され、最も狭く見える部分を水際の最深部とします。

6.ビュレットの液の排出を自然落下で行ってください。強制排出
すると、精度が保てなくなり、液漏れする場合*があります。

7.液を入れている時間はできるだけ短時間にしてください。液を
入れたまま放置すると、目盛公差が大きくなったり、液漏れす
る場合*があります。

8.測定後は直ちに洗浄し純水で濯いだ後自然乾燥させ、ほこり
が内面に入らないようにして保管してください。

使用方法

ご注意

使用法
1.コック部及びピンチコックを閉じてからスプレーを押し、瓶中の
液を押し上げてビュレット部に液をためてください。

2.上部のノズルの口より1cm程度上まで液面が上昇したら、ピ
ンチコックを閉じてください。サイフォンの作用により、ゼロ点
が自動的に定まります。（ためすぎると、上部エア抜きより液が
あふれ出すのでご注意願います。）

自動ビュレットは、ゼロ点が自動的に定まるビュレットのため、ゼロ目盛線がありません。

また、活栓ビュレットを変造した自動ビュレットと区別するため、通産省通達（機械55-.61）により零の目盛標識を付さないこととなっています。

（注）ロットNOは、製造年月を2桁で表示しています。
1桁目：西暦の未数字
2桁目：月数字（ただし10月はX、11月はY、12月はZ）

＜メスシリンダー＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

メスシリンダー

容量ml 備考

100

＜全量フラスコ＞メスフラスコ
種（商標）　

Climbing

品　　名

全量フラスコ

容量ml 備考

100

＜メスピペット＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

メスピペット

容量ml 備考

10

＜全量ピペット＞ホールピペット
種（商標）　

Climbing

品　　名

全量ピペット

容量ml 備考

10

＜ビュレット＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

ビュレット

容量ml 備考

50

■各表示項目
記　号 表 す 内 容

a

b

c

d

e

f

h

＊

呼び容量

JIS R3505での等級クラスAまたはBの略号

商標

株式会社クライミングみやま事業所の略号

体積計の許容誤差

基準温度及び出用（受用）の略号

共通摺り合せ番号

JQAのJISマーク

カラーコード

橙

10

カラーコード

赤

10
*コック部より漏水した場合は、外筒部の内面及び活栓の表面にゴミ等

が付着していないかご確認ください。

また、漏れを小さくするためには、

　ガラス活栓の場合・・・・・・・表面に薄く均一にシリコングリースを塗る

　テフロン製活栓の場合・・・プラグ下端のナットを増し締めする

ことが有効です。

（漏れ量はJIS規格で、活栓を閉じて呼び容量に相当する体積の水を満た

したまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積以内となっ

ています。）

＊
bc

e

f

d
a

f

c

c

b

a
f

a b

＊
d

e

f

cb

d

＊
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＊
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V
o
lu
m
e

体 積 計ア ダ プ タ ー

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

55 体積計印刷表示項目 66 自動ビュレットの使用方法

体積計使用注意事項 03 体積計使用注意事項 04

1.ビュレットは垂直にしてご使用してください。

2.ビュレットの内面が清浄であることを確認して測定して下さ
い。

3.ビュレットは排出した体積を示す出用（TD）として作られてい
ます。

4.接液している内面は一様にぬれており、気泡の無いこと、液面
がきれいなメニスカスになっていることを確認してください。

5.メニスカス1の最深部と目盛線の上線とを水平に視定してく
ださい。尚、青筋入りビュレットの場合は、青筋が水際によって
屈折され、最も狭く見える部分を水際の最深部とします。

6.ビュレットの液の排出を自然落下で行ってください。強制排出
すると、精度が保てなくなり、液漏れする場合*があります。

7.液を入れている時間はできるだけ短時間にしてください。液を
入れたまま放置すると、目盛公差が大きくなったり、液漏れす
る場合*があります。

8.測定後は直ちに洗浄し純水で濯いだ後自然乾燥させ、ほこり
が内面に入らないようにして保管してください。

使用方法

ご注意

使用法
1.コック部及びピンチコックを閉じてからスプレーを押し、瓶中の
液を押し上げてビュレット部に液をためてください。

2.上部のノズルの口より1cm程度上まで液面が上昇したら、ピ
ンチコックを閉じてください。サイフォンの作用により、ゼロ点
が自動的に定まります。（ためすぎると、上部エア抜きより液が
あふれ出すのでご注意願います。）

自動ビュレットは、ゼロ点が自動的に定まるビュレットのため、ゼロ目盛線がありません。

また、活栓ビュレットを変造した自動ビュレットと区別するため、通産省通達（機械55-.61）により零の目盛標識を付さないこととなっています。

（注）ロットNOは、製造年月を2桁で表示しています。
1桁目：西暦の未数字
2桁目：月数字（ただし10月はX、11月はY、12月はZ）

＜メスシリンダー＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

メスシリンダー

容量ml 備考

100

＜全量フラスコ＞メスフラスコ
種（商標）　

Climbing

品　　名

全量フラスコ

容量ml 備考

100

＜メスピペット＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

メスピペット

容量ml 備考

10

＜全量ピペット＞ホールピペット
種（商標）　

Climbing

品　　名

全量ピペット

容量ml 備考

10

＜ビュレット＞
種（商標）　

Climbing

品　　名

ビュレット

容量ml 備考

50

■各表示項目
記　号 表 す 内 容

a

b

c

d

e

f

h

＊

呼び容量

JIS R3505での等級クラスAまたはBの略号

商標

株式会社クライミングみやま事業所の略号

体積計の許容誤差

基準温度及び出用（受用）の略号

共通摺り合せ番号

JQAのJISマーク

カラーコード

橙

10

カラーコード

赤

10
*コック部より漏水した場合は、外筒部の内面及び活栓の表面にゴミ等

が付着していないかご確認ください。

また、漏れを小さくするためには、

　ガラス活栓の場合・・・・・・・表面に薄く均一にシリコングリースを塗る

　テフロン製活栓の場合・・・プラグ下端のナットを増し締めする

ことが有効です。

（漏れ量はJIS規格で、活栓を閉じて呼び容量に相当する体積の水を満た

したまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積以内となっ

ています。）

＊
bc

e

f

d
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c

c

b
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f

a b

＊
d

e

f

cb

d

＊

a

f h
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e

e

ba ＊

＊

e

動画配信
始めました！
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L

D

メスシリンダー J（※L）2010

JIS規格品

JIS規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml)

外径
D
(mm)

全高
L
(mm)

標準単価 (円 )

12 125
180
200
210
220
250
275
305
330
360
420

485

1,300
1,300

1,410

0.15
10

20

2010-01-10
2010-02-10
2010-03-10
2010-04-10
2010-05-10
2010-06-10

0.1

0.2

14

16
17 1,790

1,860
2,190

0.225
50
100

0.5
1.0

25
32
41 2,700

2,930

4,720

2.0200
250

300

2010-07-10
2010-08-10
2010-09-10
2010-10-10
2010-11-10
2010-12-10

2.0

2.0

42

45
55 5,050

10,780

38,500

5.0

±0.1
±0.2

±0.2
±0.25
±0.5
±0.5
±1.0
±1.25

±1.5
±2.5
±5.0
±10.0

500
1000
2000

10.0
20.0

70
88

5502010-13-10※

14,820

±15.03000 20.0 100
6302010-14-10※ 62,700±25.05000 50.0 120

JIS R 3505　クラス A 規格品

JIS R 3505　クラス A 規格品

JISマーク表記無

※印の製品は JIS 外品となります。

メスシリンダー　ハイグレード2011

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml)

外径
(mm)

全高
(mm) 標準単価 (円 )

12 125
180
200
210
220
250
275
305
330
360
420

485

1,470
1,470

1,580

0.15
10

20

2011-01-10
2011-02-10
2011-03-10
2011-04-10
2011-05-10
2011-06-10

0.1

0.2

14

16
17 1,920

2,140
2,480

0.225
50
100

0.5
1.0

25
32
41 3,040

3,260

5,390

2.0200
250

300

2011-07-10
2011-08-10
2011-09-10
2011-10-10
2011-11-10
2011-12-10

2.0

2.0

42

45
55 5,740

12,350
16,500

5.0

±0.05
±0.05

±0.15
±0.15
±0.25
±0.4
±0.8
±1.0

±1.2
±2.0
±2.0
±6.0

500
1000
2000

10.0
20.0

70
88

●JIS R 3505 クラス A・ISO クラス A より高精度品です。

U

有栓メスシリンダー2020

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml) 栓サイズ

外径
D
(mm)

全高
L
(mm)

標準単価 (円 )

12 133
190
210
220
230
250
300
330
360
390
450

570

2,370
2,480

3,040

0.15
10

20

2020-01-10
2020-02-10
2020-03-10
2020-04-10
2020-05-10
2020-06-10

0.1

0.2

14

16
17 3,260

3,370
4,160

0.225
50
100

0.5
1.0

25
32
41 4,490

4,720

8,420

2.0200
250

300

2020-07-10
2020-08-10
2020-09-10
2020-10-10
2020-11-10
2020-12-10※

2.0

2.0

42

45

9
9

13
13
16
19
22
22

22
27
38

38

55 9,320
14,030
31,460

5.0

±0.1
±0.2

±0.2
±0.25
±0.5
±0.5
±1.0
±1.25

±1.5
±2.5
±5.0
±10.0

500
1000
2000

10.0
20.0

70
88

J（※L）

2045 平栓 Ｐ041 へ2020

2010

L D

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
シリンダー

メスシリンダー・有栓メスシリンダー
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JIS R 3505　クラス A 規格品

製品コード 容量 (ml) 許容誤差 (ml)一目盛 (ml) 外径 (mm) 高さ (mm) 標準単価 (円 )

32250
100

250

2016-01-10
2016-02-10
2016-03-10
2016-04-10

5

10

42

55
70

880
1,034

1,353
2,29910500

±1.0
±2.0

±3.0
±5.0

130
140
180
210

L
D

2025

※精度の高い共栓試験管としてご利用できます。

●目盛なし・注ぎ口付です。
●比重計用としてご使用いただけます。

製　品
コード

容量
(ml)

全高
(mm)

外径
(mm)

ベース（台座）
外径 (mm)

標準単価
(円/本)

5
10

20

2026-01-10
2026-02-10
2026-03-10
2026-04-10
2026-05-10
2026-06-10

25
50
100
200
250

300

2026-07-10
2026-08-10
2026-09-10
2026-10-10
2026-11-10
2026-12-10

500
1000
2000

40±2
44±2

49±2
49±2
52±2
61±2
70±4
75±5

80±5
85±5
110±5
140±5

125
180

200
210
220
250
275
305

330
360
420
485

12
14

16
17
25
32
41
42

45
55
70
88

740
740

800
960

1,130
1,240
1,580
1,920

2,480
3,370
6,740
7,860

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml) 栓サイズ ケース

入数

外径
D
(mm)

高さ
L
(mm)

標準単価
(円/本)

14 2,370
2,810

3,030

0.110
20

25

2025-01-10
2025-02-10
2025-03-10
2025-04-10
2025-05-10

0.2

0.2

16

17
25 3,140

4,050
0.550

100 1.0 32

9 10
10
10
10
10

13

13
16
19

±0.2
±0.2

±0.25
±0.5
±0.5

180
198
208
218
235

台なし有栓メスシリンダー2025 N シリンダー無地2026 M

どっしりンダー2016 O

短型で
安定度抜群！

NEW

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
シリンダー

特殊メスシリンダー
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メスフラスコ（白）2030 J（※L、※※L）

メスフラスコ（白）ハイグレード2032 U
●JIS R 3505 クラス A・ISO クラス A より高精度品です。　JISマーク表記無　●USP 規格準拠品です。

JIS R 3505　クラス A 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

首外径
（mm）

普通摺合

標準単価（円）

透明摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

標準単価（円）

11
11
12

2,140
2,140
2,140

5
10
20

2030-01
2030-02
2030-03

12
12
15

16.5
16.5
18
18
18
22
25
30
35
40

23
29
35
37
40

50.5
60
67

75.5
81
87

102
128
159
180
212

70
90

110
120
125
150
180
190
220
231
235
280
325
400
450
550

±0.025
±0.025
±0.04
±0.04
±0.04
±0.06
±0.1
±0.12
±0.15
±0.15
±0.15
±0.25
±0.4
±0.6
±2.0
±2.0

2,140
2,810
2,190
2,250
4,490
3,040
3,600
5,850
4,050
5,000
9,540

21,320
35,910

3,210
3,210
3,210
3,210
3,820
3,260
3,320
5,280
4,220
4,810
6,740
5,170
6,630

12,600
24,690
38,150

25
30
50
100
150
200
250
300
500
1000
2000
3000
5000

9
9
9
9
9
13
13
13
16
16
16
19
22
27
29
38

2030-04
2030-05※

2030-06
2030-07
2030-08※

2030-09
2030-10
2030-11※※

2030-15※※

2030-16※※

2030-12
2030-13
2030-14

許容誤差
(ml) 栓サイズ

球径
D

（mm）

高さ
L

（mm）

※は JIS 準拠品（マーク無）となります。※※印の製品は準規格品となります。
体積計用平栓（2045）は、P041 に掲載してます。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（±ml）

首外径
（mm）

球径 D
（mm）

標準単価（円／本）

11
11
12

2,480
2,480
2,480

5
10
20

2032-01-10
2032-02-10
2032-03-10

12
15

16.5
18
18
22
25
30

70
90

110
120
150
180
220
231
280
325
400

2,480
2,480
2,700
3,370
4,050
4,610
5,500

10,780

25
50
100
200
250
500
1000
2000

±0.02
±0.02
±0.03
±0.03
±0.05
±0.08
±0.10
±0.12
±0.15
±0.30
±0.50

栓サイズ

9
9
9
9
13
13
16
16
19
22
27

23
29
35
37
50.5
60
75.5
81
102
128
159

2032-04-10
2032-05-10
2032-06-10
2032-07-10
2032-08-10
2032-09-10
2032-10-10
2032-11-10

高さ L
(mm)

JIS規格品

2045 平栓 Ｐ041 へ2030 2032

L

D

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
フ ラ ス コ

メスフラスコ ( 白 )
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メスフラスコ（茶）2031 J
JIS R 3505　クラス A・ISO クラス A 準拠

メスフラスコ（茶）ハイグレード2033 U
●JIS R 3505　クラス A・ISO クラス A より高精度品です。　JISマーク表記無　●USP 規格準拠品です。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（±ml）

球径
（mm）

首外径
（mm） 標準単価（円／本）

11
11
12

3,710
3,710
4,050

5
10
20

2033-01-10
2033-02-10
2033-03-10

12
15
16.5
18
18
22
25
30

70
90
110
120
150
180
220
231
280
325
400

4,050
4,160
4,610
6,180
6,520
8,310
8,980
15,270

25
50
100
200
250
500
1000
2000

±0.02
±0.02
±0.03
±0.03
±0.05
±0.08
±0.10
±0.12
±0.15
±0.30
±0.50

栓サイズ

9
9
9
9
13
13
16
16
19
22
27

23
29
35
37
50.5
60
75.5
81
102
128
159

2033-04-10
2033-05-10
2033-06-10
2033-07-10
2033-08-10
2033-09-10
2033-10-10
2033-11-10

高さ
(mm)

製　品
コード

容量
(ml)

首外径
（mm）

普通摺合

標準単価（円）

透明摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

標準単価（円）

11
11
12

3,320
3,320
3,440

5
10
20

2031-01
2031-02
2031-03

12

15
16.5

18
18

22
25
30

23
29
35
37

50.5
60

75.5
81

102
128
159

70
90
110
120

40 125
150
180

67 190
220
231

87 235
280
325
400

±0.025
±0.025
±0.04
±0.04

±0.06
±0.1

±0.15
±0.15

±0.25
±0.4
±0.6

3,440

3,600
3,930

5,500
5,740

7,190
8,090
13,700

3,710
3,710
3,930
3,930

お問合せ下さい お問合せ下さい

お問合せ下さい お問合せ下さい

お問合せ下さい お問合せ下さい

4,050
4,490

6,070
6,300

8,200
8,760
14,590

25

50
100

16.5150
200
250

18300
500
1000
2000

9
9
9
9

±0.04 9 1230
13
13

±0.12 13
16
16

±0.25 16
19
22
27

2031-04
2031- 特注 -30

2031- 特注 -150

2031- 特注 -300

2031-05
2031-06

2031-07
2031-08

2031-09
2031-10
2031-11

許容誤差
(ml) 栓サイズ

球径
D

（mm）

高さ
L

（mm）

着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ（白）
の溶液に触れない表面のみを特殊インクにて着色したものとなっています。体積計用平栓（2046）は、P041 に掲載してます。

2031 20332046 平栓 Ｐ041 へ

L

D

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
フ ラ ス コ

メスフラスコ（茶）

037



メスフラスコ・カスタム品(白・茶)2030・2031 O

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

球径D
(mm) 標準単価(円)

高さL
(mm)栓サイズ

標準単価(円)

2030-特注-容量

白

2031-特注-容量

茶

4,240
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
5,500
5,500
6,270
6,270
6,270
6,270
7,100
7,100
7,100
7,100
11,770
12,650
14,190
14,190
14,190
14,190
14,190
18,920
22,000
25,960

5,030
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,600
6,600
7,540
7,540
7,540
7,540
8,330
8,330
8,330
8,330
13,370
14,190
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
22,000
25,190
29,150

110
125
140
145
155
160
170
180
180
183
185
191
195
205
207
210
250
270
285
290
290
290
310
325
370
380

32
43
45.5
45.5
51.5
52
56.5
57.5
61
65
65
66
70
71
73
74
96
97
110
115
117
118
120
135
140
150

9
9
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
19
19
19
19
19
22
22
27
27

±0.025
±0.04
±0.06
±0.06
±0.06
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.12
±0.12
±0.12
±0.15
±0.15
±0.15
±0.2
±0.3
±0.4
±0.4
±0.4
±0.4
±0.4
±0.6
±0.6
±0.6

15
35
40
45
60
70
80
90
110
120
130
140
160
170
180
190
360
400
600
700
720
800
900
1200
1500
1800

□□□□-特注-15
□□□□-特注-35
□□□□-特注-40
□□□□-特注-45
□□□□-特注-60
□□□□-特注-70
□□□□-特注-80
□□□□-特注-90
□□□□-特注-110
□□□□-特注-120
□□□□-特注-130
□□□□-特注-140
□□□□-特注-160
□□□□-特注-170
□□□□-特注-180
□□□□-特注-190
□□□□-特注-360
□□□□-特注-400
□□□□-特注-600
□□□□-特注-700
□□□□-特注-720
□□□□-特注-800
□□□□-特注-900
□□□□-特注-1200
□□□□-特注-1500
□□□□-特注-1800

NEW

●準在庫商品です。在庫状況については、お問い合わせください。　●1本より販売致します。

D

L

製　品
コード

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
フ ラ ス コ

メスフラスコ・カスタム品
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比較図

通常品 錠剤用

錠剤用 (首太 )メスフラスコ2035 O

製　品
コード 容量

(ml)
白

標準単価（円）

茶

□□□□－□□-10 □□□□－□□-20

標準単価（円）

3,960
3,960
3,960

20
25
30

2035-01
2035-02
2035-03

36.5
38
40.3

110
120
123

±0.05
±0.05
±0.05

5,060
5,060
5,060

13
13
13

許容誤差
(ml) 栓サイズ

球径
D

（mm）

高さ
L

（mm）

2035 30ml 30ml 25ml 25ml

L

D

NEW

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
フ ラ ス コ

錠剤用メスフラスコ

動画配信
始めました！
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石英メスフラスコ2042 P
●目盛線だけです。 ●容量表記をご希望の場合はお問合わせ下さい。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

標準単価（円 / 本）

27,500
29,700
35,200

25
50
100

2042-04-10
2042-05-10
2042-06-10

44,000200

±0.03
±0.05
±0.08
±1.08

栓サイズ

9
13
13
162042-07-10

短型メスフラスコ（白）2040 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

体積計用平栓（2045）は、P041 に掲載してます。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

球径
D

（mm）

首外径
（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22
25

2,700
2,810
3,710

50
100
200

2040-01-10
2040-02-10
2040-03-10

25
30

115
140
165
170
215

4,270
4,940

250
500

±0.2
±0.24
±0.3
±0.3
±0.6

栓サイズ

19
19
22
22
27

47
60
75.5
81
102

2040-04-10
2040-05-10

短型メスフラスコ（茶）2041 J
JIS R 3505　クラス B 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
（ml）

ボール外径
D

（mm）

高さ
L

（mm）
標準単価（円）

22
22

4,160
4,610

50
100

2041-01-10
2041-02-10

115
140

±0.2
±0.24

栓サイズ

19
19

47
60

D

L

D

L

20412040

JIS規格品

2045 平栓 Ｐ041 へ 2046 平栓 Ｐ041 へ

着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ（白）
の溶液に触れない表面のみを特殊インクにて着色したものとなっています。体積計用平栓（2046）は、P041 に掲載してます。

首外径
（mm）

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

メ ス
フ ラ ス コ

短型メスフラスコ・石英メスフラスコ
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台付メスフラスコ L2300

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

高さ L
（mm）

栓サイズ 首外径 D
（mm） 標準単価 ( 円 )

8
8

8

79 2,590
2,590

3,960

1
2

3

2300-01-10
2300-02-10
2300-03-10
2300-04-10

88

94
11 94

9
9

9
9 3,9604

±0.01
±0.015

±0.02
±0.025

準規格品です。

規格品のメスフラスコに比べて使い易い製品となっています。

体積計用共通摺合平栓（白） M2045
製　品
コード 摺合 TS 標準単価 ( 円 )

490

530

640

2045-01-10

2045-02-10
2045-03-10
2045-04-10

9

13

16

19 770
2045-05-10 22 830
2045-06-10 27 940
2045-07-10 38 1,710

体積計用共通摺合平栓（茶） M2046
製　品
コード 摺合 TS 標準単価 ( 円 )

720

770

910

2046-01-10

2046-02-10
2046-03-10
2046-04-10

9

13

16

19 1,160
2046-05-10 22 1,210
2046-06-10 27 1,430
2046-07-10 38 2,420

L

D

D1

D2

L

メスフラスコ（ボトルタイプ）

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

栓サイズ
（mm）

ボディ外径 D2
（mm） 標準単価 ( 円 )

2350 L

2350-01-10

2350-02-10

2350-03-10

2350-04-10

2350-05-10

10

20

25

50

100

±0.04

±0.12

±0.12

±0.2

±0.24

9

13

13

16

16

24

30

33

40

50

首外径 D1
（mm）

12

18

18

22

22

高さ L
（mm）

72

86

91

98

120

2,640

2,640

2,640

2,640

3,300

準規格品です。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計 用
平 栓

メ ス
フ ラ ス コ

特殊メスフラスコ・体積計用共通摺合平栓
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ホールピペット2070 J（※※M）
●JIS R 3505　クラス A 規格品　●USP 規格準拠品です。

※※は規格外品（JIS マーク無）となります。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml) 吸引管径 カラーコード ケース入数 標準単価 (円／本 )

玉管部外径
D
(mm)

全長
L
(mm)

JIS規格品

一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配を付けた
形状になっています。

1,250
1,250
1,250
1,250
820
520
830
520
590
590
590
590
830
830
830
830
770

3,520
3,520
3,520
3,520
950
970

1,100
1,410
1,520
1,810
2,930
5,390

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

青
赤
黄

赤2本
黒 2本
青

黄2本
橙

青2本
黒

赤2本
白

橙2本
緑 2本
青
黒
赤
なし
なし
なし
なし
緑
黄
青
黒
白
赤
黄
青

-
-
-
-
6.3
6
6.8
8.3
8.8
9.7
10.2
11.2
12.2
13
13.8
14.3
14.9
16
18
18
18
18
22
25
25
30
30
40
48

5
5
5
5
4
4.6
5.2
5.2
5.2
5.2
6.6
6.6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
10

300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
380
380
395
405
410
410
440
440
440
440
440
440
470
480
480
510
540
600
700

±0.005
±0.005
±0.005
±0.005
±0.005
±0.006
±0.01
±0.006
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.05
±0.05
±0.05
±0.08
±0.1

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
100.0
200.0

2070-01-10
2070-02-10
2070-03-10
2070-04-10
2070-05-10
2070-06-10
2070-07-10
2070-08-10
2070-09-10
2070-10-10
2070-11-10
2070-12-10
2070-13-10
2070-14-10
2070-15-10
2070-16-10
2070-17-10
2070-18-10※※

2070-19-10※※

2070-20-10※※

2070-21-10※※

2070-22-10
2070-23-10
2070-24-10
2070-25-10
2070-26-10
2070-27-10
2070-28-10
2070-29-10

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

ホールピペット
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ホールピペット・カスタム品2070 O（※M）

製品コード

製品コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

吸引管径
(mm) 標準単価(円)

目安玉管外径
(mm)

全長
(mm)

4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
5,060
5,060
5,060
5,060
5,060
5,060
3,200
3,200
3,200
3,200
5,500
5,500
5,500
5,500

6
6
6.8
6.8
6.8
6.8
8.3
8.3
8.3
8.3
8.8
8.8
8.8
8.8
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
10.2
11.2
11.2
12.2
13
13.8
14.3
16
18
18
18
20
20
20
22

4.6
4.6
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
6.6
6.6
6.6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
380
380
380
395
405
410
410
440
440
440
440
440
450
450
450

±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03

2075-01-10
2075-02-10
2075-03-10
2075-04-10

±0.01
±0.012
±0.03
±0.04

350
350
380
440

4.6
5.2
6.6
7

6
8.3
11.2
14.9

0.8
1
1.2
1.5

480
480
550
610

1
2
5
10

1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
11.0
12.0
13.0
14.0
16.0
17.0
18.0
19.0

2070-特注-011
2070-特注-012
2070-特注-013
2070-特注-014
2070-特注-016
2070-特注-017
2070-特注-018
2070-特注-019
2070-特注-021
2070-特注-022
2070-特注-023
2070-特注-024
2070-特注-026
2070-特注-027
2070-特注-028
2070-特注-029
2070-特注-031
2070-特注-032
2070-特注-033
2070-特注-034
2070-特注-035
2070-特注-045
2070-特注-055
2070-特注-065
2070-特注-075
2070-特注-085
2070-特注-095
2070-18-10※
2070-19-10※
2070-20-10※
2070-21-10※
2070-特注-160
2070-特注-170
2070-特注-180
2070-特注-190

ホールピペット(穴太 )2075 O
容量
(ml)

許容誤差
(ml) 標準単価(円)

吸引管径
(mm)

全長
(mm)

玉管外径
(mm)

先端穴径
(mm)

●準在庫商品です。在庫状況については、お問い合わせください。　●1本より販売致します。

NEW

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

ホールピペット・カスタム品
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JIS規格品

先端メスピペット2055 J
JIS R 3505　クラス A 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml) 吸引管外径 ケース入数 標準単価 (円／本 )

一目盛
（ml）

1,360
1,070
1,190
790
490
510
600
630
770

1,520
2,310
3,710

10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1

緑 2本
白 2本
赤 2本
緑
黄
黒

青2本
赤
橙

黄2本
白
黒

6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
7
7
7
7
7
7

先端穴径
（mm）

0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.2

350
350
350
350
360
360
360
375
385
435
455
455

0.001
0.002
0.005
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.1
0.1
0.1
0.2

±0.0025
±0.005
±0.005
±0.005
±0.01
±0.015
±0.02
±0.03
±0.05
±0.1
±0.1
±0.2

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
20.0
25.0
50.0

2055-01-10
2055-02-10
2055-03-10
2055-04-10
2055-05-10
2055-06-10
2055-07-10
2055-08-10
2055-09-10
2055-10-10
2055-11-10
2055-12-10

先端メスピペット　ハイグレード2056 U
●JIS R 3505 クラス A・ISO クラス A より高精度品です。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

先端穴径
（mm）

全長
（mm） ケース入数 標準価格（円／本）吸引管外径

一目盛
（ml）

540
570
710
880

10
10
10
10

360
360
375
385

7
7
7
7

0.5
0.7
0.9
1.0

0.01
0.02
0.05
0.1

±0.006
±0.01
±0.02
±0.03

1
2
5
10

2056-01-10
2056-02-10
2056-03-10
2056-04-10

カラーコード全長
（mm）

2055

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

先 端
メスピペット

先端メスピペット
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2051

中間メスピペット2050 J
JIS R 3505　クラス A 規格品

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm） カラーコード ケース入数 標準単価 (円／本 )吸引管外径一目盛

（ml）

JIS規格品

1,360
1,070
1,190
790
490
510
600
630
770

1,520
2,310
3,710

緑 2本
白 2本
赤 2本
緑
黄
黒

青2本
赤
橙

黄2本
白
黒

10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1

6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
7
7
7
7
7
7

350
350
350
350
360
360
360
375
385
435
455
455

0.001
0.002
0.005
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.1
0.1
0.1
0.2

±0.0025
±0.005
±0.005
±0.005
±0.01
±0.015
±0.02
±0.03
±0.05
±0.1
±0.1
±0.2

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
20.0
25.0
50.0

2050-01-10
2050-02-10
2050-03-10
2050-04-10
2050-05-10
2050-06-10
2050-07-10
2050-08-10
2050-09-10
2050-10-10
2050-11-10
2050-12-10

中間メスピペット　ハイグレード2051 U
●JIS R 3505 クラス A・ISO クラス A より高精度品です。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

先端穴径
（mm）

全長
（mm） ケース入数 標準単価（円／本）吸引管外径一目盛

（ml）

540
570
710
880

10
10
10
10

360
360
375
385

0.01
0.02
0.05
0.1

0.5
0.7
0.9
1.0

7
7
7
7

±0.006
±0.01
±0.02
±0.03

1
2
5
10

2051-01-10
2051-02-10
2051-03-10
2051-04-10

先端穴径
（mm）

0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
1.0
1.2

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

中 間
メスピペット

中間メスピペット

動画配信
始めました！
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ショートタイプ

通常規格

JIS規格品

中間メスピペット（ショートタイプ・全長320mm）2052 Z

下側がショートタイプ、上側が通常規格になります。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm） ケース入数 標準単価（円／本）カラーコード一目盛

（ml）

お問合せ下さい

10
10
10
10

0.01
0.02
0.05
0.1

320
320
320
320

黄
黒
赤
橙

±0.01
±0.015
±0.03
±0.05

1
2
5
10

先端穴径
(mm)

0.5
0.7
0.9
0.9

2052-01- 特注
2052-02- 特注
2052-03- 特注
2052-04- 特注

●従来のメスピペット（JIS 規格品）より全長を 10 ～ 20% 短く製作しています。[ 全長：320mm]
●クリーンベンチ内でピペットコントローラーを取付けての操作が格段に向上します。
●全規格、全長を 320mm に統一しているため保管する際に便利です。
●目盛許容誤差は、JIS R3505 クラス A に準拠しています。
●容量識別用カラーコードは製品コード 2050・2055 規格の中間・先端メスピペットと同一カラーになります。

2052

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

中 間
メスピペット

中間メスピペット（ショートタイプ）
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2057

JIS規格品

 先端メスピペット（ショートタイプ・全長 320mm）2057 Z

下側がショートタイプ、上側が通常規格になります。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm） ケース入数 標準単価（円／本）カラーコード一目盛

（ml）

10
10
10
10

0.01
0.02
0.05
0.1

320
320
320
320

先端穴径
（mm）

0.5
0.7
0.9
0.9

黄
黒
赤
橙

±0.01
±0.015
±0.03
±0.05

1
2
5
10

2057-01- 特注
2057-02- 特注
2057-03- 特注
2057-04- 特注

●従来のメスピペット（JIS 規格品）より全長を 10 ～ 20% 短く製作しています。[ 全長：320mm]
●クリーンベンチ内でピペットコントローラーを取付けての操作が格段に向上します。
●全規格、全長を 320mm に統一しているため保管する際に便利です。
●目盛許容誤差は、JIS R3505 クラス A に準拠しています。
●容量識別用カラーコードは製品コード 2050・2055 規格の中間・先端メスピペットと同一カラーになります。

お問合せ下さい

ショートタイプ

通常規格

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

先 端
メスピペット

先端メスピペット（ショートタイプ）

動画配信
始めました！
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59302250 5940

中間メスピペット　穴太2060 J
1ml、2ｍｌ、5ml、10ml は JIS R 3505　クラス B の製品です。20ml は JIS R 3505　クラス A の製品です。

駒込ピペット（精密）2250 J
製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm） ケース入数 標準単価 (円／本 )

300
300
400
520
660

1,520

10
10
10
10
10
10

240
245
260
275
340
340

±0.06
±0.08
±0.12
±0.12
±0.2
±0.4

1
2
3
5
10
20

2250-01-10
2250-02-10
2250-03-10
2250-04-10
2250-05-10
2250-06-10

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

先端穴径
（mm）

全長
（mm） ケース入数 標準単価 (円／本 )

先端外径
（mm）

一目盛
（ml）

JIS規格品

550
590
710
910

1,810

10
10
10
10
1

360
360
375
385
435

3.5
3.5
4.0
4.0
5.0

1.2
1.4
1.5
2.2
2.2

0.01
0.02
0.05
0.1
0.1

±0.015
±0.02
±0.05
±0.1
±0.1

1
2
5
10
20

2060-01-10
2060-02-10
2060-03-10
2060-04-10
2060-05-10

先端メスピペット　穴太2065 J
1ml、2ｍｌ、5ml、10ml は JIS R 3505　クラス B の製品です。20ml は JIS R 3505　クラス A の製品です。

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml) ケース入数 標準単価 (円／本 )

一目盛
（ml）

JIS規格品

550
590
710
910

1,810

360
360
375
385
435

10
10
10
10
1

3.5
3.5
4.0
4.0
5.0

1.2
1.4
1.5
2.2
2.2

0.01
0.02
0.05
0.1
0.1

±0.015
±0.02
±0.05
±0.1
±0.1

1
2
5
10
20

2065-01-10
2065-02-10
2065-03-10
2065-04-10
2065-05-10

先端穴径
（mm）

全長
（mm）

先端外径
（mm）

弊社の駒込ピペットは全品を計量のうえ印刷を行った、容量精度の高い製品です。
ゴムスポイトは P60 をご参照ください。

2060 2065

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

駒込ピペット

中 間
メスピペット

先 端
メスピペット

中間・先端メスピペット(穴太)・駒込ピペット
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製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml)

先端穴径
（mm）

全長
（mm）

ケース
入数

標準単価
(円／本 )

精密バイオピペット（綿栓止付）2270 J

2270-01-10

2270-02-10

2270-03-10

2270-04-10

2270-05-10

1

2

5

10

20

±0.03

±0.04

±0.06

±0.1

±0.1

0.01

0.02

0.05

0.1

0.1

1.2

1.5

1.7

1.7

2.0

342

342

342

342

377

10

10

10

10

1

490

510

600

800

1,630

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm） ケース入数 標準単価

(円／本 )

オストワルドピペット2260 J

2260-01-10

2260-02-10

2260-03-10

2260-04-10

2260-05-10

2260-06-10

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

±0.005

±0.005

±0.005

±0.005

±0.005

±0.01

230

230

230

230

230

230

10

10

10

10

10

10

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

製　品
コード

全長
（mm） ケース入数 標準単価

(円／本 )

血沈ピペット(赤沈管 )2340　 Z

2340-01- 特注 300

外径
（mm）

6.5 10

短型バイオピペット（綿栓止付）
製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
(ml)

先端穴径
（mm）

全長
（mm）

ケース
入数

標準単価
(円／本 )

2280 J

2280-01-10

2280-02-10

2280-03-10

2280-04-10

2280-05-10

1

2

5

10

20

±0.05

±0.1

±0.25

±0.5

±0.7

0.05

0.1

0.25

0.5

0.5

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

275

275

275

275

275

10

10

10

10

10

330

360

460

520

590

メスピペットに近い精度で作られた製品です。
吸入時の誤飲を防ぐ為の綿栓止加工をしております。穴太タイプです。

クリーンベンチでの操作性をよくする為、全長を短くしております。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸入時の誤飲を防ぐ為の綿栓止加工をしております。穴太タイプです。

お問合せ下さい

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

ピ ペ ッ ト

バイオ・オストワルド・血沈ピペット
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JIS規格品

ビュレット　青筋（テフロンコック付）2087 J
JIS R 3505　クラス A 規格品　材質：ほうけい酸ガラス -1（JR-1）

製　品
コード 標準単価 (円 )

2087-01-10
2087-02-10
2087-03-10

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm）

一目盛
（ml）

14,630
16,060
18,590

585
655
855

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

ビュレット　茶（テフロンコック付）2086 J
材質：ほうけい酸ガラス -2（JR-2）

製　品
コード 標準単価 (円 )

2086-01-10
2086-02-10
2086-03-10

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm）

一目盛
（ml）

15,400
販売中止
19,690

585
655
855

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

ビュレット　白（テフロンコック付）2085 J
JIS R 3505　クラス A 規格品　材質：ほうけい酸ガラス -1（JR-1）

製　品
コード 標準単価 (円 )

2085-01-10
2085-02-10
2085-03-10

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm）

一目盛
（ml）

12,980
15,400
16,830

585
655
855

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

ビュレット

ビュレット（テフロンコック付）
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自動ビュレット（テフロンコック付）　白（ゴム栓式・本体のみ）2200 M
材質：ほうけい酸ガラス-1（JR-1）

25、50ml は 2000ml の瓶をご使用ください。

製　品
コード

標準単価 (円 )

2200-01-20
2200-02-20
2200-03-20

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

ゴム栓部管サイズ
（mm）

一目盛
（ml）

26,950
33,660
35,970

16
16
16

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

自動ビュレット（テフロンコック付）　青筋（ゴム栓式・本体のみ）2202 M
材質：ほうけい酸ガラス-1（JR-1）

25、50ml は 2000ml の瓶をご使用ください。

製　品
コード

標準単価 (円 )

2202-01-20
2202-02-20
2202-03-20

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

ゴム栓部管サイズ
（mm）

一目盛
（ml）

33,660
35,970
38,720

16
16
16

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

本体セット

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

自 動
ビュレット

自動ビュレット（テフロンコック付）

動画配信
始めました！
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2225

平面式自動ビュレット用瓶　白2218 L
製　品
コード

容量
(ml) 標準単価（円）適用ビュレット

9,350
10,120

10ml 用
25、50ml 用

1000
2000

2218-01-10
2218-02-10

自動ビュレット用部品2208 L
製　品
コード 部品 標準単価（円）

880

150
2,600
600
90

1,650

カルシューム管　白
カルシューム管　茶

ピンチコック・モール　小
平面ジョイント（パッキン含む）
平面ジョイント用パッキン
黒ゴム管B-5（6cm）
2連球　No.6

テフロン活栓ビュレット用テフロン活栓
テフロン活栓ビュレット活栓用オーリング

2208-01-10
2208-02-10
2208-03-10
2208-04-10
2208-05-10
2208-06-10
2208-07-10
2208-10-10
2208-11-10

お問合せ下さい

平面自動ビュレット 白（テフロンコック付・本体のみ）2225 L

製　品
コード 適用瓶（ml） 標準単価（円）

2225-01-10
2225-02-10
2225-03-10

1000
2000
2000

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

31,570
34,320
37,180

一目盛（ml）許容誤差（ml）容量（ml）

材質：ほうけい酸ガラス -1（JR-1）

25、50ml は 2000ml の瓶をご使用ください。

平面自動ビュレット 青筋（テフロンコック付・本体のみ）2227 L

製　品
コード 適用瓶（ml） 標準単価（円）

2227-01-10
2227-02-10
2227-03-10

1000
2000
2000

0.05
0.1
0.1

±0.02
±0.03
±0.05

10
25
50

39,930
42,790
43,890

一目盛（ml）許容誤差（ml）容量（ml）

材質：ほうけい酸ガラス -1（JR-1）

25、50ml は 2000ml の瓶をご使用ください。

2208

2208-07-10

2218

販売中止

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

平面式自動
ビュレット

平面式自動ビュレット（テフロンコック付）
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ミクロビュレット（テフロンコック付）　白（本体のみ）2090 M
材質：ほうけい酸ガラス-1（JR-1）

製　品
コード 標準単価 (円 )

2090-01-20
2090-02-20
2090-03-20
2090-04-20

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

一目盛
（ml）

40,480
40,480
42,130
43,780

0.005
0.01
0.02
0.02

±0.01
±0.01
±0.01
±0.02

1
2
5
10

JIS規格品

ミクロビュレット使用方法
1. 蓋（C）を取り外し、中に検液を注ぎ蓋をします。 
2. コック（A）を開け、目盛管部に検液を注入させます。この時、蓋（C）と本体の穴同士を合わせ
　 ておかないと、液の注入ができませんのでご注意ください。
3. コック（A）が閉じていることを確認後、コック（B）を開き排出を行います。
4. 測定後は直ちに洗浄し純水で濯いだ後自然乾燥させ、ほこりが内面に入らないようにして
　 保管してください。

製　品
コード

標準単価 (円 )

ミクロビュレット用台（金属製）2092　 L

2092-01-10 販売中止

(C)

(A)

(B)

※代替品についてはお問い合せ下さい。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

ミ ク ロ
ビュレット

ミクロビュレット（テフロンコック付）

動画配信
始めました！
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製　品
コード

入数 標準単価 (円 )

ゲルベル乳脂計（金具付ゴム栓用・ゴム栓無し）9%2100　 J（※L）

2100-03-10
2100-04-10※

JIS規格品

JIS R 3505　規格品

目盛合せの調整がしやすい金具付ゴム栓用です。

製　品
コード

入数 標準単価 (円 )

ゲルベル乳脂計（タル型ゴム栓用・ゴム栓付）9%2100　 J（※L）

2100-01-10
2100-02-10※

1
1

900.01251.12519524.5
タル型ゴム栓

3,850
110

JIS規格品

JIS R 3505　規格品
胴径D
（mm）

一目盛
（ml） 目盛本数目盛部分の

容量（ml）
全長L
（mm）

胴径D
（mm）

一目盛
（ml） 目盛本数目盛部分の

容量（ml）
全長L
（mm）

1
11

900.01251.12519524.5
金具付ゴム栓

3,850
10,230

L

D

L

D

2100-04-102100-02-10

2100-03-102100-01-10

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

乳 脂 計

ゲルベル乳脂計
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L

D

L

D

バブコック乳脂計　クリーム用 50%2120　 J

JIS規格品

製　品
コード

標準単価 (円 )

バブコック乳脂計　全乳用 8%2110　 J

2110-01-10

JIS規格品

JIS R 3505　規格品
目盛部分の容量
（ml） 胴径D（mm） 全高 L（mm）目盛本数一目盛（ml）

1.6 0.02 80 36.5 165 3,300

製　品
コード

標準単価 (円 )

2120-01-10

JIS R 3505　規格品
目盛部分の容量
（ml） 胴径D（mm） 全高 L（mm）目盛本数一目盛（ml）

5 0.05 100 36.5 165 3,300

21202110

3,630

3,630

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

乳 脂 計

バブコック乳脂計
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 牛乳用先端メスピペット2290 J

牛乳用先端メスピペットのメモリ
目盛線：0.5、1.0、1.1、1.5、2.0、2.1、2.2[ml]

製　品
コード ケース入数 標準単価(円／本)

2290-01-10 10330±0.052.2 850

全長（mm）許容誤差（ml）容量（ml）

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm）

標準単価
(円)

牛乳用メスピペット( 特殊規格 )2290 O

2290-02-10

2290-03-10

2290-04-10

2290-05-10

2290-06-10

800

870

830

870

920

2.2

2.2

2.2

2.2

3.3

±0.05

目安

±0.05

目安

目安

310

280

330

290

310

吸引管径
（mm）

先端穴径
（mm）

7

7

7

7

7

1.4

2

1.4

2

2.2

牛乳用マイクロピペット2295　 O

【8本目】目盛：0.5、1.0、1.1、1.2、1.5、2.0、2.1、2.2[ml]

【9本目】目盛：0、0.5、1.0、1.1、1.2、1.5、2.0、2.1、2.2[ml]

【ショートタイプ9本目・穴太】目盛：0、0.5、1.0、1.1、1.2、1.5、2.0、2.1、2.2[ml]

【ショートタイプ12本目・穴太】目盛：1.0、1.1、1.2、1.3、2.0、2.1、2.2、2.3、3.0、3.1、3.2、3.3[ml]

【ショートタイプ・8本目・穴太】目盛：0.5、1.0、1.1、1.2、1.5、2.0、2.1、2.2[ml]

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

全長
（mm）

標準単価
(円 )

2295-01-10 2,310
0.01 ±0.0005 155

吸引管径
（mm）

先端穴径
（mm）

6 2.5(摺付)

目盛：全量線のみ

2290-01-10
( 通常タイプ )

2290-03-10
( ショートタイプ )

2290-06-10

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

牛乳用メスピペット・マイクロピペット
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JIS規格品

 牛乳用ホールピペット2130
JIS R 3505　クラス B 規格品

ケース入数 標準単価 (円／本 )

10

10

10

1

1

305

325

325

335

340

±0.02

±0.04

±0.06

±0.06

±0.06

1

10

11

17.5

17.6

アミルアルコール用

硫酸用

牛乳用

硫酸用

牛乳用

全長（mm）許容誤差（ml）容量（ml）用途・仕様製　品
コード

2130-01-10

2130-02-10

2130-03-10

2130-04-10

2130-05-10

規格外品はご指示ください。

レーリッヒ管0053

容量
（ml）

80

上部摺合

19/38

普通摺合製　品
コード

0053-01

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

25,500 30,300

※目盛りは1ml毎になります。 規格外品はご指示ください。

マジョニア管0054

胴径
（mm）

35

摺合

15/25

普通摺合製　品
コード

0054-01

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

15,800 17,800

※穴なしです。

0053 0054

2130-03-10

K

1,170

1,510

1,510

1,820

1,820

M（※O） M（※O）

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

レーリッヒ管
マジョニア管

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

牛乳用ホールピペット・レーリッヒ管・マジョニア管
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台付メスフラスコ

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml) 栓サイズ

高さ L
（mm） 標準単価 ( 円 )

2300 L

2300-01-10

2300-02-10

2300-03-10

2300-04-10

1

2

3

4

±0.01

±0.015

±0.02

±0.025

9

9

9

9

79

88

94

94

2,590

2,590

3,960

3,960

準規格品です。

規格品のメスフラスコに比べて使い易い製品となっています。

メスフラスコ（ボトルタイプ）

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

栓サイズ
（mm）

ボディ外径 D2
（mm） 標準単価 ( 円 )

2350 L

2350-01-10

2350-02-10

2350-03-10

2350-04-10

2350-05-10

10

20

25

50

100

±0.04

±0.12

±0.12

±0.2

±0.24

9

13

13

16

16

24

30

33

40

50

首外径 D
（mm）

8

8

8

11

首外径 D1
（mm）

12

18

18

22

22

高さ L
（mm）

72

86

91

98

120

2,640

2,640

2,640

2,640

3,300

準規格品です。

振とう用メスフラスコ

製　品
コード

容量
(ml)

許容誤差
(ml)

外径 D
（mm）

全高 L
（mm） 標準単価 ( 円 )

2310 L

2310-01-10

2310-02-10

250

500

±0.15

±0.25

65

80

270

285

ゴム栓
（mm）

15-12

18-14

8,420

9,020

準規格品です。

L

D

D1

D2

D

L

L

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

特 殊
メスフラスコ

特殊メスフラスコ
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共栓比色管
製　品
コード

普通摺合-10 透明摺合-11 普通摺合-20 透明摺合-21
シルバーステン目盛 白色目盛

2365 L

2365-01

2365-02

2365-03

容量
(ml)

25

50

100

許容誤差
(ml)

±0.5

±1.0

±2.0

外径D
（mm）

18

24

29

高さL
（mm）

180

200

250

ケース入数
栓サイズ
（mm）

13

19

22

10

10

10

一目盛
(ml)

1

5

10

1,870

2,310

2,810

2,420

2,860

3,300

1,980

2,420

2,860

2,530

2,970

3,410

L

D

白色目盛

L

D

シルバーステン目盛

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

共 栓
比 色 管

共栓比色管

動画配信
始めました！
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ゴムスポイト5920・5930・5940
製　品
コード 適用のピペット 標準価格（円 /個）容量

（ml） 材質 色

安全ピペッター5900
製　品
コード

容量
(ml) 色 標準価格（円 /個）材質

5900-01-10
5900-02-10
5900-03-10
5900-04-10
5900-05-10

5920-01-10
5920-02-10
5920-03-10
5920-04-10
5920-05-10
5920-06-10
5930-01-10
5930-02-10
5930-03-10
5930-04-10
5930-05-10
5930-06-10
5940-01-10
5940-02-10
5940-04-10
5940-05-10

130
160
200
260
360

1,100
70
90
120
170
220
700
30
40
60
110

メスピペット

駒込ピペット

駒込ピペット

シリコン

シリコン

ラテックス

白

白

赤

1
2
3
5
10
20
1
2
3
5
10
20
1
2
5
10

5
10
25
50
50

3,300
3,500
3,050
3,800
1,980ブルー

シリコン 白

ゴム

01 02

5900

03

5900

04

5900 5900

05

ブルー

01

02
04

05

5920 5930 5940

O

O

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計
関 連 器 具

体積計関連器具
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ピペット滅菌缶（角型）
製　品
コード

材質 規格
（mm） 標準価格（円）

8040

8040-01-01

8040-01-02

8040-01-03

8040-01-04

8040-01-05

8040-01-06

8040-01-07

8040-01-08

50×50×200

50×50×250

65×80×200

65×80×250

65×80×300

65×80×400

65×80×450

65×80×480

滅菌缶用スポンジ
製　品
コード 材質

規格
（mm） 標準価格（円 /枚）

8040

8040-02-01

8040-02-02

シリコン

シリコン

50×50×5

65×78×5

250

480

ピペットの破損を防止するため、滅菌缶の底にご使用ください。

SUS304

P

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

P

※在庫限りで販売中止とさせて頂きます。

※在庫限りで販売中止とさせて頂きます。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計
関 連 器 具

体積計関連器具
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ビュレット挟み
製　品
コード 型式 材質 標準価格（円）

8006

8006-09-01

8006-09-02

8006-09-03

8006-09-04

米式

1ヶ掛

2ヶ掛

4ヶ掛

鋼板焼付塗装

ステン鋼

ステン鋼

真鍮メッキ

3,600

1,500

1,800

17,000

磁製ビュレット台

製　品
コード 型式 台寸法

（mm）
支柱寸法

（φ×高さmm） 標準価格（円）

8004

自動ビュレット用部品2208

8004-09-01 角型 300×200 φ9×600

ミクロビュレット用台（金属製）
製　品
コード 入数 標準単価 (円 )

2092 L

2092-01-10 1

製　品
コード 部品 標準単価 (円 )

2208-01-10

2208-02-10

2208-03-10

2208-04-10

2208-05-10

2208-06-10

2208-07-10

2208-10-10

2208-11-10

カルシューム管　白

カルシューム管　茶

ピンチコック・モール　小

平面ジョイント（パッキン含む）

平面ジョイント用パッキン

黒ゴム管B-5（6cm）

2連球　No.6

テフロン活栓ビュレット用テフロン活栓

テフロン活栓ビュレット活栓用オーリング

880

150

2,600

600

90

1,650

●支柱：鉄製ニッケルメッキ　●クランプは別売

8006-098004

04

03

02

01

お問合せ下さい

P

P

L

6,100

販売中止

販売中止
※代替品についてはお問合せ下さい。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計
関 連 器 具

体積計関連器具
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シリコングリース
製品コード 型　　番 容量（g）

型　番 仕　様

標準価格（円 / 個）

8150　

8150-01-10

8150-02-10

8150-03-10

ハイバック G

ダウグリース

MOLYKOTE High Vacuum Grease

-40℃～+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6torr程度の高真空を保持することができます。
化学的に安定で人畜には全く無害です。

ダウコーニング社の高真空グリースで10-6torrの高真空が得られます。耐薬品性に強く水に溶解しません。

10-6torrの高真空まで完全に作用します。

ハイバック G

ダウグリース

MOLYKOTE High Vacuum Grease

100

50

50

【シリコングリースの特性】

8150

01

02

03

P

3,250

3,750

2,800

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計
関 連 器 具

体積計関連器具

動画配信
始めました！
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●アルカリに弱い器具の為の医療理化学用中性洗剤
●使用方法　浸漬洗浄  2％～5％（10Lの水に200～500ml)　2～24時間  
　　　　　　超音波洗浄 　0.5％（10Lの水に50ml)　　　　10～15分間   
　　　　　　※汚れの程度によって、適宜濃度時間を調整して下さい。   
　　　　　　※器具は完全に浸漬させ、洗浄後は充分にすすいで下さい。

NEW

中性液体洗浄剤 ( 無リン ) クリーン 99NL
製品コード 容量（kg） 標準価格（円）

8160

8160-01-10

8160-02-10

4.5

20

Z

お問合せ下さい

お問合せ下さい

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

体 積 計
関 連 器 具

体積計関連器具
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製　品
コード

直径
(mm)

全長
(mm)

毛細管長さ
(約mm) 本/内箱 本/外箱 標準単価

(円／外箱 )

CL11-063-002

CL11-063-004

7

7

146(5インチ)

229(9インチ)

40

115

200

200

1,000

1,000

パスツールピペッター

製　品
コード

容量
(ml)

標準単価
(円／個 )

2400

2400-01-10 1.5 21,400

未滅菌

※入数は、重量基準から計算した概数です。

●ワンタッチで最大 1.5mL(0.1ml 刻み ) までの容量を
　吸引・排出することができます。
●耐薬品性・耐熱性に優れています。
●オートクレーブ可能
●吸引をゴムスポイドで使用し、苦労されているユーザー
　様にお勧めです。

●培養液の吸引や分注の際に便利です。
●内口径 約0.8～1.4ｍｍ です。
●内箱は取り出し易く、使い易いデザインです。
●5インチと9インチの長さがあります。
●綿栓は装着されていません。
●容量は約1.5ｍｌです。

パスツールピペットIWAKI11063

L

X

NEW

お問合せ
下さい

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

パスツールピペット
ピ ペ ッ タ ー

パスツールピペット・ピペッター

動画配信
始めました！
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毛管上昇方式とは…

■　簡単に、手軽に、誰でもすぐに測定いただけます。

■　携帯性に優れ、現場での素早い測定が可能です。

■　ごく少量（数μL）のサンプルでの測定が可能です。

■　従来の表面張力と比較し、低価格な表面張力計です。

毛細管現象の歴史は、500 年以上むかしのレオナルド・ダ・ヴィンチの時代にまでさかのぼります。その後、
ヤングとラプラスらの研究によって、毛細管現象と表面張力の関係が明確に理解されるようになってからすで
に 2 世紀がたちました。
毛細管現象の発見がすなわち表面張力の発見であり、毛管上昇方式は、最も伝統的で、信頼のある表面張力
の測定方法です。

商品の特徴

毛管上昇方式が、これまで商品化されてこなかった主な理由として、
　・毛管の内壁にサンプルが完全には濡れないため、液体が十分な高さまで上昇しない
　・細管であるため、測定使用後の洗浄が困難の 2 つがあげられます。

当商品は、超親水化する無機膜を内壁に施すことで、精度の良い測定を可能とし、
この特殊コーティングは高い防汚能力と、流水による高い自己洗浄能力を有しています。

【測定原理】
毛細管現象は、次式により示されます。

　　　　πr²hρg＝2πrγcosθ

r ：毛管半径　ｈ ：毛管上昇高さ　ρ ：液体密度　ｇ ：重力加速度
γ ：表面張力　θ ：液体と毛管内壁との接触角

毛管上昇法による表面測器製作所の表面張力計は、研究開発、
品質管理に広くご使用いただけます。

Dyne Gauge, DG-1（特許出願）

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

毛管上昇方式
表 面 張 力 計

毛管上昇方式表面張力計

066



毛管上昇式表面張力計

製　品
コード 品　名 標準価格（円）

2380　 Z

2380-01-10

2380-02-10

表面張力スケール付毛細管

テフロン皿

21,000

3,200

製　品
コード 品　名 セット内容 標準価格（円）

2380-04-10

2380-05-10

75,000

92,000

セット品

部品価格

1.　付属のテフロンシャーレまたは、容器にサンプル

　　を移し入れ（ピペット等で数滴程度）、キャピラリ

　　をサンプル表面に接液させます。

2.　液体の上昇が止まったところで、キャピラリを

　　液から離し、表面張力値を読み取ります。

測定手順…かんたん、手軽

仕様と構成品

2380-04-10　測定セット

2380-01-10　表面張力スケール付毛細管

2380-02-10　テフロン皿

測定範囲

分解能

キャピラリ全長

キャピラリ外径

キャピラリ内径

0～ 80mN/m

1mN/m

160mm

6mm

0.5mm

測定セット（毛細管2本）

測定セット（毛細管4本）

スケール付毛細管×2、テフロン皿、液抜スポイト、専用ケース

スケール付毛細管×4、テフロン皿、液抜スポイト、専用ケース

＊部品は、測定セットをお求め頂いたお客様に限り販売しております。予めご了承下さい。

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

毛管上昇方式
表 面 張 力 計

毛管上昇方式表面張力計
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接触角計, ST-2 の特徴

■ 接触角値によるぬれ性検査が可能です。
■ 切り出しのできないサンプル測定に適しています。
■ 携帯型、小さい接触面積により現場での素早い測定が可能です。
■ 電源等のユーティリティ（光源用電池除く）を必要としません。

測定原理

V-r 方式による簡易ぬれ性検査器 , ST-2 は下式にもとづき、一定量に定められた着液量Ｖである液滴のｒ値を計
測することにより、接触角値を算出します。

接触角とは…

液体のぬれ具合は、接触角により数値化され、接触
角は右図ヤングの式にもとづき、また、ぬれの条件
は下表によるところが大きいと言えます。

接触角計
Contact Angle Gauge, ST-2

Ａ：r ２

Ｂ：３Ｖ／π
ｒ：液滴の着滴接触半径

V：液滴の着滴液量
h ：液滴の着滴高さ
θ：接触角 測定イメージ

NEW

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

撹 拌 型
粘性評価器

接 触 角 計

接 触 角 計
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製　品
コード 品　名 標準価格（円）

2381-02-10 接触角計　ST-2 139,900

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

接触角計2381　 Z

アプリケーション

■ 洗浄評価…ウェハー、ガラス基板、ハードディスクなど
■ 切出しできないサンプル…FPD パネル基板、衛生陶器製品、車のボディなど
■ 表面改質評価…プラズマ処理、コロナ処理、UV 処理など
■ くぼみの内側…レンズの裏面、衛生陶器製品など
■ 防曇性評価…ゴーグル・レンズ・バイザー、窓ガラスなど
■ 濡れ試薬による濡れ張力検査から、接触角による定量評価への切り替え
■ 電源確保ができない外部や、卓上型装置の持ち込みができない場所での測定

仕様

測定範囲：2 ～130°
接触面積：約 40×60mm

プラズマ、コロナ、UV 処理などの表面改質によるぬれ性向上

大判サイズ、生産プロセスのため、サンプル切り出しの必要がないぬれ性

検査が望ましい。

濡れ試薬が用いられるが、数値による定量評価が困難。

測定精度は、液滴作成精度に依存します。
1 ～ 3％の液量誤差が与える接触角値のばらつきは右グラフが示す通りです。

※当商品に分注器・マイクロピペッターは付属しておりません。
　 2μL 液滴 作成可能な分注器、マイクロピペッターをご用意ください。

測定分解能：2 ～10°／ 0.5°, 10 ～ 20°／1°, 20 ～ 30°／ 2°, 40 ～ 80°／4°,
                   80 ～110°／ 5°, 110 ～130°／10°
測定精度：下図参照

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

撹 拌 型
粘性評価器

接 触 角 計

接 触 角 計
動画配信
始めました！
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F ∝ Ω(Newtonianfiuld)

η＝α・F / Ω

F：抵抗力
Ω：回転速度
η：粘度
α：実験定数

撹拌型 粘性評価器
Stirring motion Viscosity Evaluator, SVE-1

これまでになかった、撹拌動作からの流動・粘性抵抗の測定
材料の調合や混合、起泡、食品を溶いたり練ったり、
日 常 的な場 面でも行う撹 拌。流 動 抵 抗を感じ取るこ
とで混ぜやすさを判断し、対象物の状態変化を推測
しています。 流動抵抗には粘性はもちろん、撹拌の姿
勢やゆらぎ、作業者のくせなど様々な要素が影響を
与えます。

I N S T R U M E N T S

撹拌時の流動抵抗（荷重値）をセンシングします。
同時に回転動作を検知し、フーリエ解析により秒あたり
の回転数を算出するため、撹拌時の速度と抵抗力の測
定が可能です。 
さらに、ニュートン流体では抵抗力は周速に比例するこ
とから、抵抗力を回転速度で除することで近似粘度値
を算出しています。

測定原理

撹拌型 粘性評価器 SVE-1 Z2382

製　品
コード タイプ セット内容 標準価格（円）

2382-01-10

2382-02-10

2382-03-10

2382-04-10

71,900

109,900

71,900

71,900

セット品　システム

スタンダード

WiFi

Type-H（高粘度用）

Type-L（低粘度用）

品　名

ディスプレイ・制御ボックス

センサスティック

データ表示ディスプレイ搭載

スタンダードタイプ + WiFi モジュール ,
ブラウザ表示型 データロガーソフト

撹拌棒型 流動抵抗、温度検知

備　考

スタンダード、または WiFi のどちらか一つを選択

Type-H、または Type-L 最低 1 つを選択

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

製　品
コード セット内容 標準価格（円）

2382-05-10

2382-06-10

6,900

13,900

セット品　オプション

校正ツール

キャリングケース

荷重標準、トリマ調整用ドライバ セット

樹脂製 ハンドキャリーケース

品　名

センサスティック 荷重校正用

ディスプレイ・制御ボックス ×1, センサスティック × 2
荷重標準 × 1, トリマ調整用ドライバ × 1 を収納

備　考

＊部品は、測定セットをお求め頂いたお客様に限り、販売しております。予めご了承下さい。

NEW NEW NEW

撹拌型粘性評価器（本体・センサー） 撹拌型粘性評価器（中身） 撹拌型粘性評価器（ケース）
V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

撹拌型 粘性評価器
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WiFi モジュールにより、広がる用途

仕様

WiFi通信機能を備えた機種をご用意しています。
PCやタブレット端末があれば、装置にインストールされたロガーソフト
がブラウザ上で立ち上がり、データ転送されます。インターネットを経
由して、外部のwebサービスを利用したデータの可視化など、可能性
が広がります。

インターネット接続をご希望される場合、ご注文前のご連絡、ご相談をお願いいたします。
インターネットに接続には、あらかじめ、接続を予定するルータのSSID、パスワード情報が必要になります。
外部のデータログサービスを利用する場合、サービスの登録手続きはお客様で事前に行っていただく必要があります。その際
に取得した、登録IDやチャネルなどの情報をあらかじめご教示いただく必要があります。
なお、サービスによっては動作できない可能性もあるため、利用をご検討されているサービスを事前にご教示ください。動作確
認を行います。

専用ロガーソフト（インターネット接続不要）
グラフ、データシートが表示

クラウドサービスによる、外 部のデータログサービス 
(Ambient) でのデータ可視化の一例

インターネット接続のご検討にあたっての注意点

センサスティック

荷重測定範囲
粘度測定範囲（めやす）

測定温度範囲

スティック寸法

スティック材質
WiFi 無線規格

本体寸法
電源

Type-L

50～1000mPa・s

Φ7mm

40～1600mN
Type-H

500～10000mPa・s

Φ5mm
0～100℃

約 135mm（手持ち部分を除く）
アルミ

802.11b/g/n
100（W）×70（D）×35（H）mm

5V,2A

ディスプレイ／制御ボックス
（WiFi 機能はオプション）

簡単操作と、データはリアルタイムで表示
抵抗荷重値、粘度、回転速度、サンプル温度、測定時間がリアルタイムで表示されます。
サンプル状態の変化をモニタリングしながらの測定が可能です。

V
o
lu
m
e

体 積 計

メ ス
シリンダー

メ ス
フ ラ ス コ

体 積 計 用
平 栓

ホ ー ル
ピ ペ ッ ト

先 端
メスピペット

中 間
メスピペット

ピ ペ ッ ト

ビュレット

自 動
ビュレット

平面式自動
ビュレット

ミ ク ロ
ビュレット

乳 脂 計

特 殊
メスフラスコ

共 栓
比 色 管

体 積 計
関 連 器 具

毛管上昇方式
表面張力計

駒込ピペット

牛 乳 用
ピ ペ ッ ト

レーリッヒ管
マジョニア管

パスツールピペット
ピペッター

接 触 角 計

撹 拌 型
粘性評価器

撹拌型 粘性評価器
動画配信
始めました！
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ガラス容器

Glass
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ガラス容器

Glass

G
l
a
s
s

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

073



お問合せ
下さい

お問合せ
下さい

お問合せ
下さい

製品コード 容量 (ml)
規格明細 箱入数 標準単価

（円 /個）個 /内箱 個 /外箱外径×高さ（mm）
メーカーコード

71001 ビーカー X

※茶色製品も製作致します。価格お問い合せ下さい。
1000BK

●目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。

製品コード 容量 (ml)
規格明細

箱入数 (個 ) 標準単価
（円 /個）外径×高さ（mm）

メーカーコード

71002 トールビーカー X

※茶色製品も製作致します。価格お問い合せ下さい。

●目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。

製品コード 容量 (ml)
規格明細

箱入数 (個 ) 標準単価
（円 /個）外径×高さ（mm）

メーカーコード

X

※茶色製品も製作致します。価格お問い合せ下さい。

●目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。

1060BK

1080BK

71003 コニカルビーカー

1000BK10

1000BK20

1000BK30

1000BK50

1000BK100

1000BK200

1000BK300

1000BK500

1000BK1000

1000BK2000

1000BK3000

1000BK5000

1000BK10000

10

20

30

50

100

200

300

500

1,000

2,000

3,000

5,000

10,000

30×40

34×45

38×53

46×60

55×70

67×91

77×111

90×125

110×150

135×201

153×225

180×275

240×360

―

―

6

6

6

6

6

6

6

―

―

―

―

10

10

144

144

72

72

36

36

24

8

6

6

1

CL71-001-002

CL71-001-004

CL71-001-006

CL71-001-008

CL71-001-010

CL71-001-012

CL71-001-014

CL71-001-016

CL71-001-018

CL71-001-020

CL71-001-022

CL71-001-024

CL71-001-026

1060BK50

1060BK100

1060BK200

1060BK300

1060BK500

1060BK1000

50

100

200

300

500

1,000

40×70

50×88

60×115

67×135

80×155

95×200

90

70

40

40

56

24

CL71-002-002

CL71-002-004

CL71-002-006

CL71-002-008

CL71-002-010

CL71-002-012

1080BK50

1080BK100

1080BK200

1080BK300

1080BK500

1080BK1000

1080BK2000RN

50

100

200

300

500

1,000

2,000

49×70

59×92

74×112

84×135

97×151

120×181

148×225

60

90

60

56

48

10

4

CL71-003-002

CL71-003-004

CL71-003-006

CL71-003-008

CL71-003-010

CL71-003-012

CL71-003-014

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

ビ ー カ ー

ビーカー
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製品コード 容量 (ml) ゴム栓
規格明細 箱入数 標準単価

（円 /本）本 /内箱 本 /外箱最大径×高さ×首径（mm）
メーカーコード

4980FK10

4980FK20

4980FK30

4980FK50

4980FK100

4980FK200

4980FK300

4980FK500

4980FK1000

4980FK2000

4980FK3000

4980FK5000

10

20

30

50

100

200

300

500

1,000

2,000

3,000

5,000

No.3

No.4

No.4

No.4

No.8

No.9

No.9

No.12

No.15

No.17

No.17

No.18

―

―

―

10

6

6

6

6

―

―

―

―

10

10

10

60

72

48

24

24

6

6

6

6

30×59×19

37×60×22

43×67×22

52×82×22

65×110×28

81×131×31

91×150×31

108×173×37

133×215×45

172×270×50

192×305×50

226×350×55

CL71-008-002

CL71-008-004

CL71-008-006

CL71-008-008

CL71-008-010

CL71-008-012

CL71-008-014

CL71-008-016

CL71-008-018

CL71-008-020

CL71-008-022

CL71-008-024

71008 三角フラスコ X

※茶色製品も製作致します。価格お問い合せ下さい。
4980FK

●目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
注意　減圧では使用しないで下さい。

製品コード 容量 (ml) 中空平栓
規格明細 標準単価

（円 /本）
箱入数
（本）メーカーコード

CL71-011-002

CL71-011-004

CL71-011-006

CL71-011-008

CL71-011-010

CL71-011-012

CL71-011-014

CL71-011-016

CL71-011-018

CL71-011-020

71011 共栓三角フラスコ X

※茶色製品も製作致します。価格お問い合せ下さい。

●目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
注意　減圧では使用しないで下さい。

5020FK

5020FK10

5020FK20

5020FK30

5020FK50

5020FK100

5020FK200

5020FK300

5020FK500

5020FK1000

5020FK2000R

10

20

30

50

100

200

300

500

1,000

2,000

10

10

10

10

10

2

2

2

2

1

13

16

16

22

22

27

27

27

38

38

0130・0131 撹拌三角フラスコ (バッフルタイプ ) P

製品コード
0130-□□-10

目盛なし

標準単価（円）

0131-□□-10

目盛付

標準単価（円）

□□□□-01-10

□□□□-02-10

□□□□-03-10

□□□□-04-10

□□□□-05-10

□□□□-06-10

12,100

16,500

20,900

26,400

31,900

42,900

◎バッフル4ヶ所

容量(ml)

300

500

1,000

2,000

3,000

5,000

6,600

8,800

11,000

14,900

20,400

23,100

NEW

お問合せ
下さい

お問合せ
下さい

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

三 角
フ ラ ス コ

三角フラスコ

動画配信
始めました！
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製品コード 胴内径（mm）
□□□□□-□□-4
板価格（円）

3,600
18,000
7,500
11,330
12,000
12,870
17,930

□□□□□-□□-3
本体価格（円）

29,700
40,500
40,500
50,000
50,000
66,000
105,000

75
120
120
150
150
180
240

高さ（mm）

120
150
180
180
210
240
300

枝外径（mm）

10
10
10
10
10
12
12

板サイズ（mm）

140×140×10
190×190×10
190×190×10
220×220×10
220×220×10
250×250×10
310×310×10

ゴム栓（No）

No.8
No.11
No.11
No.11
No.11
No.11
No.13

64170-01
64170-05
64170-02
64170-06
64170-03
64170-04
64170-07

NEW

※密閉性を良くするためにガラス板上面を摺り面にしています。

製品コード 型番

120
150
180
210
240
300

フランジ内径

118
155
180
210
240
300

中板穴数

3穴
7穴
7穴
7穴
7穴
9穴

中板穴サイズ

Φ27×3
中心：Φ27　外：Φ22×6
中心：Φ36　外：Φ26×6
中心：Φ38　外：Φ28×3,Φ34×3
中心：Φ44　外：Φ33×3,Φ38×3
中心：Φ52　外：Φ36×4,Φ44×4

セット価格（円）

12,200
15,800
20,700
30,500
41,200
87,200

62930-01
62930-02
62930-03
62930-04
62930-05
62930-06

NEW

吸引ろ過鐘64170　 T

L

枝外径

図面

デシケーター（玉蓋・中板付）62930 S

フランジ内径

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過鐘・デシケーター
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NEW

NEW

NEW

製品コード 上口ゴム栓 標準単価（円）枝外径
（mm）

容量
（ml）

64000 吸引ろ過瓶（ゴム管止め用） R（※S）

64000-01

64000-02

64000-03

64000-04

64000-05

64000-06※

64000-07※

64000-08※

64000-09※

64000-10※

100

200

300

500

1000

2000

3000

5000

10000

20000

No.6

No.6

No.8

No.11

No.13

No.15

No.15

No.18

No.21

No.25

10

11

2,750

2,970

3,190

3,520

4,180

14,300

18,700

27,500

58,500

121,000

※ご要望の枝外径で製作も出来ます。お問い合せ下さい。

製品コード 上口ゴム栓 標準単価（円）容量
（ml）

64030 吸引ろ過瓶（ゴム栓用） S

64030-01

64030-02

64030-03

64030-04

64030-05

2000

3000

5000

10000

20000

No.15

No.15

No.18

No.21

No.25

横口ゴム栓

No.6

No.6

No.8

No.10

No.13

19,800

25,300

34,100

69,300

148,500

※横口ゴム栓口を共通摺合（　）で製作出来ます。
　お問い合せ下さい。

製品コード 上口ゴム栓 標準単価（円）容量
（ml）

64040 吸引ろ過瓶下口付 (ゴム栓用） T

64040-01

64040-02

64040-03

5000

10000

20000

No.18

No.21

No.25

横口・下口ゴム栓

No.8

No.10

No.13

49,500

99,000

209,000

※横口・下口ゴム栓口を共通摺合（　）で製作出来ます。
　お問い合せ下さい。

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

吸引ろ過瓶

吸引ろ過瓶
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0778 ガラスろ過器（ブフナロート型） P

0778-01-101

0778-01-102

0778-01-103

0778-01-104

0778-02-101

0778-02-102

0778-02-103

0778-02-104

0778-03-101

0778-03-102

0778-03-103

0778-03-104

3G-1

3G-2

3G-3

3G-4

11G-1

11G-2

11G-3

11G-4

17G-1

17G-2

17G-3

17G-4

15/35

15/35

24/40

8,000

8,600

12,700

30

60

140 

製品コード 容量（ml）

64050   吸引ろ過瓶 T

64050-01

64050-02

64050-03

500

1000

2000

15/35

24/40

標準単価（円）

12,100

15,400

27,500

※規格外品はご指示下さい。

ＳＩＺＥ

ガラスろ過器の細孔の大きさ（目の荒さ）

注文番号

G0

G1

G2

G3

G4

G5

細孔径μ

250～710

160～250

100～160

40～100

16～40

16以下64050

0778

※規格外品はご指示下さい。

普通摺合

製品コード 容量（ml） 標準単価（円）型番 普通摺合

製品コード 口内径
（mｍ）

標準単価
（円 /本）

容量
（ml）

3031 集気瓶（底付・フタ付） S

3031-01-10

3031-02-10

250

500

41

49

胴径
（mm）

68

83

全高
（mm）

124

152

1,200

1,500

64050 0778

材質：ソーダ石灰ガラス

NEW

NEW

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

共通摺合吸引ろ過瓶・集気瓶
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3110

3120

3111

3121

材質：ソーダ石灰ガラス

製品コード 全高（mm）容量（ml） 胴外径（mm） 標準単価（円/本）

41
48
57
71
84
110

77
94
110
140
168
192

口内径（mm）

17
21
21
24
29
31

箱入数（本）

全高（mm）容量（ml） 胴外径（mm） 標準単価（円/本）口内径（mm） 箱入数（本）

全高（mm）容量（ml） 胴外径（mm） 標準単価（円/本）口内径（mm） 箱入数（本）

20
20
10
10
10
10

30
60
120
250
500
1000

3110-01-10
3110-02-10
3110-03-10
3110-04-10
3110-05-10
3110-06-10

1,100
1,210
1,280
1,570
2,200
3,080

3110 細口共栓試薬瓶（白） S

製品コード

41
48
59
71
85
110

74
90
112
135
165
192

23
28
35
41
49
55

20
20
10
10
10
10

30
60
120
250
500
1000

3120-01-10
3120-02-10
3120-03-10
3120-04-10
3120-05-10
3120-06-10

1,160
1,210
1,280
1,570
2,200
3,080

3120 広口共栓試薬瓶（白） S

製品コード

41
48
59
71
85
110

74
90
112
135
165
192

23
28
35
41
49
55

20
20
10
10
10
10

1,410
1,430
1,720
1,790
2,530
3,520

30
60
120
250
500
1000

3121-01-10
3121-02-10
3121-03-10
3121-04-10
3121-05-10
3121-06-10

3121 広口共栓試薬瓶（茶） S

NEW

全高（mm）容量（ml） 胴外径（mm） 標準単価（円/本）口内径（mm） 箱入数（本）製品コード

41
48
57
71
84
110

77
94
110
140
168
192

17
21
21
24
29
31

20
20
10
10
10
10

30
60
120
250
500
1000

3111-01-10
3111-02-10
3111-03-10
3111-04-10
3111-05-10
3111-06-10

1,320
1,320
1,490
1,540
2,420
3,300

3111 細口共栓試薬瓶（茶） S

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

スクリュー
バイアル瓶

共栓試薬瓶

共栓試薬瓶
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製品コード 容量 (ml)品　番 口内径×胴径×全長（mm） 標準単価（円／本）

70
80
100
110
130
140
180

φ10×φ18×40
φ10×φ22×50
φ14.5×φ24×60
φ14.5×φ28×60
φ14.5×φ30×62
φ20×φ32×67
φ20×φ34×90

5
10
15
20
25
30
50

CLM-5B
CLM-10B
CLM-15B
CLM-20B
CLM-25B
CLM-30B
CLM-50B

3002-01-01
3002-01-02
3002-01-03
3002-01-04
3002-01-05
3002-01-06
3002-01-07

製品コード 容量 (ml)品　番 口内径×胴径×全長（mm） 箱入数（個／箱） 標準単価（円／箱）

4,840
2,920
3,630
4,020
4,400
4,730
6,330

100
50
50
50
50
50
50

φ10×φ18×40
φ10×φ22×50
φ14.5×φ24×60
φ14.5×φ28×60
φ14.5×φ30×62
φ20×φ32×67
φ20×φ34×90

5
10
15
20
25
30
50

CLM-5
CLM-10
CLM-15
CLM-20
CLM-25
CLM-30
CLM-50

3000-01-01
3000-01-02
3000-01-03
3000-01-04
3000-01-05
3000-01-06
3000-01-07

スクリューバイアル瓶（単品販売）3002　 O

特長
本体のガラス管は、アルカリ溶出が極めて少なく、耐熱性、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス（JR-1）を使用しています。
仕様
材質
本体：硼珪酸ガラス（JR-1）
キャップ：PP（ポリプロピレン）
パッキン：ハイシート /PP 貼

スクリューバイアル瓶3000　 O

※在庫限りで販売中止とさせて頂きます。

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

共栓試薬瓶

スクリュー
バイアル瓶

スクリューバイアル瓶
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製品コード 容量 (ml)品　番 口内径×胴径×全長（mm） 標準単価（円／本）

90
110
140
150
170
180
240

φ10×φ18×40
φ10×φ22×50
φ14.5×φ24×60
φ14.5×φ28×60
φ14.5×φ30×62
φ20×φ32×67
φ20×φ34×90

5
10
15
20
25
30
50

CLM-5MB
CLM-10MB
CLM-15MB
CLM-20MB
CLM-25MB
CLM-30MB
CLM-50MB

3003-01-01
3003-01-02
3003-01-03
3003-01-04
3003-01-05
3003-01-06
3003-01-07

製品コード 容量 (ml)品　番 口内径×胴径×全長（mm） 箱入数（個／箱） 標準単価（円／箱）

6,380
3,960
4,950
5,390
5,940
6,380
8,470

100
50
50
50
50
50
50

目　盛

毎 1㎖
毎 1㎖
毎 1㎖
毎 5㎖
毎 5㎖
毎 5㎖
毎 5㎖

φ10×φ18×40
φ10×φ22×50
φ14.5×φ24×60
φ14.5×φ28×60
φ14.5×φ30×62
φ20×φ32×67
φ20×φ34×90

5
10
15
20
25
30
50

CLM-5M
CLM-10M
CLM-15M
CLM-20M
CLM-25M
CLM-30M
CLM-50M

3001-01-01
3001-01-02
3001-01-03
3001-01-04
3001-01-05
3001-01-06
3001-01-07

スクリューバイアル瓶（目安目盛付・単品販売）3003　 O

特長
本体のガラス管は、アルカリ溶出が極めて少なく、耐熱性、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス（JR-1）を使用しています。
仕様
材質
本体：硼珪酸ガラス（JR-1）
キャップ：PP（ポリプロピレン）
パッキン：ハイシート /PP 貼

スクリューバイアル瓶（目安目盛付）3001　 O

※在庫限りで販売中止とさせて頂きます。

G
l
a
s
s

ガ ラ ス 容 器

ビ ー カ ー

三 角
フ ラ ス コ

吸引ろ過鐘
デシケーター

吸引ろ過瓶

集 気 瓶

共栓試薬瓶

スクリュー
バイアル瓶

スクリューバイアル瓶
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Glass
ガラス分析用ガラス器具
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Glass
ガラス分析用ガラス器具 冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒
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蛇管冷却器　（グラハムタイプ）0001 N（※M）

標準単価 (円 )

10,400
11,200
17,000
24,200

8
8
8
10

脚
（mm）

10×100
12×110
15×120
15×130

外筒長
（mm）

200
300
400
500

外径
（mm）

30
35
40
45

アダプター
（mm）

18×80
20×90
22×100
25×110

製　品
コード

0001-01
0001-02
0001-03
0001-04

ゴム止め
（mm）

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

13,400
14,600
18,200
24,200

外筒長
（mm）

200
300
400
500

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

13,400
14,600
18,200
24,200

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

14,000
15,200
18,900
25,500

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

14,600
15,800
19,400
26,400

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

15,800
17,600
21,800
28,900

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

15,800
17,600
21,800
28,900

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

17,000
18,200
22,800
29,400

18,000
19,200
23,700
30,500

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0005-01
0005-02
0005-03
0005-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

外筒長
（mm） 摺　合

300
150
430
300
250

上部球面18/9
上部 24/40

上部摺無　下部50/50
上部球面18/9（下部摺無）
上部球面18/9（下部摺無）

製　品
コード

0005-05
0005-06
0005-07
0005-08
0005-09

標準単価 (円 )

11,8008

脚
（mm）

10×130

外筒長
（mm）

300

外径
（mm）

35

アダプター
（mm）

製　品
コード

0001-05※

ゴム止め
（mm）

□□□□-□□-10

1023 ミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型 Ｐ202 へ

1003-1
1003-2

水蒸気蒸留装置 A 型
水蒸気蒸留装置 B 型

Ｐ190 へ
Ｐ190 へ

1033
1004

腐蝕試験器
シアン蒸留装置Ⅰ型

Ｐ206 へ
Ｐ192 へ

1012
1042
1032

水銀定量用分解装置
KD 濃縮装置
全硫黄燃焼装置

Ｐ196 へ
Ｐ210 へ
Ｐ205 へ

0001-05 はミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型（1023）用です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格外品はご提示ください。

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-41

標準単価 (円 )

17,000

29,100
14,600
24,200

12,100
15,400 19,300

31,700
15,600
25,200

普通摺合※※

標準単価 (円 )

普通摺合※※
下部15/35

標準単価 (円 )

普通摺合※※
下部24/40

標準単価 (円 )

透明摺合※※※

標準単価 (円 )

透明摺合※※※
15/35

標準単価 (円 )

透明摺合※※※
24/40

14,300
19,300

蛇管冷却器　（グラハムタイプ）0005 N（※L※※M※※※O）

0005-03-40・41 は水銀定量用分解装置（1012）用です。
0005-05 は球面付きです。
0005-05-10（下部球面 18/9）はシアン蒸留装置Ⅰ型（1004）用です。
0005-05-40（-41）は KD 濃縮装置（1042）用です。
0005-06 は全硫黄燃焼装置（1032）用です。

0005-07 は腐蝕試験器（1033）用です。
0005-08 は水蒸気蒸留装置 A 型（1003-1）用です。
0005-09 は水蒸気蒸留装置 B 型（1003-2）用です。
                                                  規格外品はご指示ください。

0001 0001-05

0005 0005-06 0005-07

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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リービッヒ冷却器0002 N(※M)

標準単価 (円 )

9,500
10,100
11,900
14,600

外筒長
（mm）

200
300
400
500

外径
（mm）

25±1
30±1
35±1
40±1

製　品
コード

0002-01
0002-02
0002-03
0002-04

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

13,400
13,400
10,700

外筒長
（mm）

400
220
300

製　品
コード

0002-05※

0002-06※

0002-07※

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

10,600
11,600
13,700
16,400

外筒長
（mm）

200
300
400
500

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

10,600
11,600
13,700
16,400

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

11,300
12,100
14,300
17,000

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

11,900
13,000
15,400
17,900

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

12,600
14,000
16,400
19,700

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

12,600
14,000
16,400
19,700

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

13,500
14,600
17,000
20,100

14,300
14,800
18,200
21,300

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0007-01
0007-02
0007-03
0007-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

外筒長
（mm）

300
200
300

製　品
コード

0007-05
0007-06
0007-07

1008
1011
1014

フッ素イオン蒸留装置
ペントテンサン蒸留装置
アンモニウムイオン試験装置

P194へ
P195へ
P197へ

1003-3
1005
1006
1007

水蒸気蒸留装置C型
シアン蒸留装置Ⅱ型
シアン蒸留装置Ⅲ型
フッ素蒸留装置

P191へ
P193へ
P193へ
P194へ

1021

1022

1024　

沸点測定及び蒸留試験装置

アルコール数測定装置

ミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型

Ｐ200 へ

P201 へ

P203 へ

□□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

標準単価 (円 )

普通摺合※※
上部摺合（下部摺なし）

15/35

11,600

標準単価 (円 )

普通摺合※※
上部球面×下部摺合
18/9×19/38

12,000
標準単価 (円 )

普通摺合※※

24/40

14,600

標準単価 (円 )

透明摺合※※※
上部摺合（下部摺なし）

15/35
標準単価 (円 )

透明摺合※※※
上部球面×下部摺合
18/9×19/38

標準単価 (円 )

透明摺合※※※

24/40

12,500

13,400
15,800

リービッヒ冷却器0007 N（※L※※M※※※O）

0007-02-20・21はペントテンサン蒸留装置（1011）用です。
0007-05は球面（上部摺球面 18/9）付で水蒸気蒸留装置 C型（1003-3）、シアン蒸留装置Ⅱ型（1005）、シアン蒸留装置Ⅲ型（1006）用、
フッ素蒸留装置（1007）用、フッ素イオン蒸留装置（1008）用です。
0007-06はフッ素蒸留装置（1007）用です。
0007-07はアンモニウムイオン試験装置（1014）用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格外品はご指示ください。

0002-05は沸点測定及び蒸留試験装置（1021）用です。
0002-06はアルコール数測定装置用（1022）用です。
0002-07はミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型（1024）用です。

規格外品はご指示ください。

0002

0007

0002-07

0002-06

0002-05

0007-07

0007-06

0007-05

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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標準単価 (円 )

15,800
17,000
23,000
30,300

外筒長
（mm）

200
300
400
500

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

15,800
17,000
23,000
30,300

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

16,100
17,300
23,500
30,700

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

17,000
19,400
25,100
32,700

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

18,900
20,100
27,300
36,000

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

18,900
20,100
27,300
36,000

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

19,300
20,600
27,900
38,800

20,600
23,000
30,100
43,100

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0009-01
0009-02
0009-03
0009-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

ジムロート冷却器0009 N（※L※※M※※※O）

ジムロート冷却器0003 N

1001
1035

無水溶媒蒸留装置
ウィットマー蒸留装置

Ｐ189 へ
Ｐ207へ

0009-02-30・31はウィットマー蒸留装置（1035）用です。
0009-05・06・07は無水溶媒蒸留装置（1001）用です。製　品

コード 外筒長
（mm） 上部摺合×下部摺合

0009-05
0009-06
0009-07

250
300
400

15/25×29/42
15/25×29/42
15/25×29/42

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
普通摺合※※ 透明摺合※※※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )
18,200
19,400
24,200

20,600
21,800
26,700

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

130
130

上下摺合

15/20
15/25

セミ・ミクロジムロート冷却器0019
N（※L）

製　品
コード

0019-01
0019-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

17,800
17,800

19,600
19,600

標準単価（円）外筒長
（mm）

200
300
400
500

外径
（mm）

30
35
40
48

製　品
コード

0003-01
0003-02
0003-03
0003-04

13,400
16,400
21,800
31,500

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

0019

0009

0003

□□□□-□□-10抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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外筒長
（mm）

200
300
400
500

外径
（mm）

30
35
40
45

アダプター
（mm）

18×80
20×90
22×100
25×110

脚
（mm）

10×100
12×110
15×120
15×130

ゴム止め
（mm）

8
8
8
10

標準単価（円）

標準単価 (円 )

12,800
13,800
17,000
20,600

外筒長
（mm）

200
300
400
500

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

12,800
13,800
17,000
20,600

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

13,200
14,300
17,600
21,500

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

13,700
14,900
18,200
22,000

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

15,200
16,400
20,100
24,200

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

15,200
16,400
20,100
24,200

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

15,800
17,000
20,600
25,200

16,400
17,600
21,300
26,100

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0010-01
0010-02
0010-03
0010-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

球入冷却器　（アーリン氏タイプ）0004 N

球入冷却器　（アーリン氏タイプ）0010 N（※L※※M※※※O）

0010-05・0010-06 は蒸留水製造器（1002）用（下部摺合 45/50）です。
0010-07 はディーンスターク還流式抽出装置（1041）用（下部摺合 24/40）です。
0010-08 ～ 11はソックスレー抽出器Ⅰ型（1050 ～ 1053）用です。
0010-12 ～ 16はソックスレー抽出器Ⅱ型（1054 ～ 1058）用です。
0010-17 はフェノール蒸留装置（1010）用です。
0010-18 は精油定量装置（1020）用です。

製　品
コード

製　品
コード

仕　様

0010-05
0010-06
0010-07
0010-08
0010-09
0010-10
0010-11

0004-01
0004-02
0004-03
0004-04

蒸留水製造装置3L用
蒸留水製造装置5L用

ディーンスターク還流式抽出装置用
ソックスレーⅠ型用　小
ソックスレーⅠ型用　中
ソックスレーⅠ型用　大
ソックスレーⅠ型用　特大

規格外品はご指示ください。

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
普通摺合※※ 透明摺合※※※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )
30,300
36,300
14,600
10,900
20,100
24,200
41,200

32,600
38,700
15,800
12,600
22,700
27,300
45,700

製　品
コード 仕　様

0010-12
0010-13
0010-14
0010-15
0010-16
0010-17
0010-18

ソックスレーⅡ型用　小
ソックスレーⅡ型用　中
ソックスレーⅡ型用　大
ソックスレーⅡ型用　特大
ソックスレーⅡ型用　（2L用）
フェノール蒸留装置用
精油定量装置用

□□□□-□□-10

□□□□-□□-10

□□□□-□□-11
普通摺合※※ 透明摺合※※※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )
10,900
20,100
24,200
41,200
60,500
14,600
15,000

10,400
10,900
13,400
18,200

12,600
22,700
27,300
45,700
66,300
15,800
17,000

00100004

0010-08～11

0010-05・06

0010-12～16

Ｐ191 へ
Ｐ195 へ
Ｐ200 へ

1002
1010
1020
1041
1050～ 1053
1054～ 1058

蒸留水製造装置
フェノール蒸留装置
精油定量装置
ディーンスターク還流式抽出装置

ソックスレー抽出器Ⅰ型
ソックスレー抽出器Ⅱ型

Ｐ209 へ
Ｐ211 へ
Ｐ212 へ

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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標準単価 (円 )

4,300
4,700
4,900
5,500
5,900

外筒長
（mm）

200
300
400
500
600

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

4,300
4,700
4,900
5,500
5,900

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

4,700
5,000
5,200
5,900
6,300

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

4,900
5,300
5,800
6,300
6,900

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

6,200
6,500
6,900
7,400
7,700

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

6,200
6,500
6,900
7,400
7,700

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

6,900
7,200
7,400
8,100
8,500

7,300
7,700
8,200
8,700
9,300

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0011-01
0011-02
0011-03
0011-04
0011-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

空気冷却器0011 N（※L）

標準単価 (円 )

10,400
11,300
12,800
15,800

外筒長
（mm）

200
300
400
500

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

10,400
11,300
12,800
15,800

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

10,800
11,800
13,400
16,700

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

12,100
13,400
15,200
18,900

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

12,100
13,400
15,200
18,900

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

12,100
13,400
15,200
18,900

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

12,900
14,100
15,800
19,400

14,600
15,800
17,600
21,300

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0012-01
0012-02
0012-03
0012-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

ウェスト冷却器0012 N（※L）

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

0011

0012

L

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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外筒長
（mm）

250
300
400

普通摺合
下部・側管19/38

普通摺合
下部・側管24/40

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0013-04はソックスレー抽出器 セパレート型（1059）用です。
規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

200
300

上部摺合

29/42
34/45

下部、側管摺合

19/38
24/40

ホプキンス冷却器Ⅱ型0014
N（※L）

製　品
コード

0014-01
0014-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

33,600
42,700

37,600
47,200

透明摺合※※
標準単価（円）

外筒長
（mm）

400

側管摺合

15/25

下部摺合

34/45

製　品
コード

0013-04 34,100

ホプキンス冷却器0013 N（※L※※O）

製　品
コード

0013-01
0013-02
0013-03

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21
透明摺合※

下部・側管19/38
透明摺合※

下部・側管24/40
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 ) 標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

24,200
26,700
27,900

25,500
27,900
28,800

26,400
28,900
30,100

27,900
30,300
31,200

1059 ソックスレー抽出器 セパレート型 Ｐ213 へ

0013

0013-04

0014

□□□□-□□-11

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
動画配信
始めました！
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標準単価 (円 )

28,800
33,400
38,800
46,700

外筒長
（mm）

200
300
400
500

外筒長
（mm）

320

上部球面
摺合

18/9

下部
摺合

15/25

普通摺合
15/25

標準単価 (円 )

28,800
33,400
38,800
46,700

29,400
34,100
39,500
47,200

30,300
35,100
40,200
48,200

30,600
35,200
40,700
48,600

30,600
35,200
40,700
48,600

31,600
36,300
41,600
49,400

32,700
37,600
42,600
50,600

普通摺合
15/35

標準単価 (円 )

普通摺合
19/38

標準単価 (円 )

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

透明摺合※
15/25

標準単価 (円 )

透明摺合※
15/35

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

透明摺合※
19/38

透明摺合※
24/40

製　品
コード

0015-01
0015-02
0015-03
0015-04

製　品
コード

0015-05

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )
普通摺合※※

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )
透明摺合※※※
□□□□-□□-11

□□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

二重管冷却器0015 N（※L※※M※※※O）

内径×深さ
（mm）

40×200
50×250
60×250
75×300

普通摺合
下部摺合24/40

普通摺合
下部摺合29/42

標準単価 (円 )

20,500
29,100
32,700
36,300

35,200 37,400

標準単価 (円 )

21,300
30,300
33,700
37,600

標準単価 (円 )

21,800
30,600
33,900
38,800

標準単価 (円 )

23,700
33,400
35,800
40,600

透明摺合※
下部摺合24/40

透明摺合※
下部摺合29/42

製　品
コード

0016-01
0016-02
0016-03
0016-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21

デュワー冷却器0016 N（※L）

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。
0015-05は亜硫酸定量装置（1000）用です。

0015

0015-05

0016

1000 亜硫酸定量装置 Ｐ188 へ

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

冷 却 器
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普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

100
100

上下摺合

15/20
15/25

セミ・ミクロ空冷管0017
N（※L）

製　品
コード

0017-01
0017-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

5,200
5,200

7,200
7,200

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

130
130

上下摺合

15/20
15/25

セミ・ミクロ球入冷却器0018
N（※L）

製　品
コード

0018-01
0018-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

13,400
13,400

15,300
15,300

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

130
130

上下摺合

15/20
15/25

セミ・ミクロジムロート冷却器0019
N（※L）

製　品
コード

0019-01
0019-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

17,800
17,800

19,600
19,600

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

外筒長
（mm）

100
100

上下摺合

15/20
15/25

セミ・ミクロリービッヒ冷却器0020
N（※L）

製　品
コード

0020-01
0020-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

11,800
11,800

13,700
13,700

0017

0018

0020

0019

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

冷 却 器

セミ・ミクロ冷却器
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規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

沪紙サイズ
（mm）

30×100
40×150
53×150
60×200

上部摺合

34/28
50/50
60/30
71/60

下部摺合

24/40
24/40
24/40
29/42

普通摺合

ソックスレー用抽出部 Ⅰ型0050 M（※O）

レーリッヒ管0053 M（※O）

製　品
コード

0050-01
0050-02
0050-03
0050-04

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

12,100
24,200
36,300
55,700

15,000
28,100
40,600
61,600

上部摺合

24/40

下部摺合

50/50

普通摺合製　品
コード

0050-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

58,100 62,000

0050-05はディーンスターク還流式抽出装置（1041）用です。

容量
（ml）

80

上部摺合

19/38

普通摺合製　品
コード

0053-01

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

25,500 30,300

※目盛りは1ml毎になります。 規格外品はご指示ください。

マジョニア管0054 M（※O）

胴径
（mm）

35

摺合

15/25

普通摺合製　品
コード

0054-01

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

15,800 17,800

※穴なしです。

1050・1051・1052・1053
1041

ソックスレー抽出器Ⅰ型 Ｐ211 へ
Ｐ209 へディーンスターク還流式抽出装置

沪紙サイズ
（mm）

28×100
40×150
53×150
60×200
75×210
セパレート型本体
セパレート型フタ

上部摺合

34/45
50/50
60/50
71/60
85/50

―
34/45

下部摺合

24/40
24/40
24/40
29/42
29/42
29/42

―

普通摺合

ソックスレー用抽出部 Ⅱ型0052 M（※O）
製　品
コード

0052-01
0052-02
0052-03
0052-04
0052-05
0052-06
0052-07

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 ( 円 ) 標準単価 ( 円 )

12,100
24,200
36,300
55,700
72,600

15,000
28,100
40,600
61,600
79,800
79,900
23,000

1054・1055・1056・1057・1058
1059

ソックスレー抽出器Ⅱ型 Ｐ212 へ
Ｐ213 へソックスレー抽出器　セパレート型

0050-01～04 （0050-05については形状が変わります） ※写真はセパレート型です。

0052-06

0052-07

0053 0054

冷 却 器

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

抽 出 部

抽 出 部
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※外径・高さは概寸です。 規格外品はご指示ください。

0072-32はディーンスターク還流式抽出装置（1041）用です。

仕様

亜硫酸定量装置用
水蒸気蒸留装置A型用
水蒸気蒸留装置A型用
水蒸気蒸留装置B型用
水蒸気蒸留装置C型用
シアン蒸留装置用
シアン蒸留装置用
アンモニウムイオン試験装置用
アルコール数測定装置用
ミクロケルダール窒素定量装置用
ミクロケルダール窒素定量装置用

容量
（ml）

100
1000
500
1000
500
750
1000
500
50
100
100

中管摺合

19/28
24/40
24/40（ツメ付）
34/35（ツメ付）
24/40
24/40（ツメ付）
24/40（ツメ付）
45/50

19/38（側15/25）
19/38

普通摺合
丸底フラスコ 丸底フラスコ製　品

コード

0070-31
0070-32
0070-33
0070-34
0070-35
0070-36
0070-37
0070-38
0070-39
0070-40
0070-41

0070-□□-10 0070-□□-11

透明摺合※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

3,700
15,800
5,500
7,300
5,100
8,500
7,000
9,700
1,500
12,100
5,500

4,800
19,400
7,300
9,700
6,100
9,700
8,200
11,800

14,200
6,500

容量
（ml）

1000

中管摺合

50/50

普通摺合
短首丸底フラスコ 短首丸底フラスコ製　品

コード

0072-32

0072-□□-10 0072-□□-11

透明摺合※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

9,500 12,100

仕様

ソックスレーフラスコ150ml用
ソックスレーフラスコ300ml用
ソックスレーフラスコ500ml用
ソックスレーフラスコ1000ml用
ソックスレーフラスコ2000ml用

摺合

24/40
24/40
24/40
29/42
29/42

普通摺合
短首平底フラスコ 短首平底フラスコ製　品

コード

0074-31
0074-32
0074-33
0074-34
0074-35

0074-□□-10 0074-□□-11

透明摺合※
標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

4,700
4,900
6,100
7,300
11,600

5,500
6,100
7,300
8,700
13,000

標準単価(円) 標準単価(円)
普通摺合
丸底フラスコ

0070-□□-10 0070-□□-11 0072-□□-10 0072-□□-11 0074-□□-10 0074-□□-11

透明摺合※ 普通摺合
短首丸底フラスコ 短首平底フラスコ

透明摺合※ 普通摺合 透明摺合※
標準単価(円) 標準単価(円) 標準単価(円) 標準単価(円)

中管摺合 球径×高さ
（mm）

球径×高さ
（mm）

球径×高さ
（mm）

容量
（ml）

50
50
50
50
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
500
500
500
1000
1000
1000
1000
2000
2000
3000
3000
3000
5000
5000
10000

15/25
15/35
19/38
24/40
15/25
15/35
19/38
24/40
15/35
19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/32
29/42
29/42
34/45
29/42
34/45
45/50
45/50
50/50
55/50

53×115
53×125
53×128
53×130
65×135
65×145
65×148
65×150
80×165
80×168
80×170
80×172
93×178
93×180
93×182
108×203
108×205
108×207
135×253
135×255
135×247
135×257
170×292
170×295
200×332
200×335
200×340
236×380
236×380
292×000

3,200
2,900
3,400
3,300
3,500
3,200
3,600
3,600
3,300
3,800
4,000
4,000
4,000
4,400
4,900
4,600
5,400
6,200
5,800
6,300
6,400
7,000
10,800
12,500
13,400
14,800
16,100
25,300
26,400
73,300

3,500
3,500
3,700
3,900
3,800
3,800
3,900
4,100
3,900
4,000
4,400
4,800
4,400
4,800
5,800
5,200
5,900
6,800
6,200
6,500
8,000
8,000
12,800
14,900
16,100
17,400
18,600
30,300
31,900
79,900

53×95
53×105
53×108
53×110
65×115
65×125
65×128
65×130
80×145
80×148
80×150
80×152
93×158
93×160
93×162
108×183
108×185
108×187
135×223
135×225
135×217
135×227
170×262
170×265
200×302
200×305
200×310
236×345
236×345
292×000

2,900
2,900
3,100
3,300
3,200
3,200
3,300
3,600
3,300
3,500
3,700
4,000
3,700
4,000
4,900
4,510
5,000
5,700
5,300
5,800
6,400
6,400
10,800
12,500
13,400
14,800
16,100
25,300
26,400
73,300

3,500
3,500
3,700
3,900
3,800
3,800
3,900
4,100
3,900
4,000
4,400
4,800
4,400
4,800
5,800
5,200
5,900
6,800
6,200
6,500
8,000
8,000
12,800
14,900
16,100
17,400
18,600
30,300
31,900
79,900

53×95
53×105
53×108
53×110
65×105
65×115
65×118
65×120
80×139
80×142
80×144
80×146
93×154
93×156
93×158
108×176
108×178
108×180
135×215
135×217
135×209
135×219
170×255
170×258
200×295
200×298
200×303
236×000
236×000
292×000

3,200
2,900
3,400
3,300
3,500
3,200
3,600
3,600
3,300
3,800
4,000
4,000
4,000
4,400
4,900
5,000
5,400
6,200
5,800
6,300
6,400
7,000
10,800
12,500
13,400
14,800
16,100
25,300
26,400
73,300

3,500
3,500
3,700
3,900
3,800
3,800
3,900
4,100
3,900
4,000
4,400
4,800
4,400
4,800
5,800
5,200
5,900
6,800
6,200
6,500
8,000
8,000
12,800
14,900
16,100
17,400
18,600
30,300
31,900
79,900

製　品
コード

-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

0070,0072,0074 M（※O）丸底フラスコ・短首フラスコ・短首平底フラスコ

1000
1003-1
1003-2
1003-3
1004
1014
1022
1023
1041
1050～ 1053
1054～ 1058

亜硫酸定量装置
水蒸気蒸留装置A型
水蒸気蒸留装置B型
水蒸気蒸留装置C型
シアン蒸留装置Ⅰ型
アンモニウムイオン試験装置
アルコール数測定装置
ミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型
ディーンスターク還流式抽出装置

ソックスレー抽出器Ⅰ型
ソックスレー抽出器Ⅱ型

Ｐ188 へ
Ｐ190 へ
Ｐ190 へ
Ｐ191 へ
Ｐ192 へ
Ｐ197 へ
Ｐ201 へ
Ｐ202 へ
Ｐ209 へ
Ｐ211 へ
Ｐ212 へ

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
動画配信
始めました！
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規格外品はご指示ください。

普通摺合※※
標準単価（円）

透明摺合※※※
標準単価（円）

1000

容量
（ml）

中管摺合
（中×側）

24/40×19/38

製　品
コード

0078-18

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

15,400 18,000

1010
1006
1012

フェノール蒸留装置
シアン蒸留装置Ⅲ型
水銀定量用分解装置

Ｐ195 へ
Ｐ193 へ
Ｐ196 へ

0078-18はフェノール蒸留装置（1010）
用、シアン蒸留装置Ⅲ型（1006）用、水銀
定量用分解装置（1012）用です。

容量
（ml）

100
100
200
200
300
300
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
5000

中管摺合

24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
34/45
24/40
29/42
34/45
29/42
34/45
45/50
45/50
45/50

普通摺合
側管15/25
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/25
標準単価（円）

普通摺合
側管15/35
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/35
標準単価（円）

普通摺合
側管19/38
標準単価（円）

透明摺合※
側管19/38
標準単価（円）

普通摺合
側管24/40
標準単価（円）

透明摺合※
側管24/40
標準単価（円）

普通摺合
側管29/42
標準単価（円）

透明摺合※
側管29/42
標準単価（円）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-50 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41 □□□□-□□-51

8,600
9,200
9,400
9,600
10,100
10,400
10,600
10,800
11,300
14,100
14,700
15,300
―
―
―
―
―

8,600
9,200
9,400
9,600
10,100
10,400
10,600
10,800
11,300
14,100
14,700
15,300
―
―
―
―
―

9,200
9,400
9,600
10,400
10,400
10,700
11,000
11,300
11,600
14,600
15,300
15,800
21,700
―
―
―
―

9,400
9,600
9,800
10,600
10,700
11,000
11,300
11,400
12,100
15,000
16,000
16,200
22,600
23,100
25,500
28,000
31,800

―
―
―
―
―
―
―

13,400
13,600
―

16,700
17,000
23,100
24,600
28,000
29,300
33,200

10,800
11,600
11,700
12,000
12,300
12,800
12,900
13,200
14,000
16,200
17,100
18,000
―
―
―
―
―

10,800
11,600
11,700
12,000
12,300
12,800
12,900
13,200
14,000
16,200
17,100
18,000
―
―
―
―
―

11,300
11,800
12,000
12,800
12,900
13,100
13,500
13,500
14,300
16,900
17,900
18,500
22,900
―
―
―
―

11,800
12,300
12,400
13,200
13,500
13,700
14,000
14,300
15,000
17,400
18,600
19,200
25,300
26,300
29,200
31,800
35,700

―
―
―
―
―
―
―

16,200
16,800
―

19,500
20,200
26,300
28,000
31,900
34,400
39,500

二ッ口フラスコ（容量500ml 迄は側管傾斜付。1ℓ以上は直立型）0078 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード

0078-01
0078-02
0078-03
0078-04
0078-05
0078-06
0078-07
0078-08
0078-09
0078-10
0078-11
0078-12
0078-13
0078-14
0078-15
0078-16
0078-17

0078-18

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
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普通摺合※※
標準単価（円）

透明摺合※※※
標準単価（円）

（水蒸気蒸留用）キャップ付
（全硫黄用）

仕様・規格
容量
（ml）

2000
―

側管摺合

28/12
19/38×15/35

中管摺合

45/50
24/40

製　品
コード

0080-27
0080-28

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

72,600
25,500

78,700
32,200

1003-2
水蒸気蒸留装置B型
　　　　　Ｐ190 へ
1032
全硫黄燃焼装置
　　　　　Ｐ205 へ

0080-27は水蒸気蒸留装置B型（1003-2）用です。（ヒーターは含みません。お問い合せください。）
0080-28は全硫黄燃焼装置（1032）用です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

100
100
200
200
300
300
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
5000
5000

中管摺合

24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
34/45
24/40
29/42
34/45
29/42
34/45
45/50
50/50
29/42
34/45
45/50
50/50
45/50
50/50

普通摺合
側管15/25
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/25
標準単価（円）

普通摺合
側管15/35
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/35
標準単価（円）

普通摺合
側管19/38
標準単価（円）

透明摺合※
側管19/38
標準単価（円）

普通摺合
側管24/40
標準単価（円）

透明摺合※
側管24/40
標準単価（円）

普通摺合
側管29/42
標準単価（円）

透明摺合※
側管29/42
標準単価（円）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-50 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41 □□□□-□□-51

三ッ口フラスコ（容量500ml迄は側管傾斜付・1ℓ以上は直立型）0080 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード

0080-01
0080-02
0080-03
0080-04
0080-05
0080-06
0080-07
0080-08
0080-09
0080-10
0080-11
0080-12
0080-13
0080-14
0080-15
0080-16
0080-17
0080-18
0080-19
0080-20
0080-21
0080-22

14,600
14,700
14,800
14,900
15,000
15,200
15,600
15,700
15,800
17,000
18,200
19,400
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

14,600
14,700
14,800
14,900
15,000
15,200
15,600
15,700
15,800
17,000
18,200
19,400
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

15,200
15,300
15,400
15,600
15,800
15,900
16,000
16,100
17,000
18,200
18,900
20,100
25,900
27,000
―
―
―
―
―
―
―
―

15,600
15,800
16,800
17,100
17,200
17,300
18,000
18,100
18,200
19,400
19,500
20,600
26,100
27,500
30,600
31,900
35,800
36,900
40,200
40,700
52,300
58,300

15,800
15,900
17,000
18,100
18,200
18,500
19,000
19,200
19,600
20,700
23,000
24,200
27,500
28,100
33,600
34,100
36,900
―
―
―
―
―

14,800
15,300
15,000
15,600
15,400
15,800
17,000
17,200
17,400
18,600
19,700
21,300
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

14,800
15,300
15,000
15,600
15,400
15,800
17,000
17,200
17,400
18,600
19,700
21,300
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

15,800
16,400
16,400
16,900
17,200
17,400
17,600
17,900
18,000
19,000
20,400
21,800
27,000
29,200
―
―
―
―
―
―
―
―

17,000
17,200
17,200
18,000
18,200
18,900
19,100
19,700
19,800
20,600
21,800
26,100
29,200
30,000
31,900
36,600
37,200
39,900
44,500
49,100
56,100
59,700

18,200
19,000
20,100
21,600
21,800
20,200
20,600
20,800
21,400
22,600
25,100
26,300
29,900
30,600
36,600
37,200
38,900
―
―
―
―
―

0080-27

0080-28

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
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規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

100
100
200
200
300
300
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
5000
5000

中管摺合

24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
34/45
24/40
29/42
34/45
29/42
34/45
45/50
29/42
34/45
45/50
45/50
50/50

普通摺合
側管15/25
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/25
標準単価（円）

普通摺合
側管15/35
標準単価（円）

透明摺合※
側管15/35
標準単価（円）

普通摺合
側管19/38
標準単価（円）

透明摺合※
側管19/38
標準単価（円）

普通摺合
側管24/40
標準単価（円）

透明摺合※
側管24/40
標準単価（円）

普通摺合
側管29/42
標準単価（円）

透明摺合※
側管29/42
標準単価（円）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-50 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41 □□□□-□□-51

四ッ口フラスコ（500ml 迄は傾斜付・1ℓ以上は直立型）0082 N（※L）

製　品
コード

0082-01
0082-02
0082-03
0082-04
0082-05
0082-06
0082-07
0082-08
0082-09
0082-10
0082-11
0082-12
0082-13
0082-14
0082-15
0082-16
0082-17
0082-18
0082-19
0082-20

15,800
16,000
16,100
16,200
16,400
16,500
17,000
17,100
17,600
23,700
24,200
25,500
―
―
―
―
―
―
―
―

15,800
16,000
16,100
16,200
16,400
16,500
17,000
17,100
17,600
23,700
24,200
25,500
―
―
―
―
―
―
―
―

17,000
17,200
17,300
17,400
17,600
17,800
18,200
18,300
19,400
24,200
24,900
26,100
31,400
―
―
―
―
―
―
―

18,000
18,100
18,100
18,200
18,300
18,400
20,100
20,300
20,600
25,500
26,100
26,700
31,800
33,000
33,600
40,700
43,300
48,300
61,100
63,000

―
―
―
―
―
―
―

22,400
23,700
―

26,800
27,300
35,600
35,600
37,600
45,700
49,300
54,600
62,200
64,600

18,000
18,400
18,500
18,900
19,000
19,800
20,100
20,700
22,000
24,500
26,400
28,300
―
―
―
―
―
―
―
―

18,000
18,400
18,500
18,900
19,000
19,800
20,100
20,700
22,000
24,500
26,400
28,300
―
―
―
―
―
―
―
―

18,600
19,800
20,100
20,300
20,400
21,400
21,400
22,000
23,400
25,800
27,800
29,700
35,000
―
―
―
―
―
―
―

20,600
21,600
21,800
21,900
22,000
23,000
23,000
23,500
25,000
26,900
29,300
31,300
35,600
37,000
40,200
45,100
47,300
52,300
65,500
67,100

―
―
―
―
―
―
―

24,100
25,500
―

30,100
31,900
38,700
39,300
41,600
49,700
51,400
57,200
66,600
67,700

0082

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
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試料採取器（NOX）0085 M（※O）

規格外品はご指示ください。 規格外品はご指示ください。
摺合は24/40となります。容量表示も行います。（料金別途）

製　品
コード 容量

（ml）

0076-01
0076-02
0076-03

500
1000
2000

球面
（SJ）

35/20
35/20
35/20

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
普通摺合 透明摺合※

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )
15,800
18,500
22,700

17,400
21,300
25,500

製　品
コード 容量

（ml）

0085-01
0085-02
0085-03
0085-04

1000
1000
―
―

仕様・規格

丸形フラスコ（オスタイプ）
丸形フラスコ（メスタイプ）
コック（オスタイプ）
コック（メスタイプ）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
普通摺合 透明摺合※

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )
6,100
6,100
11,800
11,800

7,300
7,300
14,000
14,000

球面摺合丸底フラスコ0076
M（※O）

0076 0085-02
0085-03

0630-04

0630-01～03

24/40
29/42
34/45

0630-01
0630-02
0630-03

製　品
コード

13,400
15,800
18,200

□□□□-□□-10

標準単価（円）摺合

65
72
80

高さL
（mm）

シール部
シール部
シール部

部品

撹拌シール N0630

80630-04

製　品
コード

14,600

□□□□-□□-10

標準単価（円）管径
（mm）

500

全長
（mm）

撹拌棒

部品

A

0631-01

0631-02B

テフロン羽根
テフロン羽根

0630-05
0630-06

製　品
コード

1,300
1,700

□□□□-□□-10

標準単価（円）仕様

60
80

羽長さ
（mm）

規格外品はご指示ください。

L

A
B

0631-01
0631-02

製　品
コード

3,900
3,300

□□□□-□□-10

標準単価（円）仕様・タイプ

500
500

全長
（mm）

8
8

管径
（mm）

撹拌棒 N0631

テフロン羽根
テフロン羽根

0630-05
0630-06

製　品
コード

1,100
1,500

□□□□-□□-10

標準単価（円）仕様

60
80

羽長さ
（mm）

規格外品はご指示ください。

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フラスコ・撹拌シール・撹拌棒
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規格外品はご指示ください。
0088

枝の角度は75±5°となります。

クライゼンフラスコ0087 M

容量
（ml）

100
200
300
500

1000
2000

製　品
コード

0087-01
0087-02
0087-03
0087-04
0087-05
0087-06

規格外品はご指示ください。

長さ L
(mm)

管径 D
(mm)

150
180
220
250
270
290

7
7
7
8
9

10

標準単価（円）

10,900
12,100
14,000
17,000
18,200
23,000

□□□□-□□-10

ホーヘンクライゼンフラスコ0088 M

容量
（ml）

50
100
200
300
500

1000

製　品
コード

0088-01
0088-02
0088-03
0088-04
0088-05
0088-06

長さ L
(mm)

管径 D
(mm) 標準単価（円）

11,700
12,100
12,900
15,200
15,800
17,000

□□□□-□□-10

0087

1021 沸点測定及び蒸留試験装置 Ｐ200 へ

0086-01は沸点測定及び蒸留試験装置（1021）用です。
枝の角度は75±5°となります。

枝付フラスコ0086 M

標準単価（円）容量
（ml）

50
100
200
300
500

1000
2000

製　品
コード

0086-01
0086-02
0086-03
0086-04
0086-05
0086-06
0086-07

3,700
3,800
4,000
5,100
5,900
8,200

10,900

規格外品はご指示ください。

□□□□-□□-10

0086

枝の角度は75±5°となります。

長さ L
(mm)

管径 D
(mm)

130±3
150±3
180±3
220±3
250±3
270±3
290±3

6
6
6
7
8
9

10

D

L

D

L

D

L

150
150
180
220
250
270

7
7
7
7
8
9

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
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普通摺合
15/25

標準単価（円）

普通摺合
15/35

標準単価（円）

透明摺合※
15/25

標準単価（円）

透明摺合※
15/35

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

300
500
1000

側管付ケルダールフラスコ0089
N（※L）

製　品
コード

0089-01
0089-02
0089-03

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11□□□□-□□-20 □□□□-□□-21

10,400
11,600
13,400

12,500
13,700
15,600

12,500
13,700
15,600

0089
主管摺合は全て　24/40です。

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

50
100
200
300
500
1000

摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
29/42

製　品
コード

0100-01
0100-02
0100-03
0100-04
0100-05
0100-06

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

5,100
5,200
5,300
5,900
7,100
12,100

6,200
6,400
6,500
7,100
8,300
13,6000100

ケルダールフラスコ0100 N（※L）

10,400
11,600
13,400

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
動画配信
始めました！
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1042 KD 濃縮装置　Ｐ210 へ

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。0091はKD濃縮装置（1042）用です。

容量
（ml）

300
500

上下摺合

24/40
24/40

製　品
コード

0091-01
0091-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

9,300
9,700

11,700
12,100

KD用濃縮フラスコ0091 M（※O）

29,100
32,700
47,200
41,200
47,200

仕様・規格 摺合

フラスコ本体
フラスコ本体
フラスコ本体
カバー三ッ口
カバー四ッ口

500
1000
2000
―
―

71/45
71/45
71/45

24/40×15/35
24/40×15/35

80×210
85×240
110×310

―
―

普通摺合
標準単価 (円 )

33,600
37,200
51,700
48,800
54,800

透明摺合※
標準単価 (円 )

製　品
コード

0111-01
0111-02
0111-03
0111-04
0111-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

重合フラスコ0111 M（※O）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

胴外径×高さ
（mm）

0091

0111-010111-04

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フ ラ ス コ
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規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

3000
5000

摺合

45/50
45/50

普通摺合製　品
コード

0112-01
0112-02

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11
透明摺合※

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

26,200
28,300

28,300
30,400

0112は蒸留水製造装置（1002）用です。

0112 M（※O）

1002 Ｐ191 へ蒸留水製造装置

カブ型フラスコ

規格外品はご指示ください。

球径
（mm）

70

製　品
コード

0114-01

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

13,400
0114-01は無水炭酸定量装置（1026）用です。

0114 M

1026 Ｐ204 へ無水炭酸定量装置

無水炭酸定量分解フラスコ

規格外品はご指示ください。オールザットガス分析用で使用します。

容量
（ml）

250
500

製　品
コード

0115-01
0115-02

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

4,900
5,500

0115 M水準瓶

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

全高
（mm）

胴径
（mm）

40
―

50
55

75
105

製　品
コード

0113-01
0113-02

□□□□-□□-10

標準単価 (円 )

4,900
4,900

0113-01は砒素試験装置（1018・1019）用、
0113-02は土壌置換容量測定装置（1038）用です。

0113 M試験用フラスコ

1018・1019
1038

Ｐ199 へ
Ｐ208 へ土壌置換容量測定装置

砒素試験装置Ⅰ型・Ⅱ型

0112

0114

0115

0113-01 0113-02

在庫限り

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

フラスコ・水準瓶
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規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

10
25
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

普通摺合
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-10

3,900
3,900
3,300
3,300
3,900
―
―
―
―
―
―

普通摺合
15/35

標準単価（円）

□□□□-□□-20

3,900　　

3,900　　

3,300　　

3,300　　

3,900　　

―　　

―　　

―　　

―　　

―　　

―　　

普通摺合
19/38

標準単価（円）

□□□□-□□-30

―
―

3,800
3,800
4,000
4,600
4,800
―
―
―
―

普通摺合
24/40

標準単価（円）

□□□□-□□-40

―
―
4,100
4,100
4,400
4,700
4,900
6,400
9,500
―
―

普通摺合
29/42

標準単価（円）

□□□□-□□-50

―
―
―
5,100
5,500
5,800
6,800
7,400
10,500
17,000
―

普通摺合
34/45

標準単価（円）

□□□□-□□-60

―
―
―
―
―
―
―
8,700
12,900
20,600
36,300

普通摺合
45/50

標準単価（円）

□□□□-□□-70

―
―
―
―
―
―
―
―
―

21,800
38,800

茄子型フラスコ0090 N（※L）

製　品
コード

0090-01
0090-02
0090-03
0090-04
0090-05
0090-06
0090-07
0090-08
0090-09
0090-10
0090-11

容量
（ml）

10
25
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

透明摺合※
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-11

4,800
4,900
4,300
4,300
4,900
―
―
―
―
―
―

透明摺合※
15/35

標準単価（円）

□□□□-□□-21

4,800
4,900
4,300
4,300
4,900
―
―
―
―
―
―

透明摺合※
19/38

標準単価（円）

□□□□-□□-31

―
―

4,900
4,900
5,100
5,700
5,900
―
―
―
―

透明摺合※
24/40

標準単価（円）

□□□□-□□-41

―
―
5,300
5,300
5,700
5,900
6,100
7,600
10,700
―
―

透明摺合※
29/42

標準単価（円）

□□□□-□□-51

―
―
―
6,500
7,000
7,200
8,200
8,800
11,900
18,400
―

透明摺合※
34/45

標準単価（円）

□□□□-□□-61

―
―
―
―
―
―
―

10,400
14,500
22,300
38,000

透明摺合※
45/50

標準単価（円）

□□□□-□□-71

―
―
―
―
―
―
―
―
―

24,100
41,100

製　品
コード

0090-01
0090-02
0090-03
0090-04
0090-05
0090-06
0090-07
0090-08
0090-09
0090-10
0090-11

0090

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

茄子型フラスコ
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規格外品はご指示ください。

茶染め加工になります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、
フラスコ（白）の溶液に触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

容量
（ml）

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

普通摺合
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-10

4,900
4,900
6,800
―
―
―
―
―
―

普通摺合
15/35

標準単価（円）

□□□□-□□-20

4,900
4,900
6,800
―
―
―
―
―
―

普通摺合
19/38

標準単価（円）

□□□□-□□-30

5,300
5,300
6,900
7,300
7,500
―
―
―
―

普通摺合
24/40

標準単価（円）

□□□□-□□-40

5,800
5,800
7,200
7,400
7,600
9,300
14,300
―
―

普通摺合
29/42

標準単価（円）

□□□□-□□-50

―
6,800
8,300
8,500
9,500
10,200
15,300
21,800
―

普通摺合
34/45

標準単価（円）

□□□□-□□-60

―
―
―
―
―

11,600
17,800
25,500
41,200

普通摺合
45/50

標準単価（円）

□□□□-□□-70

―
―
―
―
―
―
―

26,700
43,100

茄子型フラスコ茶色0092 O

製　品
コード

0092-01
0092-02
0092-03
0092-04
0092-05
0092-06
0092-07
0092-08
0092-09

容量
（ml）

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

透明摺合※
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-11

5,900
5,900
7,600
―
―
―
―
―
―

透明摺合※
15/35

標準単価（円）

□□□□-□□-21

5,900
5,900
7,600
―
―
―
―
―
―

透明摺合※
19/38

標準単価（円）

□□□□-□□-31

6,400
6,400
8,000
8,400
8,600
―
―
―
―

透明摺合※
24/40

標準単価（円）

□□□□-□□-41

7,000
7,000
8,400
8,600
8,800
10,500
15,600
―
―

透明摺合※
29/42

標準単価（円）

□□□□-□□-51

―
8,200
9,700
9,900
10,900
11,700
16,000
23,300
―

透明摺合※
34/45

標準単価（円）

□□□□-□□-61

―
―
―
―
―

13,100
19,300
27,100
42,800

透明摺合※
45/50

標準単価（円）

□□□□-□□-71

―
―
―
―
―
―
―

29,000
45,300

製　品
コード

0092-01
0092-02
0092-03
0092-04
0092-05
0092-06
0092-07
0092-08
0092-09

0092

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

茄子型フラスコ
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標準単価 (円 )

4,900
5,100
5,900
6,400
7,600
11,200

容量
（ml）

100
200
300
500
1000
2000

普通摺合
24/40

標準単価 (円 )

6,100
6,400
6,900
7,100
8,500
11,700

普通摺合
29/32

標準単価 (円 )

―
―
―
7,200
8,600
11,700

普通摺合
29/38

標準単価 (円 )

6,100
6,400
7,100
7,200
8,600
11,700

普通摺合
29/42

標準単価 (円 )

6,100
6,300
7,100
7,600
8,800
12,400

透明摺合※
24/40

標準単価 (円 )

7,500
8,000
8,300
8,500
9,900
13,100

透明摺合※
29/32

標準単価 (円 ) 標準単価 (円 )

―
―
―
8,600
10,100
13,100

7,500
8,000
8,500
8,600
10,100
13,100

透明摺合※
29/38

透明摺合※
29/42

製　品
コード

0095-01
0095-02
0095-03
0095-04
0095-05
0095-06

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41

ロータリー用茄子型フラスコ0095 N（※L）

規格外品はご指示ください。

標準単価(円)

4,900
4,900
6,000
6,400
6,400
8,300

容量
（ml）

50
100
200
300
500
1000

普通摺合
15/35

標準単価(円)

5,900
5,900
7,000
7,400
7,400
9,300

透明摺合※
15/35

製　品
コード

0096-01
0096-02
0096-03
0096-04
0096-05
0096-06

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価(円)

5,000
5,200
6,000
6,400
6,800
9,000

普通摺合
19/38

標準単価(円)

6,100
6,300
7,100
7,500
7,700
10,100

透明摺合※
19/38

□□□□-□□-20 □□□□-□□-21

標準単価(円)

5,300
5,700
6,100
6,800
6,900
9,700

普通摺合
24/40

標準単価(円)

6,500
6,900
7,300
8,000
8,100
10,900

透明摺合※
24/40

□□□□-□□-30 □□□□-□□-31

標準単価(円)

6,400
6,800
7,000
7,100
8,200
10,600

普通摺合
29/32

標準単価(円)

8,000
8,200
8,400
8,500
9,600
12,000

透明摺合※
29/32

□□□□-□□-40 □□□□-□□-41

標準単価(円)

6,400
6,800
7,000
7,100
8,200
10,600

普通摺合
29/42

標準単価(円)

8,000
8,200
8,400
8,500
9,600
12,000

透明摺合※
29/42

□□□□-□□-50 □□□□-□□-51

茄子型フラスコ（オス摺）0096 M（※O）

ツメ付も製作します。 規格外品はご指示ください。

0095

0096

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

茄子型フラスコ
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規格外品はご指示ください。

9,500
9,600
10,100
10,600
11,000
11,400
11,900
12,600
14,000

容量
（ml）

50
100
100
200
200
300
300
500
500

中管摺合

19/38
24/40
24/40
24/40
24/40
24/40
24/40
24/40
29/42

側管摺合

15/35
15/35
19/38
15/35
19/38
15/35
19/38
15/35
19/38

普通摺合
標準単価(円)

11,600
11,800
12,400
12,800
13,400
13,600
14,200
14,800
16,500

透明摺合※
標準単価(円)

製　品
コード

0099-01
0099-02
0099-03
0099-04
0099-05
0099-06
0099-07
0099-08
0099-09

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

茄子型二ッ口フラスコ0099 N（※L）

規格外品はご指示ください。

標準単価(円)

4,600
4,600
5,800
―
―

容量
（ml）

50
100
200
300
500

普通摺合
15/25

標準単価(円)

5,500
5,500
6,800
―
―

透明摺合※
15/25

製　品
コード

0098-01
0098-02
0098-03
0098-04
0098-05

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価(円)

4,600
4,600
5,800
―
―

普通摺合
15/35

標準単価(円)

5,500
5,500
6,800
―
―

透明摺合※
15/35

□□□□-□□-20 □□□□-□□-21

標準単価(円)

4,700
5,100
5,900
6,100
6,400

普通摺合
19/38

標準単価(円)

5,800
6,200
7,000
7,200
7,500

透明摺合※
19/38

□□□□-□□-30 □□□□-□□-31

標準単価(円)

5,200
5,200
6,000
6,300
6,800

普通摺合
24/40

標準単価(円)

6,400
6,400
7,200
7,500
8,000

透明摺合※
24/40

□□□□-□□-40 □□□□-□□-41

標準単価(円)

―
6,400
6,800
7,100
8,000

普通摺合
29/42

標準単価(円)

―
8,000
8,200
8,500
9,400

透明摺合※
29/42

□□□□-□□-50 □□□□-□□-51

茄子型平底フラスコ0098 N（※L）

0098

0099

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

茄子型フラスコ
動画配信
始めました！
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普通摺合※※
標準単価（円）

容量
（ml）

―
―
―

発生フラスコ用
無水炭酸定量装置用
腐蝕試験器用

仕様・規格

50（ツメ付）
100（ツメ付）
200（ツメ付）

100
500
1000

摺合

19/38
19/38
19/38

―
29/32
50/50

製　品
コード

0101-12
0101-13
0101-14
0101-15
0101-16
0101-17

□□□□-□□-10

―
―
―

1,500
7,100

10,400

透明摺合※※※
標準単価（円）

□□□□-□□-11

―
―
―
―

8,500
13,000

普通摺合※※
標準単価（円）

□□□□-□□-30

4,800
4,900
5,100

―
―
―

透明摺合※※※
標準単価（円）

□□□□-□□-31

5,900
6,000
6,200

―
―
―

容量
（ml）

10
25
50

100
200
300
500

1000
2000
3000
5000

普通摺合
15/25

標準単価（円）

透明摺合※
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-50 □□□□-□□-60 □□□□-□□-70 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41 □□□□-□□-51 □□□□-□□-61 □□□□-□□-71□□□□-□□-80 □□□□-□□-81

三角フラスコ0101 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード

0101-01
0101-02
0101-03
0101-04
0101-05
0101-06
0101-07
0101-08
0101-09
0101-10
0101-11

4,000
4,000
4,000
3,300
3,500

―
―
―
―
―
―

4,900
4,900
4,900
4,300
4,400

―
―
―
―
―
―

普通摺合
15/35

標準単価（円）

透明摺合※
15/35

標準単価（円）

4,000
4,000
4,000
3,300
3,500

―
―
―
―
―
―

4,900
4,900
4,900
4,300
4,400

―
―
―
―
―
―

普通摺合
19/38

標準単価（円）

透明摺合※
19/38

標準単価（円）

―
―

3,300
3,600
3,700
3,900

―
―
―
―
―

―
―

4,400
4,600
4,700
5,000

―
―
―
―
―

普通摺合
24/40

標準単価（円）

透明摺合※
24/40

標準単価（円）

―
―

3,500
3,800
3,900
4,100
4,600
7,100
9,900

―
―

―
―

4,700
4,800
5,000
5,300
5,800
8,300

11,200
―
―

普通摺合
29/42

標準単価（円）

透明摺合※
29/42

標準単価（円）

―
―

4,100
4,300
4,400
4,900
5,100
7,100

11,200
14,100

―

―
―

5,700
5,800
5,900
6,300
6,500
8,300

12,700
15,600

―

普通摺合
34/45

標準単価（円）

透明摺合※
34/45

標準単価（円）

―
―
―
―
―
―
―
―

12,500
16,100
28,100

―
―
―
―
―
―
―
―

14,200
17,900
29,700

普通摺合
29/32

標準単価（円）

透明摺合※
29/32

標準単価（円）

―
―

4,100
4,300
4,600
4,900
5,100
7,700

11,200
14,100

―

―
―

5,300
5,800
6,000
6,300
6,500
9,300

12,700
16,900

―

普通摺合
45/50 

標準単価（円）

透明摺合※
45/50

標準単価（円）

―
―
―
―
―
―
―
―

14,100
18,100
28,800

―
―
―
―
―
―
―
―

16,500
20,800
31,100

容量
（ml）

50
100
200
300
500

1000
2000
3000
5000

普通摺合
15/25

標準単価（円）

透明摺合
15/25

標準単価（円）

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-40 □□□□-□□-50 □□□□-□□-60 □□□□-□□-70 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31 □□□□-□□-41 □□□□-□□-51 □□□□-□□-61 □□□□-□□-71□□□□-□□-80 □□□□-□□-81

三角フラスコ茶色0103 O

製　品
コード

0103-01
0103-02
0103-03
0103-04
0103-05
0103-06
0103-07
0103-08
0103-09

4,700
4,900
6,200

―
―
―
―
―
―

5,200
5,500
6,900

―
―
―
―
―
―

普通摺合
15/35

標準単価（円）

透明摺合
15/35

標準単価（円）

4,700
4,900
6,200

―
―
―
―
―
―

5,200
5,500
6,900

―
―
―
―
―
―

普通摺合
19/38

標準単価（円）

透明摺合
19/38

標準単価（円）

4,900
5,200
6,300
6,800

―
―
―
―
―

5,800
6,000
7,300
7,600

―
―
―
―
―

普通摺合
24/40

標準単価（円）

透明摺合
24/40

標準単価（円）

5,000
5,300
6,300
7,000
7,300

11,000
15,000

―
―

6,200
6,400
7,700
8,100
8,400

12,100
16,100

―
―

普通摺合
29/42

標準単価（円）

透明摺合
29/42

標準単価（円）

5,800
5,900
7,200
7,600
8,000

11,800
16,200
19,200

―

7,000
7,100
8,500
8,800
9,200

13,000
17,500
20,400

―

普通摺合
34/45

標準単価（円）

透明摺合
34/45

標準単価（円）

―
―
―
―
―
―

17,500
21,300
33,200

―
―
―
―
―
―

19,800
23,500
35,500

普通摺合
29/32

標準単価（円）

透明摺合
29/32

標準単価（円）

5,800
5,900
7,300
7,600
8,000

11,800
16,200
19,200

―

7,000
7,100
8,500
8,800
9,200

13,000
17,500
20,400

―

普通摺合
45/50 

標準単価（円）

透明摺合
45/50

標準単価（円）

―
―
―
―
―
―

19,200
23,700
33,800

―
―
―
―
―
―

21,900
26,400
36,600

1001
1015・1016
1026
1033

Ｐ189 へ
Ｐ198 へ
Ｐ204 へ
Ｐ206 へ

無水溶媒蒸留装置
　   砒化水素発生捕集装置
無水炭酸定量装置
腐蝕試験器

0101-12・-13・-14は無水溶媒蒸留装置（1001）用です。
0101-15は砒化水素発生捕集装置（1015・1016）用です。
0101-16（ツメ・目盛付）は無水炭酸定量装置（1026）用です。
0101-17は腐蝕試験器（1033）用です。

規格外品はご指示ください。

製品コード0101の茶染め加工になります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑え
る為、フラスコ（白）の溶液に触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

010301010101-12～14

0101-17

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

三角フラスコ
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標準単価(円)

4,100
4,100
4,100
4,300
4,400
4,700
5,200
―
―

容量
（ml）

10
25
50
100
200
300
500
1000
2000

普通摺合
15/25

標準単価(円)

5,100
5,100
5,100
5,200
5,400
5,700
6,300
―
―

透明摺合※
15/25

製　品
コード

0105-01
0105-02
0105-03
0105-04
0105-05
0105-06
0105-07
0105-08
0105-09

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価(円)

4,100
4,100
4,100
4,300
4,400
4,700
5,200
―
―

普通摺合
15/35

標準単価(円)

5,100
5,100
5,100
5,200
5,400
5,700
6,300
―
―

透明摺合※
15/35

□□□□-□□-20 □□□□-□□-21

標準単価(円)

―
―

4,300
4,600
4,700
4,900
5,700
7,500
―

普通摺合
19/38

標準単価(円)

―
―
5,300
5,700
5,800
6,000
6,800
8,600
―

透明摺合※
19/38

□□□□-□□-30 □□□□-□□-31

標準単価(円)

―
―
4,900
5,100
5,200
5,300
6,500
9,700
10,900

普通摺合
24/40

標準単価(円)

―
―
6,100
6,300
6,400
6,500
7,700
10,900
12,100

透明摺合※
24/40

□□□□-□□-40 □□□□-□□-41

標準単価(円)

―
―
5,500
5,700
5,900
6,100
7,300
10,400
11,700

普通摺合
29/42

標準単価(円)

―
―
7,000
7,100
7,300
7,500
8,700
11,800
13,100

透明摺合※
29/42

□□□□-□□-50 □□□□-□□-51

梨型フラスコ0105 N（※L）

規格外品はご指示ください。

0105

製　品
コード

入数
(本 )

長さ
（mm）

外径
（mm）

標準単価
(円／箱 )

沸石0902 O

0902-01-10 2.5～3.0 100 50 18,700

50本単位での販売になります。

NEW

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

梨型フラスコ・沸石
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規格外品はご指示ください。0107-01-50は亜硫酸定量装置（1000）用です。（中管・側管ゴム栓用）

12,900
12,900
14,600
14,600
15,800
15,800
18,200
19,400
23,000
23,700
32,500

容量
（ml）

50
100
200
200
300
300
500
500
1000
1000
2000

中管摺合

24/40
24/40
24/40
24/40
24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
29/42

側管摺合

15/25
15/35
15/25
15/35
15/25
15/35
24/40
24/40
24/40
24/40
24/40

普通摺合
標準単価(円)

16,000
16,000
17,800
17,800
19,000
19,200
21,800
23,300
26,700
27,500
36,300

透明摺合※
標準単価(円)

製　品
コード

0109-01
0109-02
0109-03
0109-04
0109-05
0109-06
0109-07
0109-08
0109-09
0109-10
0109-11

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

梨型三ッ口フラスコ0109 N（※L）

規格外品はご指示ください。

標準単価(円)

容量
（ml）

50
100
200
300
300
500
500
1000
1000
2000

中管摺合

24/40
24/40
24/40
24/40
29/42
24/40
29/42
24/40
29/42
29/42

普通摺合
側管15/25

標準単価(円)

透明摺合※
側管15/25

製　品
コード

0107-01
0107-02
0107-03
0107-04
0107-05
0107-06
0107-07
0107-08
0107-09
0107-10

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価(円)

普通摺合
側管15/35

標準単価(円)

透明摺合※
側管15/35

□□□□-□□-20 □□□□-□□-21

標準単価(円)

普通摺合
側管19/38

標準単価(円)

透明摺合※
側管19/38

□□□□-□□-30 □□□□-□□-31

標準単価(円)

普通摺合
側管24/40

標準単価(円)

透明摺合※
側管24/40

□□□□-□□-40 □□□□-□□-41

標準単価(円)

ゴム栓用※※
亜硫酸定量装置用

□□□□-□□-50

梨型二ッ口フラスコ0107 N（※L※※M）

10,400
10,700
10,800
10,900
11,300
11,400
11,600
17,000
17,600
18,200

11,300
11,700
11,800
11,900
12,300
12,400
12,500
18,000
18,500
19,200

10,400
10,700
10,800
10,900
11,300
11,400
11,600
17,000
17,600
18,200

11,300
11,700
11,800
11,900
12,300
12,400
12,500
18,000
18,500
19,200

10,600
10,900
11,200
11,300
11,700
11,800
12,500
17,600
17,900
18,900

11,700
12,000
12,300
12,400
12,800
12,900
13,600
18,600
19,000
19,800

10,600
11,600
12,100
12,800
13,400
14,000
14,300
18,000
18,500
19,800

11,800
12,800
13,400
14,000
14,600
15,200
15,400
19,200
19,700
21,100

7,300
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1000 Ｐ188 へ亜硫酸定量装置

0109

0107

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

梨型フラスコ
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普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

25
50
100
25
50
100
25
50
100

側管摺合中管摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25

15/20
15/20
15/20
19/22
19/22
19/22
15/25
15/25
15/25

セミ・ミクロ丸底二ッ口フラスコ0121
N（※L）

製　品
コード

0121-01
0121-02
0121-03
0121-04
0121-05
0121-06
0121-07
0121-08
0121-09

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

8,500
8,200
8,300
8,800
8,500
8,700
8,500
8,200
8,300

10,500
10,100
10,200
10,900
10,600
10,800
10,500
10,100
10,200

セミ・ミクロ丸底フラスコ0120
N（※L）

普通摺合
標準単価（円）

容量
（ml）

5
10
20
25
50
5
10
20
25
50

摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25
15/25
15/25

製　品
コード

0120-01
0120-02
0120-03
0120-04
0120-05
0120-06
0120-07
0120-08
0120-09
0120-10

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

規格外品はご指示ください。

□□□□-□□-10
透明摺合※
標準単価（円）
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

□□□□-□□-11

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

25
50
100
25
50
100
25
50
100

側管摺合中管摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25

15/20
15/20
15/20
19/22
19/22
19/22
15/25
15/25
15/25

セミ・ミクロ丸底三ツ口フラスコ0122
N（※L）

製　品
コード

0122-01
0122-02
0122-03
0122-04
0122-05
0122-06
0122-07
0122-08
0122-09

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

10,900
10,600
10,700
11,200
10,900
11,000
10,900
10,600
10,700

13,800
13,500
13,600
14,200
14,000
14,100
13,800
13,500
13,600

0120

0121 0122

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

セミ・ミクロ フラスコ
動画配信
始めました！
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普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

5
10
20
25
50
5
10
20
25
50

摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25
15/25
15/25

セミ・ミクロ梨型フラスコ0124
N（※L）

製　品
コード

0124-01
0124-02
0124-03
0124-04
0124-05
0124-06
0124-07
0124-08
0124-09
0124-10

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100

5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100

セミ・ミクロ茄子型フラスコ0123
N（※L）

普通摺合
標準単価（円）

容量
（ml）

5
10
20
25
50
5
10
20
25
50

摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25
15/25
15/25

製　品
コード

0123-01
0123-02
0123-03
0123-04
0123-05
0123-06
0123-07
0123-08
0123-09
0123-10

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

規格外品はご指示ください。

□□□□-□□-10
透明摺合※
標準単価（円）
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

□□□□-□□-11

規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロ三角フラスコ0127

普通摺合
標準単価（円）

透明摺合※
標準単価（円）

容量
（ml）

5
10
20
25
50
5
10
20
25
50

摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25
15/25
15/25

製　品
コード

0127-01
0127-02
0127-03
0127-04
0127-05
0127-06
0127-07
0127-08
0127-09
0127-10

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

0123

0124 0127

N（※L）

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

セミ・ミクロ フラスコ
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規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

25
50
100
25
50
100
25
50
100

中管摺合

15/20
15/20
15/20
19/22
19/22
19/22
15/25
15/25
15/25

側管摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25

製　品
コード

0125-01
0125-02
0125-03
0125-04
0125-05
0125-06
0125-07
0125-08
0125-09

セミ・ミクロ梨型二ッ口フラスコ0125 N（※L）

標準単価(円)
普通摺合

標準単価(円)
透明摺合※

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

12,100
11,900
12,000
12,600
12,400
12,500
12,100
11,900
12,000

10,200
9,900
10,100
10,600
10,400
10,500
10,200
9,900
10,100

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

25
50
100
25
50
100
25
50
100

中管摺合

15/20
15/20
15/20
19/22
19/22
19/22
15/25
15/25
15/25

側管摺合

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/25
15/25
15/25

製　品
コード

0126-01
0126-02
0126-03
0126-04
0126-05
0126-06
0126-07
0126-08
0126-09

セミ・ミクロ梨型三ッ口フラスコ0126 N（※L）

標準単価(円)
普通摺合

標準単価(円)
透明摺合※

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

16,000
15,700
15,900
16,500
16,200
16,800
16,000
15,700
15,900

13,100
12,800
13,000
13,400
13,100
13,600
13,100
12,800
13,000

0125

0126

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

セミ・ミクロ フラスコ
動画配信
始めました！
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規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

300
500
1000
1000
2000
3000
5000

口内径
（mm）

75
75
75
120
120
120
120

ツバ外径
（mm）

115
115
115
160
160
160
160

球径
（mm）

100
110
138
138
170
198
222

高さ
（mm）

115
125
155
155
180
210
245

製　品
コード

0660-01
0660-02
0660-03
0660-04
0660-05
0660-06
0660-07

セパラブルフラスコ（丸型）0660 O

標準単価(円)

丸型
□□□□-□□-10

11,300
12,800
15,800
16,400
26,700
32,700
47,200

規格外品はご指示ください。

容量
（ml）

口内径
（mm）

ツバ外径
（mm）

胴径
（mm） 高さ

（mm）

300
500
1000
2000
3000
5000

75
75
120
130
130
150

115
115
160
170
170
200

80
80
130
140
140
160

製　品
コード

0661-01
0661-02
0661-03
0661-04
0661-05
0661-06

セパラブルフラスコ（筒型）0661 O

標準単価(円)

筒型

標準単価(円)

筒型丸底

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20

10,400
11,300
22,000
26,100
41,200
82,300

10,400
11,300
22,000
26,100
41,200
82,300

100
140
130
190
270
320

高さ
（mm）

120
160
160
220
300
350

0660

0661
筒型丸底

筒型

NEW

製品コード 適用規格 標準単価 (円 )

32830-01

32830-02

32830-03

32830-04

口内径　75mm用

口内径120mm用

口内径130mm用

口内径150mm用

6,600

6,710

6,710

7,150

材質：SUS304（耐薬・耐熱性に優れています。ワンタッチ操作で脱着が簡単確実に行え
ます。各ツメの特殊角度によりフランジ部分が平均的圧力で密着します。

セパラワンタッチクランプ32830 N

冷 却 器

抽 出 部

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ス コ

セパラブルフラスコ
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セパラブル・カバー一ッ口0670 O

製　品
コード 口内径

(mm)
中管高
(mm)

透明摺合普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
中管摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

0670-01
0670-02
0670-03
0670-04

75
120
130
150

80
95
95
95

24/40
29/42
29/42
29/42

16,100
22,500
27,700
41,600

17,400
24,000
29,300
43,200

規格外品はご指示ください。

セパラブル・カバー二ッ口0671 O

製　品
コード 口内径

(mm)
中管高
(mm)

透明摺合普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
中管摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

0671-01
0671-02
0671-03
0671-04

75
120
130
150

80
95
95
95

24/40
29/42
29/42
29/42

側管摺合

15/35
24/40
24/40
24/40

20,100
26,900
31,900
48,900

22,500
29,700
34,600
51,700

規格外品はご指示ください。

セパラブル・カバー三ッ口0672 O

製　品
コード 口内径

(mm)
中管高
(mm)

透明摺合普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
中管摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

0672-01
0672-02
0672-03
0672-04

75
120
130
150

80
95
95
95

24/40
29/42
29/42
29/42

側管摺合

15/35×2
24/40×2
24/40×2
24/40×2

25,300
31,700
37,200
54,400

29,100
34,100
38,400
58,700

規格外品はご指示ください。

セパラブル・カバー四ッ口0673 O

製　品
コード 口内径

(mm)
中管高
(mm)

透明摺合普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
中管摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

0673-01
0673-02
0673-03
0673-04

75
120
130
150

80
95
95
95

24/40
29/42
29/42
29/42

側管摺合

15/35×2
24/40×2  15/35
24/40×2  15/35
24/40×2  15/35

29,400
36,300
44,000
60,000

34,400
39,600
46,000
65,300

規格外品はご指示ください。

0670 0672

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

セパラブル
カ バ ー

セパラブルカバー
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クロマトグラフ管（フィルター無・コック無）0150 N(※※M)
製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10

0150-01
0150-02
0150-03
0150-04
0150-05
0150-06
0150-07
0150-08
0150-09
0150-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3,800
4,100
5,300
7,300
9,300
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20

4,100
4,600
5,800
8,300
10,700
14,200
18,000
22,700
―
―

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30

4,600
4,900
7,300
9,400
12,100
16,400
20,600
26,700
34,600
40,000

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40

4,900
5,300
8,500
10,400
14,600
18,900
24,200
31,500
39,400
46,000

7
8
9
9
10
10
12
12
15
15

クロマトグラフ管（フィルター無・ガラスコック付）0152 N
製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10

0152-01
0152-02
0152-03
0152-04
0152-05
0152-06
0152-07
0152-08
0152-09
0152-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

6,500
7,000
9,500
10,900
14,000
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20

7,000
7,300
9,700
12,800
16,700
19,400
22,500
26,700
―
―

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30

7,300
7,600
11,300
14,000
18,200
21,600
25,100
30,600
37,600
46,700

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40

7,600
8,200
12,500
15,200
20,600
24,000
30,300
35,500
42,400
51,500

8
8
9
9
10
10
12
12
15
15

製　品
コード 仕様・規格 標準単価（円）

□□□□-□□-10

0150-11※※

0150-12※※
（酸素定量装置用）

（土壌置換装置用）
6,800
4,700

0150-11は酸素定量装置（1030）用です。
0150-12は土壌置換容量測定装置（1038）用
です（ゴム栓接続管付）。

規格外品はご指示ください。

クロマトグラフ管（フィルター付・コック無）0151 N
製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10□

0151-01
0151-02
0151-03
0151-04
0151-05
0151-06
0151-07
0151-08
0151-09
0151-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

6,500
7,900
10,100
12,500
14,300
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20□

7,000
8,200
10,500
13,500
15,800
25,500
32,700
46,000
―
―

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30□

7,300
8,500
12,000
14,600
17,200
27,700
35,400
50,000
70,200
81,100

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40□

7,600
9,000
13,200
15,600
19,600
30,100
39,000
54,800
75,100
87,200

7
8
9
9
10
10
12
12
15
15

規格外品はご指示ください。

1030 酸素定量装置 Ｐ205 へ
1038 土壌置換容量測定装置 Ｐ208 へ

0150

01510151

01520152

0150-11

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

L

L

L

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

クロマトグラフ管・カラム管

114



製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10□

0155-01
0155-02
0155-03
0155-04
0155-05
0155-06
0155-07
0155-08
0155-09
0155-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

12,000
12,700
17,800
21,400
25,000
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20□

12,500
13,700
18,400
22,800
27,100
37,900
45,600
58,200
―
―

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30□

12,800
14,200
19,600
25,300
28,900
40,200
48,100
63,300
82,300
98,700

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40□

13,400
14,900
20,900
26,700
31,200
42,700
54,500
70,900
87,900
104,400

8
8
8
8
10
10
12
12
15
15

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

0153

0154

0155

製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10

0154-01
0154-02
0154-03
0154-04
0154-05
0154-06
0154-07
0154-08
0154-09
0154-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

9,200
9,800
12,700
15,200
19,500
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20

9,500
10,200
13,400
16,500
21,400
25,300
30,400
34,000
41,800
48,800

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30

9,900
10,500
14,600
19,100
23,000
27,700
32,900
38,700
45,600
55,000

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40

10,300
11,000
15,900
20,300
25,300
30,200
39,300
45,600
50,600
60,800

8
8
8
8
10
10
12
12
15
15

製　品
コード 内径

(mm)
足径
(mm)

カラム長 L=300
標準単価（円）

□□□□-□□-10□

0153-01
0153-02
0153-03
0153-04
0153-05
0153-06
0153-07
0153-08
0153-09
0153-10

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

9,500
9,800
13,400
15,800
18,900
―
―
―
―
―

カラム長 L=500
標準単価（円）

□□□□-□□-20□

9,800
10,400
13,700
16,800
21,500
31,000
37,000
55,700
―
―

カラム長 L=1000
標準単価（円）

□□□□-□□-30□

10,400
10,900
15,600
18,000
23,000
33,000
40,000
60,500
73,900
88,400

カラム長 L=1400
標準単価（円）

□□□□-□□-40□

10,800
11,800
16,800
20,200
25,500
35,500
43,100
65,400
79,900
94,400

8
8
9
9
10
10
12
12
15
15

規格外品はご指示ください。

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

N
クロマトグラフ管
（フィルター付・ガラスコック付）

0153

N
クロマトグラフ管
（フィルター無・テフロンコック付）

0154

N
クロマトグラフ管
（フィルター付・テフロンコック付）

0155

L

L

L

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

クロマトグラフ管・カラム管
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0156

0160

0162

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10□

0156-01
0156-02
0156-03
0156-04
0156-05

300
300
300
300
300

内径
（mm）

10
15
20
25
30

上部・下部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

コック（ST）

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

15,800
17,000
18,200
19,400
20,600

19,800
21,100
22,600
23,800
25,000

□□□□-□□-11□

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

N（※L）
クロマトグラフ管
（フィルター付・ガラスコック付）

0156

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10

0160-01
0160-02
0160-03
0160-04
0160-05

300
300
300
300
300

内径
（mm）

10
15
20
25
30

上部・下部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

コック（ST）

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35

11,300
13,100
13,700
14,300
14,900

14,300
16,100
16,900
17,400
18,100

□□□□-□□-11

規格外品はご指示ください。

N（※L）
クロマトグラフ管
（フィルター無・ガラスコック付）

0160

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10

0162-01
0162-02
0162-03
0162-04
0162-05

300
300
300
300
300

内径
（mm）

10
15
20
25
30

上部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

16,500
19,100
19,600
20,900
21,600

17,600
20,200
20,900
22,200
22,800

□□□□-□□-11

規格外品はご指示ください。

N（※L）
クロマトグラフ管
（フィルター無・テフロンコック付）

0162

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

クロマトグラフ管・カラム管
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クロマトグラフ管（フィルター付・ガラスコック付）0164 N （※L）

製　品
コード カラム長さ

（mm）
内径
(mm)

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）

ＳＩＺＥ

（表1）　ガラス濾過板の細孔の大きさ（目の荒さ）

注文番号

上部摺合

細孔径μ 標準節Mesh

□□□□－□□-10□ □□□□－□□-11□

10
15
20
25
30

300
300
300
300
300

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

コック（ST）

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35

G0

G1

G2

G3

G4

G5

200～250

100～120

40～50

20～30

10～20

10μ以下

40～60

60～80

80～120

120～180

180～240

240～300

12,800
14,600
15,200
16,400
17,000

15,800
17,600
18,300
19,500
20,200

フィルターの規格は上記（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準は G-1 を使用します。（価格は G-1～G-4 まで同一です） フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     規格外品はご指示ください。

0164-01
0164-02
0164-03
0164-04
0164-05

クロマトグラフ管（フィルター付・テフロンコック付）0166 N （※L）

製　品
コード カラム長さ

（mm）
内径
(mm)

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
上部摺合

□□□□－□□-10□ □□□□－□□-11□

10
15
20
25
30

300
300
300
300
300

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

19,100
21,600
22,200
22,800
23,500

20,200
22,700
23,500
24,100
24,700

0166-01
0166-02
0166-03
0166-04
0166-05

0164

0166

フィルターの規格は上記（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準は G-1 を使用します。（価格は G-1～G-4 まで同一です） フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     規格外品はご指示ください。

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

クロマトグラフ管・カラム管
動画配信
始めました！
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0157

0158

0159

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10□

0157-01
0157-02
0157-03
0157-04
0157-05

300
300
300
300
300

外筒径
（mm）

内径
（mm）

30
40
45
50
58

10
15
20
25
30

上部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

コック（ST）

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

21,800
24,200
26,700
29,100
31,500

24,900
27,300
30,100
32,500
34,900

□□□□-□□-11□

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

N（※L）
ジャケット付クロマト管
（フィルター付・ガラスコック付）

0157

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10□

0158-01
0158-02
0158-03
0158-04
0158-05

300
300
300
300
300

外筒径
（mm）

30
40
45
50
58

内径
（mm）

10
15
20
25
30

上部・下部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

15,800
17,000
19,400
21,800
23,000

18,000
19,200
21,800
24,200
25,500

□□□□-□□-11□

N（※L）
ジャケット付クロマト管
（フィルター付）

0158

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

製　品
コード カラム長さ

（mm）

□□□□-□□-10□

0159-01
0159-02
0159-03
0159-04
0159-05

300
300
300
300
300

10
15
20
25
30

内径
（mm） 上部・下部摺合

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

コック（ST）

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

25,500
27,900
29,700
31,200
33,900

29,500
31,900
34,300
35,800
38,500

□□□□-□□-11□

N（※L）
ジャケット付クロマト管
（フィルター付・ガラスコック付）

0159

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

透明摺合※普通摺合
標準単価（円）標準単価（円）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

クロマトグラフ管・カラム管
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アルミナカラム管0168 N （※L）

製　品
コード フィルター 胴長

(mm)

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

250
250
250
250

無
G-1
無
G-1

13
13
13
13

コック コック（ST）
ロート部

径×長さ（mm）

ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック

15/35
15/35
―
―

35×90
35×90
35×90
35×90

10,900
12,800
14,000
15,900

12,900
14,700
―
―

フィルターの規格は P117（表 1）をご参照ください。
※0168-02・04 の標準は G-1 フィルターを使用します。（価格は G1～G4 まで同一です。） フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    規格外品はご指示ください。

0168-01
0168-02
0168-03
0168-04

0169 N （※L）

製　品
コード フラスコ容量

（ml）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）標準単価（円）
上部摺合

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

100
200
300
500
100
200
300
500

カラム内径×長さ
（mm）

15×300
20×300
25×300
25×300
15×300
20×300
25×300
25×300

ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック

15/35
15/35
15/35
15/35
―
―
―
―

15/25
24/40
24/40
24/40
15/25
24/40
24/40
24/40

コック コック（ST）

17,000
18,900
20,400
21,300
20,300
22,200
23,500
24,700

19,800
21,900
23,500
24,400
21,300
23,500
24,700
26,000

規格外品はご指示ください。

0169-01
0169-02
0169-03
0169-04
0169-05
0169-06
0169-07
0169-08

0168

0169

胴径
(mm)

フラッシュカラム管

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

カ ラ ム 管
動画配信
始めました！
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0200 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード 内径×胴長

（mm）

ロート部

径×長さ（mm）
標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

15×200
20×300

32×100
35×110

22,800
25,300

規格外品はご指示ください。

0170-01
0170-02

連結管（ト字型・角度75°）

分離式クロマト管（クイックコック付）0170 M
□□□□－□□-10

製　品
コード 全長

（mm） 上・枝・下部
標準単価（円）

125
140
150
155
160

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

8,300
8,300
9,200
9,600
12,300

11,200
11,200
12,400
13,200
15,600 規格外品はご指示ください。

0200-06 は水蒸気蒸留装置 C型（1003-3）用です。
0200-07 はウィットマー蒸留装置（1035）用です。

0200-01
0200-02
0200-03
0200-04
0200-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

製　品
コード コック 上部摺合

標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

製　品
コード 全長

（mm） 上・枝・下部
標準単価（円）

水蒸気蒸留装置C型用
ウィットマー蒸留装置用

19/38
15/35・24/40・28/12

11,300
10,700

13,400
12,900

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※※※普通摺合※※

標準単価（円）

ガラスコック
テフロンコック

15/25
15/25

12,100
15,200

標準単価（円）

15,000
16,200

規格外品はご指示ください。
0171は硝酸性窒素還元装置（1013）用です。

0171-01
0171-02

硝酸性還元装置用カラム管0171 M（※O）
□□□□－□□-11□□□□－□□-10

0200 0200-06 0200-07

0200-06
0200-07

1003-3 水蒸気蒸留装置 C型 Ｐ191 へ
1035 ウィットマー蒸留装置 Ｐ207 へ

0171-01

0170
1013 Ｐ196 へ硝酸性窒素還元装置

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

連 結 管
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0202 N（※L※※M※※※O）連結管（Y字型）

製　品
コード

標準単価（円）

8,400
8,400
9,600
10,700
12,100

11,300
11,300
12,900
14,300
16,500

規格外品はご指示ください。

0202-06 は KD濃縮装置（1042）用です。
0202-07 は亜硫酸定量装置（1000）用です。

側管上部は摺合 15/35（温度計用）です。
規格外品はご指示ください。

0202-08 は水蒸気蒸留装置 C型（1003-3）用です。

0202-09 はシアン蒸留装置Ⅱ型（1005）用です。
0202-10 はフッ素イオン蒸留装置（1008）用です。

0202-01
0202-02
0202-03
0202-04
0202-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

製　品
コード 上・枝・下部摺合

標準単価（円）

19/38×24/40（×2）（KD濃縮用）
15/25（×2）×19/28（亜硫酸用）
19/38（×2）×24/40（水蒸気用）
19/38（×2）×29/42（シアン蒸留用）
19/38（×2）×24/40（フッ素イオン蒸留用）

上・枝・下部摺合

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

製　品
コード

標準単価（円）

15,900
18,300
19,400
25,800

12,000
14,000
14,600
20,100

0204-01
0204-02
0204-03
0204-04

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・枝・下部摺合

15/35
19/38
24/40
29/42

9,900
10,400
15,800
17,000
15,800

13,500
13,500
19,200
20,600
19,200

0202-06
0202-07
0202-08
0202-09
0202-10

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※※※普通摺合※※

標準単価（円）

1008 フッ素イオン蒸留装置Ｐ194 へ
1042 KD濃縮装置 Ｐ210 へ

1003-3 水蒸気蒸留装置 C型 Ｐ191 へ
1000 亜硫酸定量装置 Ｐ188 へ

1005 シアン蒸留装置Ⅱ型 Ｐ193 へ

N（※L）連結管（クライゼン型）0204

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

標準単価（円）

14,000
14,000
15,800
17,000
19,300

11,000
11,000
12,500
13,400
14,900

0206-01
0206-02
0206-03
0206-04
0206-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・枝・下部摺合

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

N（※L）連結管（Y字型・中管付）0206

0202-01～ 07

0202-08～ 10

0204 0206

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

連 結 管
動画配信
始めました！

121



0208 連結管（減圧用・ストレート型）

製　品
コード

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0208-01
0208-02
0208-03
0208-04
0208-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・下部枝管径

（mm）
全長
（mm）

100
120
130
140
140

8
8
8
8
8

6,500
6,500
7,300
8,300
10,900

8,500
8,500
9,500
10,700
13,800

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

N（※L）

0210 連結管（減圧用・中管付）

製　品
コード

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。
0210-06 はウィットマー蒸留装置（1035）用です。

0210-01
0210-02
0210-03
0210-04
0210-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
枝管径
（mm）

上・下部

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

8,100
8,100
8,600
11,000
13,100

9,900
9,900
10,800
13,500
16,000

8
8
8
8
8

製　品
コード

標準単価（円）

0210-06

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※※※普通摺合※※

標準単価（円）

9,900 11,9008

N（※L※※M※※※O）

0212 連結管（減圧用・角度105°）

製　品
コード

標準単価（円）

0212-06 は両メス（19/38）・分留管用です。
規格外品はご指示ください。

0212-01
0212-02
0212-03
0212-04
0212-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・下部摺合 枝管径

（mm）

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

8
8
8
8
8

9,500
9,500
10,300
12,100
14,100

11,400
11,400
12,600
14,600
17,000

N（※L）

枝管径
（mm）

上・下部

19/38（両メス用）

1035 Ｐ207 へウィットマー蒸留装置

0214 連結管（ストレート型）

製　品
コード

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0214-01
0214-02
0214-03
0214-04
0214-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・下部摺合

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

4,300
4,300
4,900
5,500
6,800

6,200
6,200
7,100
8,000
9,600

製　品
コード

標準単価（円）

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※※※普通摺合※※

標準単価（円）

4,900 6,00019/38

N（※L※※M※※※O）

上・下部 摺合

水蒸気蒸留装置C型用
フッ素蒸留装置用
イオン蒸留装置用

1008 Ｐ194 へフッ素イオン蒸留装置
1007 Ｐ194 へフッ素蒸留装置
1003-3 Ｐ191 へ水蒸気蒸留装置 C型

0214-06

0214-06 は水蒸気蒸留装置 C型（1003-3）用、フッ素蒸留装置
（1007）用、フッ素イオン蒸留装置（1008）用です。

0208

0212-01～ 05

0214-06

0214-01～ 05

0210-06

0210-01～ 05

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

連 結 管
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製　品
コード

0219-01
0219-02
0219-03
0219-04
0219-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

8,100
8,100
8,600
9,500
10,900

8,300
8,300
9,400
9,900
11,400

9,000
9,000
9,700
10,700
12,400

9,300
9,300
10,500
11,200
12,600

両端摺合

□□□□-□□-10

普通摺合
全長200

標準単価（円）

□□□□-□□-20

普通摺合
全長300

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
全長200

標準単価（円）

□□□□-□□-21

透明摺合※
全長300

標準単価（円）

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-30 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21 □□□□-□□-31

0216-01
0216-02
0216-03
0216-04
0216-05

7,200
7,200
8,100
9,000
9,900

7,300
7,300
8,200
9,200
10,200

7,600
7,600
8,400
9,500
10,700

9,200
9,200
10,200
11,400
12,900

9,300
9,300
10,400
11,600
13,100

9,600
9,600
10,600
11,900
13,600

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

0216-07 はウィットマー蒸留装置（1035）用です。
規格外品はご指示ください。

0216-06 はフッ素蒸留装置（1007）用（球面付）です。

連結管（曲管・角度105°）0216 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード

0216-06
0216-07

18/9×2
28/12×19/38

7,300
―

―
8,000

9,500
―

―
10,500

規格外品はご指示ください。0219-06 は亜硫酸定量装置（1000）用です。

0219 N（※L※※M※※※O）

製　品
コード

0221-01
0221-02
0221-03
0221-04

145
150
155
160

14,300
15,600
16,900
18,000

全高
（mm）

15/25
15/35
15/35
15/35

15/25
15/35
19/38
24/40

上部摺合 枝・
下部摺合

□□□□-□□-20

普通摺合
枝長300

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合
枝長200

標準単価（円）

□□□□-□□-21

透明摺合※
枝長300

標準単価（円）

14,100
15,300
16,500
17,300

11,400
12,600
13,700
14,600

11,200
12,400
13,400
14,000

□□□□-□□-11

透明摺合※
枝長200

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0221 N（※L）

製　品
コード

0219-06 18/9 7,100

0216-01～ 05

0216-06

0219-06

0221

0219-01～ 050219-01～ 05

0216-07

連結管（コの字形・角度75°）

連結管（分留用曲管・角度75°）

普通摺合
両端摺合 全長150

標準単価（円）

普通摺合
全長200
標準単価（円）

普通摺合
全長250
標準単価（円）

透明摺合※
全長150
標準単価（円）

透明摺合※
全長200
標準単価（円）

透明摺合※
全長250
標準単価（円）

両端摺合

□□□□-□□-10

普通摺合※※
全長150
標準単価（円）

□□□□-□□-20

普通摺合※※
全長200
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※※※
全長150
標準単価（円）

□□□□-□□-21

透明摺合※※※
全長200
標準単価（円）

1007 フッ素蒸留装置 Ｐ194 へ
1035 ウィットマー蒸留装置 Ｐ207 へ

摺合

□□□□-□□-10

普通摺合※※
全長180
標準単価（円）

1000 亜硫酸定量装置 Ｐ188 へ

8,200

□□□□-□□-11

透明摺合※※※
全長180
標準単価（円）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

連 結 管
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0227 連結管曲管（角度75°）

製　品
コード

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0227-01
0227-02
0227-03
0227-04
0227-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

5,000
5,000
5,500
7,000
8,300

7,000
7,000
7,600
9,400
11,200

N（※L）

規格外品はご指示ください。

0225 連結管曲管（角度90°）

製　品
コード

標準単価（円）

0225-01
0225-02
0225-03
0225-04
0225-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

5,000
5,000
5,500
7,000
8,300

7,000
7,000
7,600
9,400
11,200

N（※L）

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

標準単価（円）

0229-01
0229-02
0229-03
0229-04
0229-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
上・下部

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

10,500
10,500
11,700
14,200
16,000

12,400
12,400
13,800
16,700
19,000

0218

製　品
コード

標準単価（円）

規格外品はご指示ください。
0218-01 は蒸留水製造装置（1002）用です。
0218-01

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
摺合

19/38 6,100 7,200

M（※O）

1002 Ｐ191 へ蒸留水製造装置

蒸留水製造器用連結管

0225 0227

0218

N（※L）
連結管（減圧用・球形・
吸引口外径8mm・中管付）

0229

0229

8φ

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

連 結 管
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0231 アダプター（角度105°）

製　品
コード

標準単価（円）

0231-01
0231-02
0231-03
0231-04

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40

5,000
5,000
5,500
7,000

7,000
7,000
7,600
9,400

製　品
コード

標準単価（円）

0231-05

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※※※普通摺合※※

標準単価（円）
上部摺合

15/35 3,700 4,700

N（※L※※M※※※O）

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

標準単価（円）

0233-01
0233-02
0233-03
0233-04

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40

11,900
11,900
12,800
15,800

15,800
15,800
17,100
20,600

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

標準単価（円）

0237-01
0237-02
0237-03
0237-04

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40

6,100
6,100
7,000
8,000

8,100
8,100
9,200
10,400

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

標準単価（円）

0235-01
0235-02
0235-03
0235-04

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
両端摺合

15/25
15/35
19/38
24/40

10,400
10,400
11,200
13,400

13,200
13,200
14,500
17,000

規格外品はご指示ください。
0231-05 はペントテンサン蒸留装置（1011）用です。

1011 Ｐ195 へペントテンサン蒸留装置

0231-05

0231-01～ 04

N（※L）
アダプター
（三又・減圧用・角度105°）

0233

0233

N（※L）
アダプター
（減圧用・角度105°）

0237

0237

N（※L）
アダプター
（二又・減圧用・角度105°）

0235

0235

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具ア ダ プ タ ー

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

アダプター
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アダプター（三又・ゴム栓用・減圧用）0239 N
製　品
コード 外径

(mm) 標準単価（円）

□□□□-□□-10

0239-01
0239-02
0239-03
0239-04

18
20
25
30

4,600
4,600
5,500
7,500

規格外品はご指示ください。

アダプター（二又・ゴム栓用・減圧用）0240 N
製　品
コード 外径

(mm) 標準単価（円）

□□□□-□□-10

0240-01
0240-02
0240-03
0240-04

18
20
25
30

3,300
3,300
3,700
4,700

規格外品はご指示ください。

アダプター（ゴム栓用・角度105°）0241 N
製　品
コード 外径

(mm) 標準単価（円）

普通タイプ

□□□□-□□-10

0241-01
0241-02
0241-03
0241-04

18
20
25
30

1,600
1,800
2,000
2,200

標準単価（円）

減圧タイプ

□□□□-□□-20

2,000
2,200
2,500
2,800
規格外品はご指示ください。

02390239

02400240

0241-□□-200241-□□-20

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具 ア ダ プ タ ー

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

アダプター
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縮小アダプター0242
製　品
コード 上部メス摺合 下部オス摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

0242-01
0242-02
0242-03
0242-04
0242-05
0242-06
0242-07
0242-08
0242-09
0242-10
0242-11
0242-12

規格外品はご指示ください。

N（※L）
縮小アダプター減圧用
（ストレート型）

0246

15/25
15/25
15/25
15/35
15/35
15/35
19/38
19/38
24/40
24/40
29/42
34/45

19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
24/40
29/42
29/42
45/50
45/50
45/50

3,700
4,400
4,900
3,700
4,400
4,900
4,800
5,200
5,500
8,700
9,500
9,900

5,800
6,500
7,300
5,800
6,500
7,300
7,100
7,700
8,200
12,300
13,200
13,800

標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

N（※L）

拡大アダプター0244
製　品
コード 上部メス摺合 下部オス摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

0244-01
0244-02
0244-03
0244-04
0244-05
0244-06
0244-07
0244-08
0244-09

規格外品はご指示ください。

19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
29/42
29/42
29/42
29/42

15/25
15/35
15/25
15/35
19/38
15/25
15/35
19/38
24/40

3,700
3,700
4,400
4,400
4,800
4,900
4,900
5,200
5,500

5,800
5,800
6,500
6,500
7,100
7,300
7,300
7,700
8,200

標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

製　品
コード 上部摺合 下部摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

0246-01
0246-02
0246-03
0246-04
0246-05
0246-06

規格外品はご指示ください。

15/25
15/25
15/25
19/38
19/38
24/40

19/38
24/40
29/42
24/40
29/42
29/42

7,100
7,300
7,700
8,000
8,500
9,700

9,200
9,500
10,200
10,200
11,000
12,400

標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

N（※L）

02420242

02440244

02460246

短型縮小アダプター0243
製　品
コード 内部メス摺合 外部オス摺合 全高(mm)

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

0243-01
0243-02
0243-03
0243-04
0243-05
0243-06
0243-07
0243-08
0243-09
0243-10

15/25
15/25
15/25
15/35
15/35
15/35
19/38
19/38
24/40
24/40

19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
24/40
29/42
29/42
34/45

52
54
56
52
54
56
54
56
56
59

5,400
5,600
6,500
5,400
5,600
6,500
6,500
6,900
7,300
8,800

7,600
7,800
9,200
7,600
7,800
9,200
9,000
9,600
10,300
13,000

標準単価（円）

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）

N（※L）

02430243

NEW

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具ア ダ プ タ ー

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

アダプター
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N（※L）
製　品
コード 仕様

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0248-01
0248-02

減圧用
吸引口なし

摺合

15/20
15/20

10,900
10,200

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

13,800
13,100

規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロアダプター（二又）0248

N（※L）
製　品
コード 仕様

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0253-01
0253-02

縮小
拡大

メス摺合

15/20
19/22

摺合

19/22
15/20

4,900
4,900

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

6,900
7,000

規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロアダプター0253

N（※L）
製　品
コード 仕様

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0247-01
0247-02

減圧用
吸引口なし

摺合

15/20
15/20

6,800
5,000

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

8,600
7,000

規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロアダプター0247

0248-010248-01 0248-020248-02

0253-010253-01 0253-020253-02

0247-010247-01 0247-020247-02

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

アダプター

セミ・ミクロアダプター
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規格外品はご指示ください。

0249-01

製　品
コード 摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0249-01 15/20×4 12,800
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

16,700

N（※L）
セミ・ミクロ連結管
（クライゼン型）

0249

規格外品はご指示ください。

0250-01

製　品
コード 摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0250-01 15/20×3 8,000
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

10,800

N（※L）
セミ・ミクロ連結管
（ト字型）

0250

規格外品はご指示ください。

0251-01

製　品
コード 摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0251-01 15/20×3 8,800
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

11,800

N（※L）
セミ・ミクロ連結管
（Y字型）

0251

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

セミ・ミクロ連結管
動画配信
始めました！
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M（※O）
製　品
コード

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0256-01
0256-02

19/38
18/9（球面）

6,800
7,100

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

7,700
8,200
規格外品はご指示ください。0256は蒸留装置全般で使用します。

採取アダプター（二又）0256

N（※L）
製　品
コード 仕様

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0255-01
0255-02

中管付
中管なし

摺合

15/20
15/20

7,600
6,900

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

9,600
8,700

規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロ連結管（減圧用）0255

N（※L）
製　品
コード L

（mm） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

0252-01 150

摺合

15/20 8,000
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

9,800
規格外品はご指示ください。

セミ・ミクロ連結管（コの字形）0252

0256-01 0256-02

0255-01

0252-010252-01

0255-02

摺合

L冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

連 結 管

アダプター

セミ・ミクロ連結管・アダプター

130



0260

製　品
コード 標準単価（円）

0260-01
0260-02
0260-03
0260-04
0260-05

□□□□－□□-10

容量
（ml）

50
100
200
300
500

全長 L
（mm）

220
245
275
325
395

胴外径D
（mm）

40
50
60
70
80

17,000
18,200
20,600
24,200
27,900

N

規格外品はご指示ください。

凝縮用トラップ（ゴム止め部外径8mm）
0261

製　品
コード

標準単価（円）標準単価（円）

0261-01
0261-02
0261-03

胴長 L
（mm）

胴外径D
（mm）

200
200
250

32
40
50

摺合

29/42
34/45
40/50

19,400
25,500
30,300

22,300
28,800
34,400

枝径
（mm）

10
12
15

N（※L）

規格外品はご指示ください。

真空トラップ

普通摺合 透明摺合※

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

0262

製　品
コード 標準単価（円）

0262-01
0262-02
0262-03
0262-04

□□□□－□□-10

胴長 L
（mm）

200
200
200
250

胴外径D
（mm）

30
35
45
50

枝外径
（mm）

10
12
15
20

10,700
13,400
14,600
15,800

N

規格外品はご指示ください。

真空トラップ
0263

製　品
コード 標準単価（円）

0263-01
0263-02
0263-03

□□□□－□□-10

胴長 L
（mm）

200
250
300

胴外径D
（mm）

30
40
50

枝外径
（mm）

8
8
10

10,700
12,800
14,600

N

規格外品はご指示ください。

コールドトラップⅠ型

0260

0261

0262
0263

L

D L

L

D

D

L

D

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ト ラ ッ プ

ト ラ ッ プ
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透明摺合※

コールドトラップⅡ型0264 N
製　品
コード 胴長 L

（mm） 標準単価（円）

□□□□-□□-10

0264-01
0264-02
0264-03

200
250
300

胴外径D
（mm）

30
40
50

枝外径
（mm）

8
8
10

10,700
12,800
14,600

規格外品はご指示ください。

トラップ（Ⅰ型）0265 N(※L)
製　品
コード 胴長 L

（mm）

□□□□-□□-11□□□□-□□-10

0265-01
0265-02

230
260

胴外径D
（mm）

28
38

摺合

24/40
34/45

標準単価（円）

16,400
20,600

標準単価（円）

18,300
23,900

規格外品はご指示ください。

普通摺合

透明摺合※

トラップ（Ⅱ型）0266 N(※L)
製　品
コード 胴長 L

（mm）

□□□□-□□-11□□□□-□□-10

0266-01
0266-02

230
260

胴外径D
（mm）

28
38

摺合

24/40
34/45

標準単価（円）

16,400
20,600

標準単価（円）

18,900
23,900

規格外品はご指示ください。

普通摺合

02640264

02650265

02660266

L

D

L

D

L

D

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ト ラ ッ プ

ト ラ ッ プ
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規格外品はご指示ください。

製　品
コード 上部メス摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

24/40
24/40
24/40
24/40
29/42
29/42
29/42
29/42
29/42

下部オス摺合

15/35
19/38
24/40
29/42
15/35
19/38
24/40
29/42
29/38

19,800
19,800
19,800
20,400
20,900
20,900
20,900
21,500
22,000

22,000
22,200
22,300
24,200
23,400
23,500
23,600
25,900
27,000

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

N（※L）
トラップ球（ロータリー用 300ml 球径φ93）0561

0561-01
0561-02
0561-03
0561-04
0561-05
0561-06
0561-07
0561-08
0561-09

規格外品はご指示ください。

製　品
コード 上部メス摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

24/40
24/40
24/40
24/40
29/42
29/42
29/42
29/42
29/42

下部オス摺合

15/35
19/38
24/40
29/42
15/35
19/38
24/40
29/42
29/38

18,200
18,200
18,200
18,700
19,400
19,400
19,400
19,800
20,400

20,400
20,500
20,600
22,600
21,800
21,900
22,000
24,200
25,300

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

N（※L）
トラップ球（ロータリー用 200ml 球径φ82）0560

0560-01
0560-02
0560-03
0560-04
0560-05
0560-06
0560-07
0560-08
0560-09

0560

0561

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

トラップ球

ト ラ ッ プ 球
動画配信
始めました！
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規格外品はご指示ください。

製　品
コード 上・下部摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

16,700
16,700
17,000
17,400
18,200

18,500
18,500
19,200
19,800
21,100

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

N(※L)
トラップ球

（垂直型・球径55mm)
0562

0562-01
0562-02
0562-03
0562-04
0562-05

製　品
コード 摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

24/40×15/35 41,200 46,000
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

M(※O)トラップ球
（ペントテンサン蒸留装置用）

0567

0567-01

製　品
コード 摺合

標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

19/38 14,600 15,700
標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

M(※O)トラップ球
（全硫黄燃焼装置用）

0568

0568-06

0568-06

0567-01

0562

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

トラップ球

ト ラ ッ プ 球
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製　品
コード

0564-01
0564-02
0564-03
0564-04

15/35
19/38
24/40
29/42

200
200
200
200

枝巾 L
（mm）上・下部摺合

17,600
18,200
19,400
21,500

□□□□-□□-10
普通摺合

標準単価（円）

19,500
20,400
21,800
24,400

□□□□-□□-11
透明摺合※
標準単価（円）

N(※L)トラップ球
（長型・角度75°・105°）

0564

製　品
コード

0566-01
0566-02
0566-03
0566-04
0566-05
0566-06
0566-07
0566-08
0566-09
0566-10
0566-11
0566-12

19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42
19/38
24/40
29/42

18/9
18/9
18/9
18/9
18/9
18/9
28/12
28/12
28/12
28/12
28/12
28/12

球面摺合

150
150
150
230
230
230
150
150
150
230
230
230

枝巾 L
（mm）下部摺合

18,200
19,400
21,500
18,200
19,400
21,500
19,600
20,800
22,900
19,600
20,800
22,900

□□□□-□□-10
普通摺合

標準単価（円）

20,400
21,700
24,000
20,400
21,700
24,000
22,200
23,500
25,800
22,200
23,500
25,800

□□□□-□□-11
透明摺合※
標準単価（円）

N(※L)トラップ球
（長型・角度75°・105°・ボールジョイント付）

0566

0566

0564-01～04

L

L

L

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

トラップ球

ト ラ ッ プ 球
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目盛は0～1mlまで 1/10目、1ml 以上は1/5目です。規格外品はご指示ください。

目盛は0～1mlまで 1/10目、1ml 以上は1/5目です。規格外品はご指示ください。

目盛は0～1mlまで 1/10目、1ml 以上は1/5目です。規格外品はご指示ください。

0300 水分定量受器（ガラスコック付）

製　品
コード

標準単価（円）

0300-01
0300-02
0300-03

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

10
15
25

コック部摺合

15/35
15/35
15/35

上・下部摺合

24/40
24/40
24/40

39,500
40,700
44,400

35,100
36,300
40,000

O(※P)

0301 水分定量受器（テフロンコック付）

製　品
コード

標準単価（円）

0301-01
0301-02
0301-03

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

10
15
25

上・下部摺合

24/40
24/40
24/40

41,800
42,400
46,900

39,300
39,900
44,400

O(※P)

0302 水分定量受器

製　品
コード

標準単価（円）

0302-01
0302-02
0302-03

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

10
15
25

上・下部摺合

24/40
24/40
24/40

27,900
29,100
30,300

25,500
26,700
27,900

O(※P)

0300

0301

0302

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

受 器

受 器
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目盛は0～1mlまで 1/10目、1ml 以上は1/5目です。規格外品はご指示ください。

0303 水分定量受器

製　品
コード

標準単価（円）

0303-01
0303-02
0303-03

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

10
15
25

24/40
24/40
24/40

上・下部摺合

31,500
32,700
35,100

29,100
30,300
32,700

O(※P)

0304 水分定量受器（球面付）

製　品
コード

標準単価（円）

0304-01
0304-02

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

10
25

35/20
35/20

上・下部摺合

50,600
55,000

44,000
48,400

O(※P)

目盛は0～1mlまで 1/10目、1ml 以上は1/5目です。規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

0305

製　品
コード

標準単価（円）

0305-01
0305-02
0305-03
0305-04
0305-05
0305-06

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
胴長 L
（mm）

15/35
19/38
24/40
15/35
19/38
24/40

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35
15/35

4本足
4本足
4本足
3本足
3本足
3本足

上部摺合 下部摺合 足数

30,300
31,000
31,500
29,100
29,700
30,300

35,100
35,900
36,600
33,900
34,700
35,400

N(※L)

80
80
80
80
80
80

胴径D
（mm）

60
60
60
60
60
60

0303

0304

0305-01～03

L D

分留受器

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

受 器

受 器
動画配信
始めました！
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0307-05,06

0307-04

0307-01

0307-03

製　品
コード

0307-05
0307-06

仕様
摺合

（上部×下部）

溶媒受器用
溶媒受器用

43,100
45,600

19/38×24/40
24/40×24/40

標準単価（円）

容量200ml

普通摺合

□□□□-□□-20

44,400
46,900

標準単価（円）

容量300ml

普通摺合

□□□□-□□-30

―
49,400

標準単価（円）

容量500ml

普通摺合

□□□□-□□-40

45,600
48,100

標準単価（円）

容量200ml

透明摺合※

□□□□-□□-21

46,900
49,400

標準単価（円）

容量300ml

透明摺合※

□□□□-□□-31

―
52,000

標準単価（円）

容量500ml

透明摺合※

□□□□-□□-41

0307-01 は精油定量装置（1020）用です。
0307-02 ～ 04 は分留受器用です。0307-05・06 は、TS 溶媒受器用です。

0309 はアマルガム還元器 (1027) 用です。

規格外品はご指示ください。

1020
精油定量装置

Ｐ200 へ

0307 受器（ウィットマー型）

製　品
コード

0307-01 精油定量装置用 30,3004 35,100

仕様
容量
（ml） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10

標準単価（円）

透明摺合※

□□□□-□□-11

M(※O)

製　品
コード

0307-02
0307-03
0307-04

仕様 容量
（ml）

目盛付（分留受器）
目盛付・ウィットマー型（分留受器）
目盛付・ウィットマー型（分留受器）

100
100
100

21,800
47,200
54,500

標準単価（円）

19/38

普通摺合

23,000
48,400
60,000

標準単価（円）

24/40

普通摺合

26,200
56,900
64,800

標準単価（円）

19/38

透明摺合※

27,400
58,100
70,600

標準単価（円）

24/40

透明摺合※

□□□□-□□-10 □□□□-□□-20 □□□□-□□-11 □□□□-□□-21

0309
規格外品はご指示ください。

0309

製　品
コード

0309-01 3230 4,000

容量
（ml）

胴外径
（mm） 標準単価（円）

□□□□-□□-10

Mアマルガム用受器

0308-01 ～ 03 は無水溶媒蒸留装置（1001）用です。0308-05 は砒化水素発生捕集装置Ⅰ型（1015）用です。
0308-06 は砒化水素発生捕集装置Ⅱ型（1016）用です。0308-07 は砒素発生捕集装置（1017）用です。
0308-08 は砒素試験装置Ⅱ型（1019）用です。0308-09 は沸点測定及び蒸留試験装置（1021）用です。
0308-10 はアルコール数測定装置（1022）用です。0308-13・14 は KD 濃縮装置（1042）用です。0308-12 はヘンペル用水銀受器です。

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

0308-01
0308-02
0308-03
0308-05
0308-06
0308-07

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

仕様

35,100
38,800
43,600
4,000
5,900
5,200

無水溶媒蒸留装置用
無水溶媒蒸留装置用
無水溶媒蒸留装置用
砒化水素発生捕集装置用
砒化水素発生捕集装置用
砒素発生捕集装置用

200
300
500
5
5
100

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

43,100
48,200
54,300
―
6,900
6,200

製　品
コード

0308-08
0308-09
0308-10
0308-12
0308-13
0308-14

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

仕様

3,700
9,700
15,800
4,900
5,500
5,900

砒素試験装置用
沸点測定及び蒸留試験装置用
アルコール数測定装置用
ヘンペル用水銀受器
KD濃縮装置用
KD濃縮装置用

5
25
25
―
5
10

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

―
―

16,800
―
6,800
7,100

1001 無水溶媒蒸留装置 Ｐ189 へ
1015 砒化水素発生捕集装置Ⅰ型 Ｐ198 へ
1016 砒化水素発生捕集装置Ⅱ型 Ｐ198 へ
1017 砒素発生捕集装置 Ｐ198 へ

1019 砒素試験装置Ⅱ型 Ｐ199 へ
1021 沸点測定及び蒸留試験装置 Ｐ200 へ
1022 アルコール数測定装置 Ｐ201 へ
1042 KD 濃縮装置 Ｐ210 へ

0308 M(※O)受器

0307 溶媒受器 N（※L）

0307 目盛付 分留受器 O(※P)

1027 アマルガム還元器 P204 へ

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

受 器

受 器
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規格外品はご指示ください。 規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。規格外品はご指示ください。

0313 分留管ヴィグリュー型

製　品
コード

□□□□－□□-10

普通摺合

24/40

標準単価（円）

カラム長
L

（mm）

150
200
300
500

18,200
20,600
24,200
36,300

□□□□－□□-20

普通摺合

29/42

標準単価（円）

19,400
22,500
26,100
38,800

□□□□－□□-11

透明摺合※

24/40

標準単価（円）

20,600
23,000
26,700
38,800

□□□□－□□-21

透明摺合※

29/42

標準単価（円）

21,800
25,300
28,500
41,200

0313-01
0313-02
0313-03
0313-04

N(※L)

製　品
コード

標準単価（円）

0314-01

□□□□－□□-10 □□□□－□□-11

透明摺合※普通摺合

標準単価（円）
胴長 L
（mm） 上下摺合

100 15/20 15,800 17,800

0311 枝付分留管ヴィグリュー型

製　品
コード

□□□□－□□－10 □□□□－□□－20 □□□□－□□－11 □□□□－□□－21

普通摺合

L長 200

標準単価（円）

普通摺合

L長 300

標準単価（円）

透明摺合※

L長 200

標準単価（円）

透明摺合※

L長 300

標準単価（円）

摺合

19/38
24/40
29/42

温度計部

15/35
15/35
15/35

23,000
24,200
25,500

31,500
33,900
36,300

26,200
27,700
29,300

34,900
37,300
40,200

N(※L)

0311-01
0311-02
0311-03

0315 分留管スニイダー型

製　品
コード

□□□□－□□－10 □□□□－□□－20 □□□□－□□－11 □□□□－□□－21

普通摺合

24/40

標準単価（円）

普通摺合

29/42

標準単価（円）

透明摺合※

24/40

標準単価（円）

透明摺合※

29/42

標準単価（円）

L
カラム長
(mm)

150
200
250
300

球数

2球
3球
4球
5球

18,900
22,500
26,100
33,900

20,600
24,000
27,900
37,600

21,300
24,900
28,500
36,300

23,500
26,900
30,700
40,400

N(※L)

0315-01
0315-02
0315-03
0315-04

N(※L)
セミ・ミクロ分留管
（ヴィグリュー型）

0314

0313

0314

0315

0311

L

L

L

L

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

分留・蒸留
装置用部品

分留・蒸留装置用部品
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0319 N(※L)分留管ウィットマー型（外筒管無）

製　品
コード

カラム長
L

（mm）
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。

0319-01
0319-02
0319-03
0319-04

200
300
400
500

29,100
33,900
36,300
46,000

□□□□-□□-10

普通摺合

19/38

標準単価（円）

30,300
35,100
41,200
47,200

□□□□-□□-20

普通摺合

24/40

標準単価（円）

32,700
36,300
43,100
48,400

□□□□-□□-30

普通摺合

29/42

標準単価（円）

31,300
36,100
38,500
48,200

□□□□-□□-11

透明摺合※

19/38

標準単価（円）

32,700
37,600
43,600
49,700

□□□□-□□-21

透明摺合※

24/40

標準単価（円）

35,600
39,200
45,900
51,300

□□□□-□□-31

透明摺合※

29/42

0317 N(※L)分留管

製　品
コード

カラム長
L

（mm）
標準単価（円）

規格外品はご指示ください。上下摺合は 24/40 になります。

0317-01
0317-02
0317-03
0317-04
0317-05

200
300
400
500
600

5,500
6,500
7,300
7,700
11,900

□□□□-□□-10

普通摺合

カラム内径10mm

標準単価（円）

6,000
7,200
8,000
8,700
14,000

□□□□-□□-20

普通摺合

カラム内径20mm

標準単価（円）

6,300
7,700
8,500
9,800
14,800

□□□□-□□-30

普通摺合

カラム内径25mm

標準単価（円）

7,300
9,000
9,300
10,900
15,700

□□□□-□□-40

普通摺合

カラム内径30mm

標準単価（円）

8,000
9,200
9,700
10,200
14,300

□□□□-□□-11

透明摺合※

カラム内径10mm

標準単価（円）

8,400
9,700
10,400
11,200
16,400

□□□□-□□-21

透明摺合※

カラム内径20mm

標準単価（円）

8,700
10,400
10,900
12,300
17,200

□□□□-□□-31

透明摺合※

カラム内径25mm

標準単価（円）

9,700
11,400
11,700
13,400
18,100

□□□□-□□-41

透明摺合※

カラム内径30mm

透明摺合※普通摺合製　品
コード 下部摺合 側管上部摺合

標準単価（円）

15/25
19/38

15/25
15/35

96,800
99,900

標準単価（円）

102,900
106,000

規格外品はご指示ください。

0310-01
0310-02

0310 M(※O)
□□□□－□□-11□□□□－□□-10

蒸留頭

0319

0317

0310

L

L

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

分留・蒸留
装置用部品

分留・蒸留装置用部品
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規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0342-01
0342-02
0342-03
0342-04
0342-05
0342-06
0342-07

容量
（ml）

胴径
（mm） 上栓摺合 コック部摺合

50
100
200
250
300
500
1000

32
38
45
50
50
60
75

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
24/40

14,600
16,400
18,900
19,400
20,600
23,700
36,300

19,500
21,400
24,200
24,900
26,100
28,500
42,900

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

0342 N(※L)滴下ロート（目盛無）

下部摺合

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0340-01
0340-02
0340-03
0340-04
0340-05
0340-06
0340-07

容量
（ml）

胴径
（mm） 上栓摺合 コック部摺合 下部摺合 目盛間隔

（ml）

50
100
200
250
300
500
1000

32
38
45
50
50
60
75

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
24/40

21,300
23,000
28,500
29,100
32,700
36,300
57,600

26,100
28,500
33,900
34,600
39,400
42,400
64,800

2
2
2
2
2
5
10

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

滴下ロート（目盛付）0340 N(※L)

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0341-01
0341-02
0341-03
0341-04
0341-05
0341-06
0341-07

容量
（ml）

胴径
（mm）

目盛間隔
（ml）上栓摺合 下部摺合

50
100
200
250
300
500
1000

32
38
45
50
50
60
75

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
24/40

2
2
2
2
2
5
10

24,100
26,000
32,300
32,900
37,300
41,200
66,500

27,200
29,200
36,000
36,800
41,200
44,900
70,600

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

0341
N(※L)

滴下ロート

0340

0341

0342

（目盛付・テフロンコック付）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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0344 N(※L)

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0343-01
0343-02
0343-03
0343-04
0343-05
0343-06
0343-07

容量
（ml） 上栓摺合

17,100
19,100
21,600
22,800
24,700
27,900
44,400

50
100
200
250
300
500
1000

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

下部摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40
24/40

20,300
22,200
25,200
26,400
28,500
31,700
48,300

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

N(※L)

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0344-01
0344-02
0344-03
0344-04
0344-05
0344-06
0344-07

容量
（ml） 上栓摺合

9,700
10,900
12,100
13,400
18,900
21,300
29,100

13,600
14,800
16,200
17,400
22,900
25,500
34,400

50
100
200
250
300
500
1000

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

コック部摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

滴下ロート
（目盛無・テフロンコック付）

0343

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

0345-01
0345-02
0345-03
0345-04
0345-05
0345-06
0345-07

容量
（ml） 上栓摺合

12,000
13,400
15,200
16,500
22,800
25,300
36,800

50
100
200
250
300
500
1000

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
24/30
29/32

15,200
16,500
18,900
20,300
26,700
29,200
40,700

普通摺合
標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※
標準単価（円）

N(※L)（テフロンコック付）
0345

0345

0344

0343

滴下ロート

滴下ロート

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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0506

0501

0500

0502

0504

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000

0504-01
0504-02
0504-03
0504-04
0504-05
0504-06

製　品
コード

18,300
20,700
22,500
26,200
31,300
32,100

□□□□-□□-11

透明摺合※

13,400
15,800
17,000
20,600
25,500
31,500

□□□□-□□-10

普通摺合
標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32

上栓摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

下部摺合コック部摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45

　丸形分液ロート（下部摺付） N(※L)0504

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

0500-01
0500-02
0500-03
0500-04
0500-05
0500-06
0500-07
0500-08
0500-09

製　品
コード

14,500
15,200
18,600
19,200
20,400
30,200
42,100
60,800
86,600

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

10,600
11,300
14,300
14,600
15,800
24,900
36,300
53,300
78,700

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

12,000
12,800
15,000
15,600
16,800
24,100
34,800
52,300
76,900

□□□□-□□-11

8,200
8,800
10,700
10,900
12,100
18,900
29,100
44,800
69,000

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32
29/32
45/50
45/50

上栓摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45
22/45
29/60
34/60

コック部摺合

丸形分液ロート N(※L)0500

0500-20・-21は、0500-10・-11の茶染め加工となります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のロートに比べ内部溶液への金属
イオンのコンタミネーションを抑える為、ロート（白）の溶液に触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000
2000
3000

0502-01
0502-02
0502-03
0502-04
0502-05
0502-06
0502-07
0502-08

製　品
コード

17,000
17,800
22,000
23,100
34,700
50,300
73,600
108,200

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

12,900
13,700
17,500
18,400
29,200
44,400
65,800
100,000

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

14,500
15,200
18,300
19,400
28,400
42,700
64,800
98,100

□□□□-□□-11

10,400
11,200
13,700
14,600
22,800
36,800
57,000
89,900

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32
29/32
45/50

上栓摺合

丸形分液ロート
（テフロンコック付） N(※L)

0502

0502-20・-21は、0502-10・-11の茶染め加工となります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のロートに比べ内部溶液への金属
イオンのコンタミネーションを抑える為、ロート（白）の溶液に触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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0506

0501

0503

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000

0506-01
0506-02
0506-03
0506-04
0506-05
0506-06

製　品
コード

20,300
23,600
26,000
30,500
35,800
39,800

□□□□-□□-11

透明摺合※

15,900
18,400
20,300
24,700
29,700
32,900

□□□□-□□-10

普通摺合
標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32

上栓摺合 下部摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40
24/40

　丸形分液ロート
（下部摺付・テフロンコック付） N(※L)

0506

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000
2000

0503-01
0503-02
0503-03
0503-04
0503-05
0503-06
0503-07

製　品
コード

17,600
17,800
21,700
23,800
25,700
41,100
65,500

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

13,600
13,700
19,100
19,600
20,900
35,500
59,600

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

15,100
15,200
17,900
20,100
21,900
34,700
57,900

□□□□-□□-11

11,000
11,200
13,400
15,200
17,100
29,200
52,000

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32
29/32

上栓摺合

スキーブ型分液ロート
（テフロンコック付） N(※L)

0503

茶染め加工もあります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のロートに比
べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、ロート（白）の溶液に触
れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500
1000
2000

0501-01
0501-02
0501-03
0501-04
0501-05
0501-06
0501-07

製　品
コード

15,000
15,200
18,300
19,700
21,600
33,200
53,000

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

11,200
11,300
14,000
15,200
17,000
27,900
47,200

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

12,600
12,800
14,700
16,100
18,000
27,100
45,700

□□□□-□□-11

8,700
8,800
10,400
11,600
13,400
21,800
40,000

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30
29/32
29/32

上栓摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38
22/45
22/45

コック部摺合

スキーブ型分液ロート N(※L)0501

茶染め加工もあります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のロートに比
べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、ロート（白）の溶液に触
れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト

144



50
100
200
300
500

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

コック部摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

50
100
200
300
500

容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

コック部摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

300

容量
（ml）

24/40

上栓摺合

19/38

コック部摺合

24/40

下部摺合

規格外品はご指示ください。

1012 水銀定量用分解装置 P196 へ

0513

0512-06

0512-01～ 05

50
100
200
300
500

0513-01
0513-02
0513-03
0513-04
0513-05

製　品
コード

33,700
34,900
41,200
46,400
51,000

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

28,500
29,700
35,500
40,500
44,900

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

　平衡型分液ロート（テフロンコック付） N(※L)0513

規格外品はご指示ください。

0508

0508-01
0508-02
0508-03
0508-04
0508-05

製　品
コード

18,300
20,700
22,600
25,600
34,900

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

13,400
15,800
17,000
20,100
27,900

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

　スキーブ型分液ロート（下部摺付） N(※L)0508

規格外品はご指示ください。

0510

50
100
200
300
500

0510-01
0510-02
0510-03
0510-04
0510-05

製　品
コード

21,100
23,600
26,100
29,900
39,600

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15,900
18,400
20,300
24,100
32,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

　スキーブ型分液ロート（下部摺付・テフロンコック付） N(※L)0510

規格外品はご指示ください。
0512-06は水銀定量用分解装置（1012）用です。

0512-01
0512-02
0512-03
0512-04
0512-05

製　品
コード

30,400
31,600
37,000
41,300
45,800

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

25,500
26,700
31,500
35,800
40,000

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

　平衡型分液ロート N（※L※※M※※※O）0512

0512-06

製　品
コード

41,500

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

35,800

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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容量50～300mlまでが2ml毎、500mlは5ml毎、目盛が付いています。
規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500

0515-01
0515-02
0515-03
0515-04
0515-05

製　品
コード

33,900
35,800
42,300
46,900
51,300

39,100
41,100
48,000
52,600
57,400

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

　平衡型分液ロート（テフロンコック付・目盛付） N(※L)0515

規格外品はご指示ください。

10000516-01

製　品
コード

24,200 28,200

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
容量
（ml）

29/32

上栓摺合

19/38

コック部摺合

角型分液ロート N(※L)0516

規格外品はご指示ください。
標準管を使用して作っています。肉厚タイプは見積になります。

10000517-01

製　品
コード

31,700 35,800

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
容量
（ml）

29/32

上栓摺合

角型分液ロート（テフロンコック付） N(※L)0517

0516-01

0515

0514

容量50～300mlまでが2ml毎、500mlは5ml毎、目盛が付いています。
規格外品はご指示ください。

50
100
200
300
500

0514-01
0514-02
0514-03
0514-04
0514-05

製　品
コード

30,600
32,500
38,000
41,800
46,000

35,600
37,400
43,500
47,600
51,900

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
容量
（ml）

15/25
15/25
24/30
24/30
24/30

上栓摺合

19/38
19/38
19/38
24/40
24/40

下部摺合

15/35
15/35
15/35
15/35
19/38

コック部摺合

　平衡型分液ロート（目盛付） N(※L)0514

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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0520-01～03

0521-01～03

0518-01～03

0518-04 ～06

0519-01～03

0519-04 ～06

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
コック

容量
（ml） 摺合

  セミ・ミクロ分液ロート
（目盛無） N(※L)

0518

規格外品はご指示ください。

0518-01
0518-02
0518-03
0518-04
0518-05
0518-06

ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック

10
20
30
10
20
30

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20

13,400
14,000
14,600
17,800
18,400
19,100

17,200
17,900
18,400
20,800
21,400
22,000

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

  セミ・ミクロ分液ロート
（目盛付） N(※L)

0519

規格外品はご指示ください。

0519-01
0519-02
0519-03
0519-04
0519-05
0519-06

ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック

10
20
30
10
20
30

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20

18,200
18,900
19,400
22,800
23,500
24,100

22,000
22,700
23,300
25,900
26,400
27,100

コック
容量
（ml） 摺合

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

  セミ・ミクロ分液ロート
（等圧型目盛無） N(※L)

0520

規格外品はご指示ください。

0520-01
0520-02
0520-03
0520-04
0520-05
0520-06

ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック

10
20
30
10
20
30

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20

21,800
22,500
23,000
26,700
27,200
27,900

25,700
26,300
26,900
29,600
30,300
31,000

コック
容量
（ml） 摺合

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

  セミ・ミクロ分液ロート
（等圧型目盛付） N(※L)

0521

規格外品はご指示ください。

0521-01
0521-02
0521-03
0521-04
0521-05
0521-06

ガラスコック
ガラスコック
ガラスコック
テフロンコック
テフロンコック
テフロンコック

10
20
30
10
20
30

15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20

26,700
27,300
27,900
31,700
32,300
32,900

30,500
31,200
31,700
34,700
35,400
36,000

コック
容量
（ml） 摺合

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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0351-01～05

0351-07

0351-06

0350-01 ～03

0350-05

0350-04
製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）コック部摺合

L
胴長
（mm）

D
胴径
（mm）

足長
（mm）

足径
（mm）

　円筒ロートコック付 N（※L※※M※※※O）0350 

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）
コック部
摺合

下部
摺合

胴長
（mm）

胴径
（mm）

1003-1　水蒸気蒸留装置 A 型　P190 へ
1003-3　水蒸気蒸留装置 C 型　P191 へ
1005　   シアン蒸留装置Ⅱ型　 P193 へ

規格外品はご指示ください。

0350-01
0350-02
0350-03

0350-04
0350-05

20
50
100

24/40
19/38

19/38
テフロンコック

80
80

18,200
17,800

21,800
18,900

40
50

15/35
15/35
15/35

90
100
150

23
35
40

65
80
100

7
9
9

8,200
8,500
9,700

10,100
10,500
11,700

0350-04 は水蒸気蒸留装置 A 型（1003-1）用です。
0350-05 は水蒸気蒸留装置 C 型（1003-3）と
シアン蒸留装置Ⅱ型（1005）と兼用です。

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
内径
（ml） コック部摺合

　コック付ロート N（※L※※M※※※O）0351

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）
仕様

1014　アンモニウムイオン試験装置　P197 へ
1026　無水炭酸定量装置　              P204 へ

規格外品はご指示ください。

0351-01
0351-02
0351-03
0351-04
0351-05

0351-06
0351-07

50
60
70
80
90

アンモニウムイオン用
無水炭酸定量用

12,100
14,600

15,800
18,200

15/35
15/35
15/35
19/38
19/38

7,700
9,700
9,900
13,400
14,600

9,700
11,700
11,900
15,600
16,800

0351-06 はアンモニウムイオン試験装置（1014）用です。
0351-07 は無水炭酸定量装置（1026）用です。

D

L

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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規格外品はご指示ください。

製　品
コード

2,500
2,700
3,100
3,500
4,800
4,900

□□□□-□□-10

標準単価（円）内径
（mm）

足長
（mm）

足外径
（mm）

粉末ロート M0352

0352-01
0352-02
0352-03
0352-04
0352-05
0352-06

50
60
70
80
90
100

45
45
50
50
50
60

13
15
15
18
20
22

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

アマルガム用滴下ロート M(※O)0355

0355-01

規格外品はご指示ください。

0354-12はミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型（1023）、
ミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型（1024）用です。

製　品
コード

□□□□-□□-10
標準単価（円）
1,500

内径（mm）
500354-12

製　品
コード

標準型 足長型□□□□-□□-20

標準単価（円）

□□□□-□□-10

標準単価（円）内径
（mm）

普通足長
（mm）

普通足径
（mm）

ロート（角度60°） M0354

0354-01
0354-02
0354-03
0354-04
0354-05
0354-06
0354-07
0354-08
0354-09
0354-10
0354-11

30
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100

30
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100

41,200 47,200

5
7
7
8
8
8
8
9
9
12
12

足長
（mm）

足径
（mm）

60
100
100
120
120
130
130
150
150
150
160

5
7
7
8
8
8
8
9
9
12
12

1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,700
1,800
2,200
2,900
4,400

1,100
1,300
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,500
3,100
4,700

1023　ミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型　P202へ
1024　ミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型　P203へ

0355

0354-12

0354-□□-20

0354-□□-10

0352

0350-04

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ロ ー ト

ロ ー ト
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製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

1012　水銀定量用分解装置　P196 へ

規格外品はご指示ください。
0384-01 8 14,600 17,000

　小型インピンジャー N(※L)0384

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
仕様・規格

容量
（ml） 摺合

目盛は 5ml 毎になります。

0386-01
0386-02
0386-03

セット
中管のみ
外管のみ

24/30
24/30
24/30

30 14,000
8,000
6,100

16,800
10,100
6,800

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
仕様・規格

容量
（ml） 摺合

目盛は 5ml 毎になります。
規格外品はご指示ください。

0385-01
0385-02
0385-03

セット
中管のみ
外管のみ

30 24/30
24/30
24/30

18,200
12,100
6,100

20,600
13,400
7,300

　ミゼットインピンジャーⅡ型
N（※L※※M※※※O）

0386

　ミゼットインピンジャーⅢ型（棒フィルターG-1付） N(※L)0385 

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）
仕様・規格

規格外品はご指示ください。
0386-04 は水銀定量用分解装置（1012）用です。
0386-04 水銀定量用

摺合

24/40 20,600 23,000

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
仕様・規格

容量
（ml） 摺合

目盛は 5ml 毎になります。
規格外品はご指示ください。

0387-01
0387-02
0387-03

セット
中管のみ
外管のみ

24/30
24/30
24/30

30 14,600
8,500
6,100

17,000
9,700
7,300

　 ミゼットインピンジャーⅠ型
   （板フィルターG-1付） N(※L)

0387

0384

0386-01 0386-04

0387-01

0385-01

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

吸 収 管

吸 収 管
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1026　無水炭酸定量装置　P204 へ

1030　酸素定量装置　      P205 へ
1032　全硫黄燃焼装置　   P205 へ

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
摺合

規格外品はご指示ください。
0388-01 24/40 18,200 20,600

　無水炭酸定量装置用吸収管 M(※O)0389

0390-01は酸素定量装置（1030）用です。
0390-04（摺合 10/18）・05（摺合無）はオールザットガス分析装置用です。
0390-06 は全硫黄燃焼装置（1032）用です。

   吸湿瓶（シェフィールド型） N(※L)0388
製　品
コード

□□□□-□□-11
透明摺合※
標準単価（円）

□□□□-□□-10
普通摺合

標準単価（円）
玉径
（mm）

0389-01 は無水炭酸定量装置（1026）用です。
規格外品はご指示ください。

0389-01 75

摺合

29/32 46,000 47,500

目盛は5ml毎になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　  規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
容量
（ml） 摺合

ガス吸収管（棒フィルターG-1付） N(※L)0383

0383-01
0383-02
0383-03
0383-04
0383-05
0383-06

20
30

20ml用中管のみ
30ml用中管のみ
20ml用フラスコのみ
30ml用フラスコのみ

24/40
24/40
24/40
24/40
24/40
24/40

24,200
25,500
13,400
13,400
10,900
12,100

26,700
27,900
14,600
14,600
12,100
13,400

規格外品はご指示ください。

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
仕様・規格

吸収ピペット M(※O)0390

0390-01
0390-02
0390-03
0390-04
0390-05
0390-06

酸素定量装置用
2球用
4球用

オールザットガス分析用（摺付）
オールザットガス分析用（摺無）
全硫黄燃料装置用

20,600
14,600
23,000
20,600
18,900
21,800 24,000

0383

0388

0390-02

0390-04

0389

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

吸 収 管

吸 収 管
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0401

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
下部オス摺合

  排気管直管
（先端ゴム止付 8mm・オス摺タイプ） N(※L)

0401

規格外品はご指示ください。

0401-01
0401-02
0401-03
0401-04
0401-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

2,800
2,900
3,500
4,100
5,500

3,800
3,900
4,600
5,300
7,000

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
下部オス摺合

   排気管曲管
（先端ゴム止付 8mm・オス摺タイプ） N(※L)

0400

規格外品はご指示ください。

0400-01
0400-02
0400-03
0400-04
0400-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

2,800
2,900
3,500
4,100
5,500

3,800
3,900
4,600
5,300
7,000

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
下部オス摺合

  排気管曲管
（先端ゴム止付 8mm・メス摺タイプ） N(※L)

0404

規格外品はご指示ください。

0404-01
0404-02
0404-03
0404-04
0404-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

2,900
2,900
3,700
4,400
5,700

3,900
3,900
4,800
5,700
7,100

0400-01～05

0404

８mm

８mm

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

排 気 管

排 気 管
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0405

0409

0402

0403

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
摺合

  排気管直管
（ガラスコック付・ゴム止付 8mm） N(※L)

0405

規格外品はご指示ください。

0405-01
0405-02
0405-03
0405-04
0405-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

9,300
9,500
10,700
12,100
14,000

12,100
12,400
13,700
15,300
17,300

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
摺合

  排気管直管
（テフロンコック付・ゴム止付 8mm） N(※L)

0409

規格外品はご指示ください。

0409-01
0409-02
0409-03
0409-04
0409-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

11,600
11,800
13,000
14,600
16,500

14,600
14,900
16,200
17,900
20,100

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
摺合 コック部摺合

  排気管曲管
（ガラスコック付・ゴム止付 8mm） N(※L)

0402

規格外品はご指示ください。

0402-01
0402-02
0402-03
0402-04
0402-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

15/35
15/35
15/35
15/35
15/35

9,300
9,500
10,700
12,100
14,000

12,100
12,400
13,700
15,300
17,300

製　品
コード

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※
摺合

  排気管曲管
（テフロンコック付・ゴム止付 8mm） N(※L)

0403

規格外品はご指示ください。

0403-01
0403-02
0403-03
0403-04
0403-05

15/25
15/35
19/38
24/40
29/42

11,600
11,800
13,000
14,600
16,500

14,600
14,900
16,200
17,900
20,100

８mm８mm

８mm８mm

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

排 気 管

排 気 管
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　セミ・ミクロ排気管 N(※L)0410 

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
摺合仕様

枝外径
（mm）

規格外品はご指示ください。

0410-01
0410-02

直管
曲管

15/20
15/20

8
8

2,900
2,900

3,900
3,900

　セミ・ミクロ排気管
（摺付三方コック） N(※L)

0412

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
摺合規格

枝外径
（mm）

0412-01
0412-02

Ⅰ型
Ⅱ型

15/20
15/20

8
8

10,900
10,900

14,000
14,000

　セミ・ミクロコック付排気管 N(※L)0411 

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
摺合仕様 枝外径

（mm）

規格外品はご指示ください。

0411-01
0411-02
0411-03
0411-04

直管・ガラスコック
直管・テフロンコック
曲管・ガラスコック
曲管・テフロンコック

15/20
15/20
15/20
15/20

8
8
8
8

9,200
14,000
9,200
14,000

12,100
15,000
12,100
15,000

　セミ・ミクロ排気管
（摺付テフロン三方コック） N(※L)

0413

製　品
コード

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

Ⅰ型は枝が右側に、Ⅱ型は枝が左側に付いています。
規格外品はご指示ください。

Ⅰ型は枝が右側に、Ⅱ型は枝が左側に付いています。
規格外品はご指示ください。

0413-01
0413-02

Ⅰ型
Ⅱ型

15/20
15/20

8
8

15,200
15,200

16,200
16,200

0410-02

0411-03

Ⅱ型
0412-02

Ⅰ型
0412-01

Ⅱ型
0413-02

Ⅰ型
0413-01

摺合規格
枝外径
（mm）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

排 気 管

排 気 管
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0460

0461

Ⅰ型
0414

Ⅱ型
0414

規格外品はご指示ください。

0461-01
0461-02
0461-03
0461-04

製　品
コード

8,000
9,000
11,600
18,700

9,900
11,600
14,300
23,100

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
枝管外径
（mm） コック部摺合

6
8
10
12

15/35
19/38
19/38
22/45

　三方コック
（ゴム止めタイプ） N(※L)

0461

規格外品はご指示ください。

0460-01
0460-02
0460-03
0460-04

製　品
コード

6,100
6,600
7,200
8,300

7,200
8,800
9,400
11,000

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
枝管外径
（mm）

コック部摺合

6
8
10
12

12/30
15/35
15/35
19/38

　二方コック
（ゴム止めタイプ） N(※L)

0460

規格外品はご指示ください。

0414-01
0414-02
0414-03
0414-04
0414-05
0414-06
0414-07
0414-08

製　品
コード

11,600
11,800
11,900
12,100
14,000
14,200
14,300
14,600

14,500
14,600
14,700
14,900
15,000
15,200
15,300
15,600

□□□□-□□-10

普通摺合

Ⅰ型

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

Ⅰ型

標準単価（円）

11,600
11,800
11,900
12,100
14,000
14,200
14,300
14,600

14,500
14,600
14,700
14,900
15,000
15,200
15,300
15,600

□□□□-□□-20

普通摺合

Ⅱ型

標準単価（円）

□□□□-□□-21

透明摺合※

Ⅱ型

標準単価（円）
摺合 外径

（mm）

15/25
15/35
19/38
24/40
15/25
15/35
19/38
24/40

8
8
8
8
8
8
8
8

仕様

ガラスコック付
ガラスコック付
ガラスコック付
ガラスコック付
テフロンコック付
テフロンコック付
テフロンコック付
テフロンコック付

　摺付三方コック N(※L)0414

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

コ ッ ク

コ ッ ク

155



0423

0421

0424

0422

0420 規格外品はご指示ください。

0420-01
0420-02
0420-03
0420-04
0420-05
0420-06
0420-07

製　品
コード

5,700
6,100
6,400
7,400
13,400
27,500
37,100

7,500
8,100
8,400
9,600
15,800
30,400
40,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
枝管外径
（mm）

コック部摺合

6
8
10
12
15
18
20

12/30
15/35
15/35
19/38
22/45
29/60
34/60

　二方コック N(※L)0420

規格外品はご指示ください。

0422-01
0422-02
0422-03
0422-04

製　品
コード

7,100
9,200
11,300
22,200

□□□□-□□-10

枝管外径
（mm）

標準単価（円）

8
10
12
15

テフロン二方コック N0422

規格外品はご指示ください。

0424-01
0424-02
0424-03

製　品
コード

12,000
12,700
16,500

□□□□-□□-10

枝管外径
（mm）

標準単価（円）

8
10
12

テフロン三方コック N0424

規格外品はご指示ください。

0423-01
0423-02

製　品
コード

11,700
12,900

13,700
15,000

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
枝管外径
（mm）

8
10

　一方二管コック N(※L)0423

規格外品はご指示ください。

0421-01
0421-02
0421-03
0421-04
0421-05
0421-06

製　品
コード

7,300
8,100
9,700
17,400
20,600
38,800

9,300
10,200
11,900
19,800
23,500
42,100

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
枝管外径
（mm）

コック部摺合

6
8
10
12
15
18

15/35
19/38
19/38
22/45
29/60
34/60

　三方コック N(※L)0421

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

コ ッ ク

コ ッ ク
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0426

0425

Ⅱ型

Ⅰ型

0427

0428
規格外品はご指示ください。

0428-01
0428-02
0428-03
0428-04
0428-05
0428-06
0428-07

製　品
コード

12,100
14,600
15,600
19,400
24,200
31,500
43,600

□□□□-□□-20

普通摺合

Ⅱ型

標準単価（円）

□□□□-□□-10

普通摺合

Ⅰ型

標準単価（円）

8
10
12
15
18
20
25

枝管外径
（mm）

12,100
14,600
15,600
19,400
24,200
31,500
43,600

高真空Z字コック M0428

規格外品はご指示ください。

0427-01
0427-02
0427-03
0427-04
0427-05
0427-06
0427-07

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価（円）

8
10
12
15
18
20
25

枝管外径
（mm）

20,200
23,000
26,600
33,000
41,400
47,200
60,000

高真空S字コック M0427

規格外品はご指示ください。

0426-01
0426-02
0426-03
0426-04
0426-05

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価（円）

8
10
12
15
18

枝管外径
（mm）

13,200
14,500
16,900
21,600
24,100

高真空T字コック M0426

規格外品はご指示ください。

0425-01
0425-02
0425-03
0425-04
0425-05

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価（円）

8
10
12
15
18

枝管外径
（mm）

11,700
12,900
14,100
17,800
21,400

高真空L字コック M0425

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

コ ッ ク

コ ッ ク
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0432

Y字　0430T字　0430

0433

規格外品はご指示ください。

0430-01
0430-02
0430-03
0430-04

製　品
コード

1,400
1,600
2,200
2,500

□□□□-□□-20

Y字

標準単価（円）

□□□□-□□-10

T字

標準単価（円）

8
10
12
15

管外径
D

（mm）
1,300
1,500
2,100
2,400

T字管　Y字管（ゴム止め付） N0430

規格外品はご指示ください。

0432-01
0432-02
0432-03
0432-04

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価（円）

8
10
12
15

管外径
D

（mm）
50×50
55×55
60×60
70×70

長さ
（mm）

1,100
1,500
2,100
2,400

L字管（ゴム止め付） N0432

規格外品はご指示ください。

0433-01
0433-02
0433-03
0433-04
0433-05
0433-06

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価（円）

8→12
8→15
10→12
10→15
12→15
15→30

管外径
A→B
（mm）

1,300
1,500
1,400
2,100
2,400
3,100

異径I字管（ゴム止め付） N0433

D

DD

A

B

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

字 管

字 管
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0436-01

0436-02

0436-03

0440

0441-01

0441-02

0441-03

規格外品はご指示ください。

0441-01
0441-02
0441-03

製　品
コード

49,700
26,700
21,800

53,300
30,300
25,500

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

乾燥容器A
乾燥容器B
乾燥容器C

仕様

アブデルハルデン乾燥容器
M(※O)

0441

1034 アブデルハルデン真空装置 P206 へ

0441-01・02・03はアブデルハルデン真空装置（1034）用です。

規格外品はご指示ください。

乾燥塔（カルシューム円筒） M0440

規格外品はご指示ください。

0436-01
0436-02
0436-03

製　品
コード

1,100
900
700

□□□□-□□-10

三角型
L型
直型

仕様 標準単価（円）

5φ×30×30×200
5φ×30×200
5φ×200

サイズ
（mm）

0440-01
0440-02
0440-03

製　品
コード

23,000
26,700
31,500

□□□□-□□-10

250
300
350

高さ
L

（ml）
標準単価（円）

40
50
60

胴径
D

（mm）

コンラージ棒 N0436

LD

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

コンラージ棒
乾 燥 容 器

コンラージ棒・乾燥容器
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0452

0454

0455

規格外品はご指示ください。

250
500
1000

0455-01
0455-02
0455-03

製　品
コード

21,300
27,500
45,700

□□□□-□□-11

17,900
24,200
42,400

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円）
容量
（ml）

34/28
45/40
45/40

摺合

ガス洗浄瓶（市ノ瀬式） N(※L)0455

規格外品はご指示ください。

0454-□□-20・-21は、0454-□□-10・-11の茶染め加工となります。

125
250
500
1000

0454-01
0454-02
0454-03
0454-04

製　品
コード

20,300
21,500
27,100
40,400

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

17,000
18,200
23,000
36,300

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

16,700
17,900
23,500
35,600

□□□□-□□-11

13,400
14,600
19,400
31,500

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

34/28
34/28
45/40
45/40

摺合

ガス洗浄瓶（ムインケ式） N(※L)0454

規格外品はご指示ください。

125
250
500
1000

0452-01
0452-02
0452-03
0452-04

製　品
コード

16,700
17,900
23,500
35,600

□□□□-□□-11

透明摺合※

13,400
14,500
19,400
31,500

□□□□-□□-10

普通摺合
標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

8
8
9
9

枝管外径
（mm）

摺合

34/28
34/28
45/40
45/40

ガス洗浄瓶（ドレッセル型） N(※L)0452

茶染め加工もあります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材の洗浄瓶に
比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、洗浄瓶（白）の溶液に
触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

洗 浄 瓶

洗 浄 瓶
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0456

0457

0458

フィルター

規格外品はご指示ください。

0458-□□-20・-21は、0458-□□-10・-11の茶染加工となります。

125
250
500
1000

0458-01
0458-02
0458-03
0458-04

製　品
コード

11,200
11,800
15,200
17,000

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

9,400
9,900
12,800
14,600

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

8,000
8,500
12,800
13,400

□□□□-□□-11

6,100
6,800
9,200
10,900

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

34/28
34/28
45/40
45/40

摺合 全高 L
（mm）

175
200
240
300

瓶（ガス洗浄瓶用） N(※L)0458

※板フィルターの規格は上記（表1）をご参照ください。
規格外品はご指示ください。

125
250
500
1000

0457-01
0457-02
0457-03
0457-04

製　品
コード

24,900
26,100
33,400
42,700

□□□□-□□-21

透明摺合※

茶色

21,600
22,800
28,000
38,200

□□□□-□□-20

普通摺合※

茶色

20,300
21,500
27,700
37,300

□□□□-□□-11

17,000
18,200
23,000
32,700

□□□□-□□-10

普通摺合 透明摺合※

標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

34/28
34/28
45/40
45/40

摺合 ろ過板細孔フィルター
径（mm）

20
20
25
25

G-1
G-1
G-1
G-1

ガス洗浄瓶（板フィルター付） N(※L)0457

※棒フィルターの規格は上記（表1）をご参照ください。
規格外品はご指示ください。

125
250
500
1000

0456-01
0456-02
0456-03
0456-04

製　品
コード

22,700
23,900
30,100
39,800

□□□□-□□-11□

透明摺合※

19,400
20,600
25,500
35,100

□□□□-□□-10□

普通摺合
標準単価（円） 標準単価（円）

容量
（ml）

34/28
34/28
45/40
45/40

摺合 フィルター
長さ（mm）

フィルター
径（mm）

10
12
15
15

20
20
25
25

フィルター
細孔

G-1
G-1
G-1
G-1

ガス洗浄瓶（棒フィルター付） N(※L)0456

フィルター

L

G0

G1

G2

G3

G4

G5

200～250

100～120

40～50

20～30

10～20

10μ以下

40～60

60～80

80～120

120～180

180～240

240～300

（表1）ガラス濾過板の細孔の大きさ（目の荒さ）

細孔径　μSIZE
注文番号 標準節　Mesh

茶染め加工もあります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材の洗浄瓶に
比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、洗浄瓶（白）の溶液に
触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）

茶染め加工もあります。（着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材の洗浄瓶に
比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、洗浄瓶（白）の溶液に
触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。）
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始めました！
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0590

0591

0592

規格外品はご指示ください。

0592-01
0592-02
0592-03
0592-04

製　品
コード

7,100
7,300
8,300
9,500

8,100
9,500
9,400
10,700

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/40

摺合

　挿入管（スクリュージョイント） N(※L)0592

規格外品はご指示ください。

0591-01
0591-02
0591-03
0591-04

製　品
コード

3,200
3,200
3,700
4,400

4,100
4,100
4,800
5,700

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/40

下部オス摺合

8
8
8
8

管内径
（mm）

　温度計挿入管 N(※L)0591

規格外品はご指示ください。

0590-01
0590-02
0590-03
0590-04

製　品
コード

4,300
4,400
4,700
5,300

5,200
5,300
5,800
6,500

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/40

摺合

8
8
8
8

管内径
（mm）

170
170
170
170

足長 L
（mm）

　温度計保護管 N(※L)0590

L
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保 護 管
挿 入 管

保護管・挿入管
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0620-01-20

0620-01-10

0621-02

0621-01

0622-01 0622-01は、1/10目刻み2mlの目盛入です。
規格外品はご指示ください。

0622-01

製　品
コード

30,400

□□□□-□□-10

標準単価（円）

試料採取器

品名

100±5

容量
（ml）

溶存酸素試料採取器
（Ⅱ型・テフロンコック付） O

0622

溶存酸素試料採取器
（Ⅱ型・ガラスコック付） O(※P)

0621

0621-01は、1/10目刻み2mlの目盛入です。
0621-02は100ml回線目盛です。

規格外品はご指示ください。

0621-01
0621-02

製　品
コード

25,500
9,300

29,300
11,200

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

試料採取器
比色瓶

品名

100±5
100

容量
（ml）

規格外品はご指示ください。

0620-01
0620-02
0620-03

製　品
コード

21,800
24,200
26,700

25,500
28,100
31,100

□□□□-□□-10

普通摺合

ガラスコック

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

ガラスコック

標準単価（円）

27,900
29,100
30,300

100±5
250±5
500±5

容量
（ml）

溶存酸素試料採取器（Ⅰ型） O(※P)0620
□□□□-□□-20

テフロンコック付

標準単価（円）

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

採 取 器

採 取 器
動画配信
始めました！
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規格外品はご指示ください。

ゴム止めは付いていません。

クロマトガス採集コック O 0626

製　品
コード

0626-01
0626-02
0626-03
0626-04
0626-05

□□□□－□□-10

標準単価（円）毛細管
外径×内径

容量
（ml）

1
2
3
4
5

30,300
30,300
30,300
30,300
30,300

8×2
8×2
8×2
8×2
8×20625-03は別途お見積となります。

規格外品はご指示ください。

試料採取器 O 0625

製　品
コード

0625-01
0625-02
0625-03

□□□□－□□-10

標準単価（円）容量
（ml）

100
200
500

20,600
33,900

お問合せ下さい。

規格外品はご指示ください。

ガス採取容器（真空瓶） O0624

製　品
コード

0624-01
0624-02
0624-03
0624-04
0624-05
0624-06

□□□□－□□-10

標準単価（円）容量
（ml）

100
200
300
500
1000
2000

胴長
L

（mm）

115
170
200
200
250
290

胴径
D

（mm）

40
45
50
65
80
100

規格外品はご指示ください。

ガス採取管（円筒型） O（※P）0623

製　品
コード

0623-01
0623-02
0623-03
0623-04
0623-05
0623-06

□□□□-□□-11□□□□-□□-20□□□□－□□-10

透明摺合※

ガラスコック付

標準単価（円）

テフロンコック付

標準単価（円）

普通摺合

ガラスコック付

標準単価（円）

容量
（ml）

100
200
250
300
500
1000

19,600
20,800
21,800
27,400
30,400
44,300

36,300
38,500
40,200
42,900
46,200
55,000

20,300
21,600
22,200
24,100
27,200
40,500

15,800
17,000
17,600
18,200
20,600
30,300

0625

0623

50mm

0624

0626

Ｄ Ｄ

L

8ｍｍ

胴径
D

（mm）

40
45
50
55
60
80

冷 却 器
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カルシューム管

アスピレーター
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G
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ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
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比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

採 取 器

採 取 器
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No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6

2370-01-10
2370-02-10
2370-03-10
2370-04-10
2370-05-10
2370-06-10

製　品
コード

13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

標準単価（円）粘度計番号

約0.5
約0.75
約1.0
約1.25
約1.5
約1.75

毛細管内径
（mm）

オストワルド粘度計 N2370

2370

200720-01-10

製　品
コード

11,600

標準単価（円）容量（ml）

70 21.6

高さ（mm） びん内径（mm）

ハーバード比重瓶 O0720

■ハーバード比重びんを使用した密度の測定方法（JIS K2249を参考）
1)比重びん及び栓の質量(mo)を0.1㎎の桁まではかる。
2)試料を低い温度で加熱溶融し、温めた比重びんのほぼ半分まで入れる。
3)試料の入った比重びんをデシケーター中で室温になるまで放冷した後、
　栓とともに質量(mM)を0.1㎎の桁まではかる。
4)新たに煮沸し、15℃以下に冷却した水を3)の比重びんに満たし、
　15±0.05℃に保った恒温水槽中に浸し、試料温度を安定させる。気泡を
　水面まで上昇させて取除く。
5)比重びん内の試料温度が安定したら、あらかじめ15℃にした栓を
　比重びんに固く差し込む。
6)栓に付着した余分な水分を拭き取り、栓の毛管内の水のメニスカスを
　栓の標線に一致させる。
7)栓をはめた比重びんを恒温水槽から取り出し、その外側をすすぎ、清浄布で
　拭いて乾かす。
8)7)の比重びんを室温になるまで放置したのち、その質量（mF）を0.1㎎の
　桁まではかる。次式で試料の密度を計算する。

ｄ₁₅＝ +C
(mM-mo)×D₁₅w

Mw-mF+mM

：試料の密度（15℃）（ｇ/㎝3）
：試料の入った比重びん及び栓の質量（ｇ）
：空の比重びん及び栓の質量（ｇ）
：15℃における水の密度（0.99910ｇ/㎝3）
：15℃における比重びんの水当量（ｇ）（JIS K2249参照）
：試料と水の入った比重びん及び栓の質量（ｇ）
：空気の浮力に対する補正値（ｇ/㎝3）（JIS K2249参照）

ｄ₁₅
mM

mo
D₁₅w
Mw

mF

C
0790

NEW
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0640

規格外品はご指示ください。

0640-01
0640-02
0640-03
0640-04
0640-05
0640-06
0640-07

製　品
コード

1,100
1,100
1,400
1,500
1,500
1,900
1,900

2,100
2,100
2,500
2,700
2,700
3,300
3,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/30
24/40
29/32
29/42

摺合

　球栓（丸栓） N(※L)0640

0641

0642

規格外品はご指示ください。

0641-01
0641-02
0641-03
0641-04
0641-05
0641-06
0641-07

製　品
コード

1,100
1,100
1,400
1,500
1,500
1,900
1,900

2,100
2,100
2,500
2,700
2,700
3,300
3,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/30
24/40
29/32
29/42

摺合

　平栓 N(※L)0641

規格外品はご指示ください。

0642-01
0642-02
0642-03
0642-04
0642-05

製　品
コード

1,700
2,200
2,700
3,700
6,100

2,700
3,500
4,100
5,300
8,400

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
24/30
29/32
34/45
45/50

摺合

　分液ロート用丸栓 N(※L)0642
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採 取 器

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
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ガ ラ ス 器 具
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乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

栓

栓

166



0643

規格外品はご指示ください。

0643-01
0643-02
0643-03
0643-04
0643-05
0643-06
0643-07
0643-08
0643-09
0643-10

製　品
コード

2,900
2,900
3,300
4,000
4,000
5,100
5,100
6,900
8,700
9,300

3,900
3,900
4,400
5,200
5,200
6,500
6,500
8,400
10,800
11,600

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

15/25
15/35
19/38
24/30
24/40
29/32
29/42
34/45
40/50
45/50

摺合

　キャップ形栓 N(※L)0643

規格外品はご指示ください。

0644-01
0644-02
0644-03
0644-04

製　品
コード

2,800
2,900
3,700
4,100

□□□□-□□-10

二方用普通摺合

標準単価（円）

3,100
3,200
4,000
4,600

□□□□-□□-20

三方用普通摺合

標準単価（円）

3,800
3,900
4,800
5,300

□□□□-□□-11

二方用透明摺合※

標準単価（円）

4,000
4,100
5,100
5,800

□□□□-□□-21

三方用透明摺合※

標準単価（円）

12/30
15/35
19/38
22/45

摺合

　コック栓 N(※L)0644

0644

規格外品はご指示ください。

丸栓タイプ
平栓タイプ
丸栓タイプ
平栓タイプ

0645-01
0645-02
0645-03
0645-04

製　品
コード

1,300
1,300
1,400
1,400

2,200
2,200
2,500
2,500

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
仕様

15/20
15/20
19/22
19/22

摺合

　セミ・ミクロ栓（丸栓・平栓） N(※L)0645

0645
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コ ッ ク

字 管
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挿 入 管
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アスピレーター
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保 存 容 器
接 手 管
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濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

栓

栓
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0652

0651

0650

(05)

(01～04)

0651-09は亜硫酸定量装置（1000）用です。
0651-10は無水溶媒蒸留装置（1001）用です。
0651-11は水蒸気蒸留装置C型（1003-3）、フッ素イオン蒸留装置（1008）用です。
0651-13はアンモニウムイオン試験装置（1014）用です。
0651-14は砒化水素発生捕集装置Ⅰ型・Ⅱ型（1015・1016）用です。
0651-15は砒素試験装置Ⅱ型（1019）用です。
0651-16は砒素発生捕集装置（1017）用です。　　　  規格外品はご指示ください。

直管
直管
直管
直管
曲管
曲管
曲管
曲管

0651-01
0651-02
0651-03
0651-04
0651-05
0651-06
0651-07
0651-08

製　品
コード

5,300
5,300
5,800
6,500
5,500
5,500
5,900
6,800

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

4,400
4,400
4,700
5,300
4,600
4,600
4,700
5,500

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
仕様

15/25
15/35
19/38
24/40
15/25
15/35
19/38
24/40

摺合

170
170
170
170
170
170
170
170

足長
（mm）

6
6
6
6
6
6
6
6

管径
（mm）

　導入管 N（※L※※M※※※O）0651

15/25
15/35
19/38
24/40

0650-01
0650-02
0650-03
0650-04

製　品
コード

5,300
5,300
5,800
6,500

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）

4,400
4,400
4,700
5,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）
摺合

170
170
170
170

足長
（mm）

6
6
6
6

管径
（mm）

　キャピラリー管 N（※L※※M※※※O）0650

19/38（KD 濃縮装置用）0650-05

製　品
コード

5,800

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

4,700

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）
摺合

220

足長
（mm）

6

管径
（mm）

亜硫酸定量装置用
無水溶媒蒸留装置用

蒸留装置 C 型用フッ素イオン蒸留装置用
アンモニウムイオン試験装置用
砒化水素発生捕集装置用

砒素試験装置Ⅱ型用
砒素発生捕集装置用

0651-09
0651-10
0651-11
0651-13
0651-14
0651-15
0651-16

製　品
コード

―    
13,700
19,700
22,500

―    
―    

8,300

□□□□-□□-11

透明摺合※※※

標準単価（円）

2,000
10,700
15,800
18,200
3,900
4,400
7,300

□□□□-□□-10

普通摺合※※

標準単価（円）
仕様

―
19/38

19/38×29/42×28/12
15/35×2×45/50

―
―

15/35

摺合

6
7
9
8
8
―
―

管径
（mm）

規格外品はご指示ください。

0652-01

製　品
コード

6,100

□□□□-□□-10

標準単価（円）

ホルダー M0652

腐蝕試験器用

仕様

1008　フッ素イオン蒸留装置　　　　P194へ
1014　アンモニウムイオン試験装置　P197へ
1015　砒化水素発生捕集装置Ⅰ型　  P198へ

1016　砒化水素発生捕集装置Ⅱ型　P198へ
1017　砒素発生捕集装置　　　　　P198へ
1019　砒素試験装置Ⅱ型　　　　　P199へ

1000　亜硫酸定量装置　　     P188へ
1001　無水溶媒蒸留装置　　  P189へ
1003-3　水蒸気蒸留装置C型　P191へ

1033 腐蝕試験器 P206 へ

1042　KD 濃縮装置　P210 へ

0652-01 は腐蝕試験器（1033）用です。

0650-05 は KD 濃縮装置（1042）用です。　　　　　 規格外品はご指示ください。

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

キャピラリー管

キャピラリー管
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0680

L字管

直管

規格外品はご指示ください。

0680-01
0680-02
0680-03
0680-04
0680-05

製　品
コード

1,400
1,600
1,800
1,900
2,500

1,500
1,700
1,900
2,000
2,600

□□□□-□□-10

直管型

標準単価（円）

□□□□-□□-20

L字型

標準単価（円）

16
18
20
25
30

口外径
（mm）

カルシューム管（ゴム栓用） M0680

0681

規格外品はご指示ください。

20
20
20
20

0681-01
0681-02
0681-03
0681-04

製　品
コード

4,700
4,700
5,200
6,000

5,700
5,700
6,300
7,200

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
口外径
（mm）

15/25
15/35
19/38
24/40

摺合

　カルシューム管（直型） N(※L)0681

規格外品はご指示ください。

20
20
20
20

0682-01
0682-02
0682-03
0682-04

製　品
コード

4,800
4,800
5,400
6,200

5,800
5,800
6,500
7,400

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
口外径
（mm）

15/25
15/35
19/38
24/40

摺合

　カルシューム管（L 字型） N(※L)0682

0682

0680-01・03・04 無水溶媒蒸留装置(1001)用です。

1001　無水溶媒蒸留装置　P189 へ
冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

カルシューム管

カルシューム管
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0684

0690

枝付 0683

枝なし 0683

規格外品はご指示ください。

125
160
180
230
300

0683-01
0683-02
0683-03
0683-04
0683-05

製　品
コード

2,400
3,200
3,600
4,300
8,500

4,700
5,800
6,100
6,900

10,900

□□□□-□□-10

枝なし

標準単価（円）

□□□□-□□-20

枝付

標準単価（円）
全高 L

（mm）

16
18
20
25
30

胴外径 D
（mm）

カルシューム管（U字型） N0683

規格外品はご指示ください。

130
155
180

0684-01
0684-02
0684-03

製　品
コード

14,900
15,200
16,400

18,900
19,100
20,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
高さ L

（mm）

15
18
20

胴外径 D
（mm）

15/25
15/25
15/25

摺合

　カルシューム管（活栓付U字型） N(※L)0684

規格外品はご指示ください。
0690-01

製　品
コード

7,000

□□□□-□□-10

弁付

仕様 標準単価（円）

アスピレーター（水流ポンプ）O0690

L D

D

8ｍｍ

L

ＤL

8ｍｍ

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

アスピレーター

カルシューム管

カルシューム管・アスピレーター
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栓は六角栓です。
等量-全容量を小数点1位まで表記あり
均量-容量表記のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格外品はご指示ください。

0706-020706-01 0706-03

0705
写真は穴付です。

0704

0700

等量100
等量102
均量100
均量102

0700-01
0700-02
0700-03
0700-04

製　品
コード

4,900
4,900
4,800
4,800

□□□□-□□-10

標準単価（円）容量（ml）

19
19
19
19

摺合

50
50
50
50

胴外径（mm）

フラン瓶（ガラスカラー付） L0700

栓は銭型栓になります。
規格外品はご指示ください。

等量100
等量102
均量100
均量102

0704-01
0704-02
0704-03
0704-04

製　品
コード

4,100
4,100
4,000
4,000

□□□□-□□-10

標準単価（円）容量（ml）

19
19
19
19

摺合

48
48
48
48

胴外径（mm）

フラン瓶（ゴムカラー付） L0704

栓は銭型栓です。穴付・穴無をご指示ください。
規格外品はご指示ください。

100±1（穴付）
102±1（穴付）
100±1（穴無）
102±1（穴無）

0705-01
0705-02
0705-03
0705-04

製　品
コード

3,800
3,800
3,700
3,700

□□□□-□□-10

標準単価（円）容量（ml）

19
19
19
19

摺合

48
48
48
48

胴外径（mm）

フラン瓶（均量） L0705

規格外品はご指示ください。

六角栓
銭型栓
無空（平）栓

0706-01
0706-02
0706-03

製　品
コード

2,500
2,500
2,900

□□□□-□□-10

標準単価（円）仕様

19
19
19

摺合

栓（フラン瓶用）各種 O0706

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

フ ラ ン 瓶

フラン瓶
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0744

オス

メス

0740

0711

0710

規格外品はご指示ください。

10
20
25
50
100
200
300
500
1000

0710-01
0710-02
0710-03
0710-04
0710-05
0710-06
0710-07
0710-08
0710-09

製　品
コード

11,200
11,200
11,200
11,200
13,400
18,200
21,800
26,700
30,300

□□□□-□□-11

透明摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22

中栓摺合

24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15

外栓摺合

1ml
1ml
1ml
5ml
10ml
20ml
20ml
50ml
50ml

目盛（毎）

透明摺保存容器（スタンダードカプセル） O0710

規格外品はご指示ください。
0710の茶染め加工になります。

10
20
25
50
100
200
300
500
1000

0711-01
0711-02
0711-03
0711-04
0711-05
0711-06
0711-07
0711-08
0711-09

製　品
コード

14,200
14,200
14,200
14,200
16,700
22,500
26,100
31,000
34,600

□□□□-□□-11

透明摺合

標準単価（円）
容量
（ml）

15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22
15/22

中栓摺合

24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15
24/15

外栓摺合

1ml
1ml
1ml
5ml
10ml
20ml
20ml
50ml
50ml

目盛（毎）

透明摺保存容器茶色（スタンダードカプセル） O0711

規格外品はご指示ください。

10/30
12/30
15/25
15/35
19/38
24/30
24/40
29/32
29/42
34/45
40/50
45/50

0740-01
0740-02
0740-03
0740-04
0740-05
0740-06
0740-07
0740-08
0740-09
0740-10
0740-11
0740-12

製　品
コード

2,500
2,500
2,500
2,500
2,700
2,900
2,900
3,900
3,900
6,000
7,000
7,700

□□□□-□□-21

透明摺合メス※

標準単価（円）

2,500
2,500
2,500
2,500
2,700
2,900
2,900
3,900
3,900
6,000
7,000
7,700

□□□□-□□-11

透明摺合オス※

標準単価（円）

1,500
1,500
1,500
1,500
1,600
1,700
1,700
2,500
2,500
4,400
4,900
5,500

□□□□-□□-20

普通摺合メス

標準単価（円）

1,500
1,500
1,500
1,500
1,600
1,700
1,700
2,500
2,500
4,400
4,900
5,500

□□□□-□□-10

普通摺合オス

標準単価（円）
摺合

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

全長

8
10
13
13
16
20
20
25
25
30
38
40

管径（オス部）
（mm）

14
16
18
18
22
28
28
32
32
38
45
48

管径（メス部）
（mm）

  接手管（テーパージョイント） M(※O)0740

150
150
150
150
150
150
150
150

0744-01
0744-02
0744-03
0744-04
0744-05
0744-06
0744-07
0744-08

製　品
コード

4,100
4,100
4,400
4,400
5,500
6,100
6,100
9,600

□□□□-□□-21

透明摺合メス※

標準単価（円）

4,100
4,100
4,400
4,400
5,500
6,100
6,100
9,600

□□□□-□□-11

透明摺合オス※

標準単価（円）

2,900
2,900
3,200
3,200
4,300
4,700
4,700
7,600

□□□□-□□-20

普通摺合メス

標準単価（円）

2,900
2,900
3,200
3,200
4,300
4,700
4,700
7,600

□□□□-□□-10

普通摺合オス

標準単価（円）
全長
（mm）

8
8
10
12
13
16
18
25

管外径（mm）
オス・メス共に同じ

12/2
12/5
18/7
18/9
25/10
28/12
28/15
35/20

摺合

  球面接手管（ボールジョイント） M(※O)0744

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

保 存 容 器
接 手 管

保存容器・接手管
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規格外品はご指示ください。

160
210

0751-01
0751-02

製　品
コード

21,800
23,000

24,200
26,300

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
高さL
（mm）

25
38

胴外径D
（mm）

24/30
34/35

摺合

昇華器（Ⅱ型） N(※L)0751

規格外品はご指示ください。

160
210

0750-01
0750-02

製　品
コード

24,200
25,500

26,700
28,800

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価（円）
高さL
（mm）

25
38

胴外径D
（mm）

24/30
34/35

摺合

昇華器（Ⅰ型） N(※L)0750

0750

Ｄ L

0751

Ｄ L

グリスレス接続管用止め金具
製　品
コード 適用型式 標準単価

(円／個 )

40150 N

40150-01

40150-02

40150-03

40150-04

40150-05

40150-06

0-9 用

0-15用

0-20用

0-25用

0-30用

0-40用

2,970

4,400

4,950

5,170

6,050

17,380

製　品
コード

全長
(mｍ)

管外径
（mm）

型式 標準単価
(円／組 )

グリスレス接続管（GLジョイント）40100 N

40100-01

40100-02

40100-03

40100-04

40100-05

40100-06

0-9

0-15

0-20

0-25

0-30

0-40

13

18

25

30

35

45

150

150

150

150

150

150

4,400

4,400

6,270

7,260

11,880

18,150

（2本 1組）
製　品
コード

適用型式 標準単価
(円／個 )

40120-01-2

40120-02-2

40120-03-2

40120-04-2

40120-05-2

40120-06-2

660

660

750

920

990

1,650

グリスレス接続管（GLジョイント）用バイトンオーリング40120 N
GLジョイント専用オーリングです。

0-9 用

0-15用

0-20用

0-25用

0-30用

0-40用

NEW

NEW

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

グリスレス接続管
昇 華 器

グリスレス接続管・昇華器
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G0とG5は別途お見積となります。
フィルターの規格はP161（表1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

G0とG5は別途お見積となります。
フィルターの規格はP161（表1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

0772

0770

0771

0773

10×20
12×20
15×25
20×30
25×35

0773-01
0773-02
0773-03
0773-04
0773-05

製　品
コード

9,400
10,500
11,600
14,300
17,100

□□□□-□□-10□

標準単価（円）フィルター径
（mm）

8
8
9
10
12

管外径
（mm）

ガス噴射管（棒型） M0773

10
15
20
30

0771-01
0771-02
0771-03
0771-04

製　品
コード

5,500
5,700
5,900
6,100

□□□□-□□-10□

標準単価（円）フィルター径
（mm）

200
200
200
200

全長
（mm）

7
7
8
8

管外径
（mm）

ガス噴射管（フィルター付・垂直型） M0771

G0とG5は別途お見積となります。
フィルターの規格はP161（表1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

15
20
25
30

0770-01
0770-02
0770-03
0770-04

製　品
コード

5,700
5,800
6,000
6,200

□□□□-□□-10□

標準単価（円）フィルター径
（mm）

200
200
200
200

全長
（mm）

7
8
8
8

管外径
（mm）

ガス噴射管（フィルター付・直角型） M0770

G0とG5は別途お見積となります。
フィルターの規格はP161（表1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。（価格はG-1～G-4まで同一です）
　フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　規格外品はご指示ください。

15
20
30

0772-01
0772-02
0772-03

製　品
コード

8,000
8,500
12,100

□□□□-□□-10□

標準単価（円）フィルター径
（mm）

200
200
200

全長
（mm）

7
8
8

管外径
（mm）

ガス噴射管（フィルター付・タイコ型）M0772

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

ガス噴射管

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管
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30
40

0775-01
0775-02

製　品
コード

9,700
10,900

□□□□-□□-10□

標準単価（円）フィルター径（mm）

玉型ガラスフィルター N0775

G0とG5は別途お見積となります。
フィルターの規格はP161（表1）をご参照ください。
※フィルター細孔標準はG-1を使用します。
　（価格はG-1～G-4まで同一です）フィルター細孔規格をご指示ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　規格外品はご指示ください。

φ30

φ40

φ65

φ90

φ110

3G-1
-2
-3
-4

11G-1
-2
-3
-4

17G-1
-2
-3
-4

25G-1
-2
-3
-4

26G-1
-2
-3
-4

0776-01-101
-102
-103
-104

0776-02-101
-102
-103
-104

0776-03-101
-102
-103
-104

0776-04-101
-102
-103
-104

0776-05-101
-102
-103
-104

製品コード
4,800
4,800
4,800
4,800
5,800
5,800
5,800
5,800
9,600
9,600
9,600
9,600
19,100
19,100
19,100
19,100
28,500
28,500
28,500
28,500

標準単価（円）フィルター径（φ）

30

60

140

450

750

容量（ml）型番

ガラスろ過器（ブフナロート型） N0776

G0とG5は別途お見積となります。

ガラスろ過器の細孔の大きさ（目の荒さ）

25

AG-1
-2
-3
-4

0777-01-101
-102
-103
-104

製品コード
7,000
7,000
7,000
7,000

標準単価（円）容量（ml）型番

アーリン管（フィルター付） N0777

G0とG5は別途お見積となります。 規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

0775

G0
G1
G2
G3
G4
G5

250～710
160～250
100～160
40～100
16～40
16以下

SIZE

注文番号 細孔径μ

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

ガス噴射管

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

濾 過 器
フィルター

濾過器フィルター
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荷造り費・送料が別途必要です。
石英管・棒の価格については、都度お見積りいたします。
その他の石英製品もいろいろと取り扱っております。お問合せください。 

●目盛線だけで容量表記はありません。

透明石英棒8390

透明石英管8390

外径

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

内径

1
1.6
2
2
2
3
3
3.6
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10.5
11
11

外径

3
3
3
4
6
4
5
8
6
8
7
8
9
8
10
12
9
9.6
10
10
11
12
11
12
12
12.5
13
14
15
13
13
15

長さ

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

長さ

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

石英ビーカー O

Z

8400
製　品
コード

8400-01-10
8400-02-10
8400-03-10
8400-04-10
8400-05-10
8400-06-10
8400-07-10

標準単価
（円 /個）

容量
（ml）

50
100
200
300
500
1000
2000

外径
（mm）

46
55
67
78
90
110
135

高さ
（mm）

60
70
89
103
120
150
200

11,000
13,800
20,600
26,200
41,200
79,600
134,400

石英メスフラスコ P

Z

2042

製　品
コード

2042-04-10
2042-05-10
2042-06-10
2042-07-10

標準単価
（円）

容量
（ml）

25
50
100
200

許容誤差
（±ml）

±0.03
±0.05
±0.08
±1.08

栓サイズ

9
13
13
16

27,500
29,700
35,200
44,000

内径

12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
22
22
23
24
25
25
25

外径

14
15
16
15
16
16
18
17
17.5
18
18.5
20
19
20
20
20.5
21.6
22
25
22
23
24
25
24
25
25
26
25
30
28
29
30

長さ

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

内径

26
27
28
30
30
30
31
32
32
34
35
36
37
38
40
40
40
41
42
44
45
46
47
48
48.5
50
50
52
55
55
56
60

外径

30
30
32
33
34
36
35
35
36
38
38
40
40
42
43
44
45
45
45
48
48
50
50
52
52.5
54
55
56
59
60
62
65

長さ

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

特殊ガラス・板・水槽

176



1007
1023
1024

フッ素蒸留装置
ミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型
ミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型

P194 へ
P202 へ
P203 へ

規格外品はご指示ください。

規格外品はご指示ください。

0803-01は、フッ素蒸留装置（1007）用です。
0803-02は、ミクロケルダール窒素定量装置Ⅱ型（1024）用です。
0803-03は、ミクロケルダール窒素定量装置Ⅰ型（1023）用です。

秤量瓶 O 0780

フッ素蒸留用
ミクロケルダールⅡ型用
ミクロケルダールⅠ型用

105,300
37,400
37,400

0803-01
0803-02
0803-03

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価（円）

109,000
―  

40,700

□□□□-□□-11

普通摺合※

標準単価（円）
仕様

蒸留容器 M(※O)0803

製　品
コード

0780-01
0780-02
0780-03
0780-04
0780-05
0780-06

□□□□－□□-10

標準単価（円）高さ H
（mm）

胴外径
（mm）

25
30
40
45
50
60

2,400
2,600
3,200
4,000
4,700
6,100

40
50
40
50
50
60

寸法はご指示ください。規格外品はご指示ください。

窒素分解用排気筒（6穴用） M 0800

製　品
コード

0800-01
0800-02
0800-03

□□□□－□□-10

標準単価（円）仕様

200ml 用
300ml 用
500ml 用

27,900
29,100
30,300

規格外品はご指示ください。

ジャケット付ビーカー N 0760

製　品
コード

0760-01
0760-02
0760-03
0760-04
0760-05

□□□□－□□-10

標準単価（円）容量
（ml）

30
50

100
200
300

枝外径
（mm）

8
8
8
8
10

内径
D

（mm）

34
41
50
60
70

深さ
L

（mm）

53
65
70
90
100

10,900
11,400
15,600
21,300
25,500

0803-020803-01

0780

0800

0760

0803-03

Ｄ

L

Ｈ

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒

特殊ガラス
板 ・ 水 槽

特殊ガラス・板・水槽
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ダイオキシン測定部品0900

1032 全硫黄燃焼装置 P205 へ

規格外品はご指示ください。

0802-01

0802-02

ダストホルダー ―0900-01

製　品
コード

□□□□-□□-10

4mm

標準単価（円）
仕様

価格は照会ください。規格外品はご指示ください。 

ダストノズル
PX採取ノズル
PX採取ノズル（冷却器付）
石英採取ノズル
石英採取ノズル（冷却器付）

―
―
―
―
―

0900-02
0900-03
0900-04
0900-05
0900-06

製　品
コード

□□□□-□□-10

4mm

標準単価（円）

―
―
―
―
―

□□□□-□□-20

6mm

標準単価（円）

―
―
―
―
―

□□□□-□□-30

8mm

標準単価（円）

―
―
―
―
―

□□□□-□□-40

10mm

標準単価（円）

―
―
―
―
―

□□□□-□□-50

12mm

標準単価（円）

3,200
―
―
―
―

□□□□-□□-60

14mm

標準単価（円）

3,400
―
―
―
―

□□□□-□□-70

16mm

標準単価（円）

―
―
―
―
―

□□□□-□□-80

18mm

標準単価（円）

3,500
―
―
―
―

□□□□-□□-90

20mm

標準単価（円）
仕様

0802-01・02 は全硫黄燃焼装置（1032）用です。

燃焼器
ガラスバーナー

26,700
12,100

0802-01
0802-02

製　品
コード

□□□□-□□-10

標準単価(円)

普通摺合

28,900
13,100

□□□□-□□-11

標準単価(円)

透明摺合※
部品

燃焼器 M（※O）

Z

0802

0900-04
0900-06

0900-03
0900-05

0900-02
0900-01

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒
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規格外品はご指示ください。

30
50
100

16,400
17,300
18,900

0905-01
0905-02
0905-03

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価(円)
容量
（ml）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価(円)

シュレンク管（下落コックタイプ） N (※L)0905

19,400
20,400
21,800

規格外品はご指示ください。

30
50
100

16,400
17,300
18,900

0910-01
0910-02
0910-03

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価(円)
容量
（ml）

15/25
15/25
15/25

摺合
（　）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価(円)

シュレンク管（三方コックタイプ）
枝径 8mm N (※L)

0910

19,400
20,400
21,800

規格外品はご指示ください。

30
50
100

14,800
15,600
17,100

0911-01
0911-02
0911-03

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価(円)
容量
（ml）

15/25
15/25
15/25

摺合
（　）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価(円)

シュレンク管（二方コックタイプ）
枝径 8mm N (※L)

0911

17,800
18,600
20,400

規格外品はご指示ください。

30
50
100

14,800
15,600
17,100

0912-01
0912-02
0912-03

製　品
コード

□□□□-□□-10

普通摺合

標準単価(円)
容量
（ml）

15/25
15/25
15/25

摺合
（　）

□□□□-□□-11

透明摺合※

標準単価(円)

シュレンク管（ナス型・二方コックタイプ）
枝径 8mm N (※L)

0912

17,800
18,600
20,400

0905

0910

0911

0912

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒
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材質・各寸法（たて×横×板厚）・枚数をご連絡下さい。
お見積り致します。

ガラス板 Z0920

耐熱・強化・覗きガラス板の特徴
◆テンパックス板◆
特徴：テンパックスは一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱特性、耐熱衝撃性

を発揮いたします。25.4t 以下の製品は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と
光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を兼ねそろえています。

●耐熱温度　　常用使用温度：450℃（長時間使用 /10 時間以上）
　　　　　　　最高使用温度：500℃（短時間使用 /10 時間未満）

◆テンパックス強化板◆
特徴：テンパックスに強化処理（焼入れ処理）を施すことにより、未強化品に比べ耐圧強度、熱衝撃性が 2倍程度高く

なります。
●耐熱温度　　常用使用温度：260℃
　　　　　　　最高使用温度：290℃

◆透明石英ガラス板◆
透明石英ガラスは純度が高く、耐熱性及び化学特性に優れていること、広範囲に渡る光の透過性が高いことなどの
諸特性から、さまざまな用途で使用されています。
結晶性シリカ粉（水晶粉）を原料として熔融された「熔融石英」と合成原料から作られるより高純度な「合成石英」があり
一般工業用から光学用・半導体関連にいたるさまざまな分野で用途が拡大されています。
●耐熱温度　1000℃　　純度　Si99.99%以上

◆強化ガラス板（ソーダガラス）◆
圧縮に強く、引張りに弱い板ガラスの性質を利用して、表面に圧縮応力を持たせた板ガラスが（風冷）強化ガラスです。
板ガラスを軟化温度付近（約 740℃）までできるだけ均一に加熱し、炉外において速やかに均一冷却すると、すでに
冷却、硬化された表層の為に内部の収縮が妨げられ、引張り応力を生じ、その結果表層に圧縮応力が誘発されて強化
ガラスとなります。
●普通並板ガラスの 3 ～ 5 倍の強度

※ソーダガラス板・膜コーティング板も見積り致します。お問合わせ下さい。

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒
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テンパックス板（低膨張ホウケイ酸ガラス板）の特性と規格

・工業産業用：耐熱サイトグラス、圧力容器用覗き窓（強化品）
・照明用：投光照明用保護ガラス、スポットライト
・エレクトロニクス用：各種センサ用ガラスウエハ、各種基板ガラス
・光学用：光学フィルター用基板、表面鏡レンズ基板、その他、オーブンドア、

厨房間仕切り、研磨用定盤、医療用スライドガラス・バイオチップ
＊第一種・第二種圧力容器、高圧ガス特定設備のご使用の際は、ご相談下さい。

＊耐熱衝撃温度：急激な温度変化（急冷）の耐温度差を示します。
＊熱応力：ガラス 1 枚の高温部と低温部の耐温度差を示します。

※上記以外のサイズ、厚み、在庫の有無は御確認ください。

屈折率 Nd（λ587.6nm）：1.47140
板厚による光透過率の変化（全領域） 板厚による光透過率の変化（UV 領域）

テンパックスはホウケイ酸ガラスで、耐薬品性に優れています。
フッ化水素と熱リン酸を除くすべての酸に対して耐腐食性がありますが熱した
アルカリ金属の液体中では、表面に腐食やくもりが起こります。

テンパックスは一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野
で優れた耐熱特性、耐熱衝撃性を発揮いたします。
25.4t以下の製品は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い
光透過率と光学歪の少ない非常に優れた光学品質を兼ねそろえています。 
28.6t 以上の製品はロールアウト法で製造され、ガラス表面に細かな波模様がつ
いていますが、研磨によりフロート製法と同等の表面品質にすることが可能です。

ガラス水槽0921

各寸法たて × 横 × 高さ × 板厚（mm）を
ご連絡下さい。
お見積り致します。

●耐熱温度 ●機械的特性

●標準サイズ　（単位：mm）
　テンパックス フロート板

●光学特性

　テンパックス ロール板（SUPREMAX®33）

常用使用：450℃（長時間使用 /10 時間以上） 
最高使用：500℃（短時間使用 /10 時間未満）

●用途

●組成

●化学特性

●粘性的特性

●耐熱比較表

●機械的特性

SiO₂

80%

B₂O₃

13%

Al₂O₃

2%

Na₂O/K₂O

4%

32.5×10-7℃（20 ～ 300℃）
常用使用：450℃
最高使用：500℃
常用使用：260℃
最高使用：290℃
175℃（3.8t）、125℃（15t）
250℃
80℃（100 時間以上）
0.83KJ×（kg×K）-1Cp（20-100℃）
1.2W×（m×k）-1λ（90℃）

1270℃
820℃
560℃
518℃

作業点
軟化点
アニール点
歪点

未強化品

強化品

未強化品
強化品

未強化品
―
―

耐熱温度

耐熱衝撃温度

熱応力
比熱

熱伝導率

特　　性

2.2g/cm³
64kN/mm² （DIN 13 316）
0.2　（DIN 13 316）
480（ISO 9385）

密度
ヤング率（弾性率）
ポアソン比
ヌープ硬度

サイズ
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150

1700×2300
850×1150

1700×2300
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150
850×1150

板厚（公差）
0.7t （±0.07）

1.1t （±0.1）
2.0t （±0.2）

2.75t （±0.2）
3.3t （±0.2）
3.8t （±0.2）
5.0t （±0.2）
5.0t （±0.2）
6.5t （±0.2）
8.0t （±0.3）

10.2t （±0.3）
12.2t （±0.3）
15.0t （±0.3）
20.0t （±0.7）
25.4t （±1.0）

表面状態
変化無し

白濁
白濁
白濁

減量（mg/cm²）
＜0.01

1.1
0.16
1.1

試 薬 （ 条 件 ）
HC I 5% （24h/95℃）
NaOH 5% （6h/95℃）
NaOH 0.02n （6h/95℃）
HF 10% （20min/23℃）

サイズ
1000×1500
1000×1500
1000×1500
1000×1500
1000×1500
1000×1500

板厚（公差）
28.6t （±1.0）

31.75t （±1.0）
34.90t （±1.6）
41.30t （±1.6）
47.60t （±3.2）
57.20t （±6.4）

Z

冷 却 器

抽 出 部

フ ラ ス コ

セパラブル
カ バ ー

クロマトグラフ管
カ ラ ム 管

連 結 管

アダプター

ト ラ ッ プ

トラップ球

受 器

分留・蒸留
装置用部品

ロ ー ト

吸 収 管

排 気 管

コ ッ ク

字 管

洗 浄 瓶

保 護 管
挿 入 管

採 取 器

栓

キャピラリー管

カルシューム管

アスピレーター

フ ラ ン 瓶

保 存 容 器
接 手 管

グリスレス接続管
昇 華 器

濾 過 器
フィルター

ガス噴射管

G
l
a
s
s

ガラス分析用
ガ ラ ス 器 具

コンラージ棒
乾 燥 容 器

比 重 瓶
オストワルド粘度計

撹拌シール
撹 拌 棒
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Apparatus
ガラス分析用装置
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Apparatus
ガラス分析用装置

Apparatus

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具
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セット内容：セル6組、回転子6個、止め金具6個、6連スターラー1台

ＴＰ-8  6連式 756,0001100

たて型パームセル TP-8（セル容量約8㎖）1100
規　格製　品

コード

品　名 数量

TP-8S
TP-8R
TP-8C
TP-8D

1
1
1
1

40,000
1,000
4,000

486,000

たて型8㎖セル
8㎖セル用回転子
8㎖セル用止め金具
8㎖セル用6連スターラー

型 式製　品
コード

TP-8

TP-20

特長：皮膚、合成膜、眼球角膜などに対する化合物透過性を調べる事ができます。
：ガラス製の縦型パームセル（フランツセル）と水平型パームセルがあります。

セット価格

標準価格（円/個）

1100-01-10
1100-02-10
1100-03-10
1100-04-10

NEW

NEW

NEW

セット内容：セル6組、回転子6個、止め金具6個、6連スターラー

TP-20  6連式 819,0001101

たて型パームセル TP-20（セル容量約20㎖）1101
規　格製　品

コード

品　名 数量

TP-20S
TP-20R
TP-20C
TP-20D

1
1
1
1

50,000
1,000
4,500

486,000

たて型20㎖セル
20㎖セル用回転子
20㎖セル用止め金具
20㎖セル用スターラー

型 式製　品
コード

セット価格

標準価格（円/個）

1101-01-10
1101-02-10
1101-03-10
1101-04-10

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

O

O

Apparatus

ガラス分析用
装 置

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガラス装置
関 連 器 具

膜透過実験装置 
PERMCELL

膜透過実験装置 PERMCELL
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セット内容：セル2組、回転子4個、止め金具2個、セルホルダー2個
スターラー2連式1台

セット価格

KH-5PS 平板膜用 2連式 343,0001102

膜透過実験装置 水平型 KH-5PS1102
規　格製　品

コード

品　名 数量 標準価格（円/個）

KH-5P
KH-5R
KH-5C
KH-5H
KH-5D

1
1
1
1
1

70,000
2,500
4,500

32,000
120,000

平板膜用セル5㎖
KH-5用回転子
ＫＨ-5P用クランプ
KH-5用セルホルダー
ＫＨ-5用スターラー

型 式製　品
コード

セット内容：セル2組、回転子4個、止め金具2個、セルホルダー2個
スターラー2連式1台

セット価格

KH-5SS 球面膜用 2連式 342,0001103

膜透過実験装置 水平型 KH-5SS1103
規　格製　品

コード

品　名 数量 標準価格（円/個）

KH-5S
KH-5R
KH-5SC
KH-5H
KH-5D

1
1
1
1
1

70,000
2,500
4,000

32,000
120,000

球面膜用セル5㎖
KH-5用回転子
ＫＨ-5Ｓ用クランプ
KH-5用セルホルダー
ＫＨ-5用スターラー

型 式製　品
コード

KH-5P（小型２連式）

KH-5P（平板タイプ）

KH-5Ｈ

KH-5Ｓ

◎特注対応も致します。お問い合せ下さい。

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

＊ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

1102-01-10
1102-02-10
1102-03-10
1102-04-10
1102-05-10

1103-01-10
1103-02-10
1103-03-10
1103-04-10
1103-05-10

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

Q

Q

Apparatus
ガラス分析用
装 置

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガラス装置
関 連 器 具

膜透過実験装置 
PERMCELL

膜透過実験装置 PERMCELL
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ガス置換装置
製　品
コード 規格 標準単価

お問合せ下さい
6連式ガス置換　二重配管摺合タイプ（コック$19-2・15/25）
6連式ガス置換　単配管摺合タイプ（コック$19・15/25）
6連式ガス置換　単配管ゴム止タイプ（コック$19・8φ）

※5連・4連・3連タイプや高真空コック仕様タイプも製作できます。お問い合せ下さい。

1060-01-10
上部

1060-01-10
側面

1060-02-10
側面

1060-03-10
側面

NEW

1060-01-10
1060-02-10
1060-03-10

1060 Z

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガス置換装置

ガス置換装置
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製　品
コード

規格 標準単価

300 ㎖用

500 ㎖用

ガス置換用トラップ

ガス置換装置 (トラップ付 )
製　品
コード 規格 標準単価

4 連式 300 ㎖ トラップ付
6 連式 300 ㎖ トラップ付

NEW

NEW

お問合せ下さい

お問合せ下さい

1070-01-10
1070-02-10

1070-03-10
1070-04-10

1070

1070 Z

Z

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガス置換装置

ガス置換装置（トラップ付）
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①

③

②

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

亜硫酸定量装置1000 M（※O）
部　品

製品コード製品コード

セット価格 セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円）

7,300
4,800

37,400
13,500
2,000

23,900
8,100
8,200

105,200

0107-01-50
0070-31-10
0015-05-10
0202-07-10
0651-09-10
0456-02-10S
0592-01-10S
0219-06-10

0107-01-50
0070-31-11
0015-05-11
0202-07-11
0651-09-10
0456-02-11S
0592-01-11S
0219-06-11

7,300
3,700

35,200
10,400
2,000

20,600
7,100
7,100

93,400

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

梨型二ツ口フラスコ 50ml（ゴム栓用）
丸底フラスコ 100ml 19/28

二重管冷却器 320mm 上 18/9 下 15/25
連結管（Y 字型） 15/25（×2） 19/28

導入管 6mm
ガス洗浄瓶（棒フィルター付）

スクリュージョイント
連結管（コの字型・角度 75°） 18/9

亜硫酸定量装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-01
8006-01-02
8008-03-02

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,300
2,600

700

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

黒ゴム管

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

小　φ3 ～ 55
中　φ5 ～ 80

18 用
内径 7× 外径 10

1
3
1
3
4
1
3
1

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器
ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

亜 硫 酸
定 量 装 置

亜硫酸定量装置
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①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

1,400
12,900
20,600
43,100
5,900

23,500
17,900
13,700

139,000

無水溶媒蒸留装置1001 M（※O）
部　品

セット価格 セット価格セット価格セット価格セット価格 セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円） 標準単価（円）標準単価（円）標準単価（円）標準単価（円）Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型

1,900
12,900
26,700
54,300
6,200

24,700
27,000
13,700

167,400

1,800
12,900
21,800
48,200
6,000

23,500
20,400
13,700

148,300

0680-01-10
0414-09-10
0009-05-10
0308-01-10
0101-12-30
0313-05-10
0080-08-30S
0651-10-10

0680-03-10
0414-09-10
0009-06-10
0308-02-10
0101-13-30
0313-05-10
0080-11-30S
0651-10-10

0680-04-10
0414-09-10
0009-07-10
0308-03-10
0101-14-30
0313-06-10
0080-13-30S
0651-10-10

0680-01-10
0414-09-11
0009-05-11
0308-01-11
0101-12-31
0313-05-11
0080-08-31S
0651-10-11

0680-03-10
0414-09-11
0009-06-11
0308-02-11
0101-13-31
0313-05-11
0080-11-31S
0651-10-11

0680-04-10
0414-09-11
0009-07-11
0308-03-11
0101-14-31
0313-06-11
0080-13-31S
0651-10-11

1,900
9,900

24,200
43,600
5,100

21,800
25,900
10,700

143,100

1,800
9,900

19,400
38,800
4,900

20,600
18,900
10,700

125,000

1,400
9,900

18,200
35,100
4,800

20,600
16,100
10,700

116,800

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

カルシウム管（ゴム栓用）
三方コック　15/25
ジムロート冷却器

受器
三角フラスコ

分留管ビィグリュー型
三ツ口フラスコ

導入コック

無水溶媒蒸留装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-06
8010-01-01
8006-01-02
8009-01-02

48,000
都度見積

500
2,600

300

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )

スプリング
黒ゴム管

全長 560mm　10kg
φ12×1500L

平ネジ付　適用φ5 ～ 13
中　φ5 ～ 80

30mm　2 個入り
内径 7× 外径 10

1
1
2
2
1

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置

無水溶媒蒸留装置

動画配信
始めました！
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水蒸気蒸留装置　A 型1003-1 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

丸底フラスコ（1L 用）24/40×18/9
コック付ロート 24/40

蒸留装置用トラップ 24/40×（18/9×2）
丸底フラスコ 500ml 24/40（ツメ付）
蛇管冷却器 300mm 上 18/9

①
②
③
④
⑤

0070-32-10
0350-04-10
0267-01-10
0070-33-10
0005-08-10

15,800
18,200
55,700
5,500

14,600
109,800

0070-32-11
0350-04-11
0267-01-11
0070-33-11
0005-08-11

19,400
21,800
61,200

7,300
15,600

125,300

水蒸気蒸留装置　B 型1003-2 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード
部　品

部　品

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

（水蒸気蒸留用）三ツ口フラスコ、キャップ付
トラップ　500ml　28/12

トラップ　34/35×18/9×28/12
丸底フラスコ 1000ml 34/35（ツメ付）

冷却器 250mm 上 18/9

①
②
③
④
⑤

0080-27-10
0267-02-10
0267-03-10
0070-34-10
0005-09-10

72,600
27,300
58,100
7,300

24,200
189,500

0080-27-11
0267-02-11
0267-03-11
0070-34-11
0005-09-11

78,700
31,400
64,300

9,700
25,200

209,300

水蒸気蒸留装置 B 型用架台 P
製  品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ
ボールジョイントクランプ

スプリング
スプリング

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
1,000

700
300
350

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

中 φ5 ～ 80
28 用
18 用

30mm 2 個入り
40mm 2 個入り

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-04
8008-03-02
8009-01-02
8009-01-03

1
3
1
3
4
4
2
1
1
1

水蒸気蒸留装置　A 型用架台 P
製  品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

スプリング

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
700
300

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5 ～13

中 φ5 ～ 80
18 用

30mm 2 個入り

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02
8009-01-02

1
3
1
3
3
3
2
1

①

①

②

③

④

⑤

②

③

④
⑤

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置

蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

水 蒸 気
蒸 留 装 置

水蒸気蒸留装置　A 型・B 型 水蒸気蒸留装置　Ｃ型・蒸留水製造装置
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水蒸気蒸留装置　C型1003-3 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

丸底フラスコ　1L TS
導入管
連結管

トラップ
蒸留フラスコ 500ml

U 字型導入管
連結管

コック付ロート
トラップ球

冷却器
採取アダプター

有栓メスシリンダー 250ml

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0070-22-10S
0651-11-10
0214-06-10
0267-09-10
0070-35-10
0202-08-10
0200-06-10
0350-05-10
0566-04-10S
0007-05-30
0256-01-10
2020-08-10

6,400
15,800
4,900

17,800
5,100

15,800
11,300
17,800
18,200
12,000
6,800
4,720

136,620

0070-22-11S
0651-11-11
0214-06-11
0267-09-11
0070-35-11
0202-08-11
0200-06-11
0350-05-11
0566-04-11S
0007-05-31
0256-01-11
2020-08-10

8,000
19,700

6,000
19,300

6,100
19,200
13,400
18,900
20,400
13,400

7,700
4,720

156,820

部　品

水蒸気蒸留装置　C型用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ
ボールジョイントクランプ

黒ゴム管

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
1,000

700

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～ 13

中 φ5 ～ 80
28 用
18 用

内径 7× 外径 10

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-04
8008-03-02

1
3
1
3
3
3
1
1

蒸留水製造装置用　部品 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

スプリング 30030mm　2 個入り8009-01-02 1

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

蒸留水製造装置1002 M（※O）

セット価格 セット価格

セット価格 セット価格

標準単価（円） 標準単価（円）3L 型 5L 型

普通摺合

透明摺合※

カブ型フラスコ
球入冷却器

連結管 19/38

カブ型フラスコ
球入冷却器

連結管 19/38

①
②
③

①
②
③

26,200
30,300
6,100

59,200

28,300
36,300

6,100
70,700

0112-01-10
0010-05-10
0218-01-10

0112-02-10
0010-06-10
0218-01-10

標準単価（円） 標準単価（円）3L 型 5L 型
28,300
32,600
7,200

68,100

30,400
38,700

7,200
76,300

0112-01-11
0010-05-11
0218-01-11

0112-02-11
0010-06-11
0218-01-11

部　品

部　品

①

①

②

③

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

在庫限り

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置

シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

蒸 留 水
製 造 装 置

水 蒸 気
蒸 留 装 置

水蒸気蒸留装置　Ｃ型・蒸留水製造装置
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シアン蒸留装置　Ⅰ型1004 M（※O）
部　品

1000ml セット価格
  750ml セット価格

1000ml セット価格
  750ml セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円） 標準単価（円）

7,000
8,500

38,800
17,000
7,100
4,720

74,620
76,120

0070-37-10
0070-36-10
0267-04-10
0005-05-10
0256-02-10
2020-08-10

8,200
9,700

43,300
19,300
8,200
4,720

83,720
85,220

0070-37-11
0070-36-11
0267-04-11
0005-05-11
0256-02-11
2020-08-10

①
②
③
④
⑤
⑥

丸底フラスコ 1000ml 24/40（ツメ付）
丸底フラスコ 750ml 24/40（ツメ付）
シアン蒸留用トラップ 24/40×18/9

蛇管冷却器 300mm 18/9
採取アダプター　18/9

有栓メスシリンダー 250ml

シアン蒸留装置　Ⅰ型用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード

製品コード 製品コード

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02
8009-01-02

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
700
300

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

スプリング

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80
18 用

30mm　2 個入り

1
2
1
2
2
2
2
1

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

① ②

③

④

⑤

⑥

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置

フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

シ ア ン
蒸 留 装 置

シアン蒸留装置　Ⅰ型
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シアン蒸留装置　Ⅱ型1005 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

丸底フラスコ　1L　29/42
連結管（Y 字型）

テフロンコック付ロート
トラップ球　19/38×18/9
冷却器　300mm　18/9×19/38
採取アダプター　19/38

有栓メスシリンダー　250ml

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

0070-22-10S
0202-09-10
0350-05-10
0566-01-10S
0007-05-30
0256-01-10
2020-08-10

6,400
17,000
17,800
18,200
12,000
6,800
4,720

82,920

0070-22-11S
0202-09-11
0350-05-11
0566-01-11S
0007-05-31
0256-01-11
2020-08-10

8,000
20,600
18,900
20,400
13,400

7,700
4,720

93,720

部　品

シアン蒸留装置　Ⅱ型用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
700

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

中 φ5 ～ 80
18 用

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02

1
2
1
2
3
3
1

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

シアン蒸留装置　Ⅲ型用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

48,000
都度見積
都度見積
1,100

500
2,600

700

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

中　φ5 ～ 80
18 用

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02

1
2
1
2
2
2
1

シアン蒸留装置　Ⅲ型1006 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

滴下ロート　50ml
二ツ口フラスコ　1L　24/40×19/38
トラップ球　24/40×18/9
冷却器　300mm　18/9×19/38

採取アダプタ 19/38
有栓メスシリンダー 250ml

①
②
③
④
⑤
⑥

0341-01-10S
0078-18-10
0566-05-10S
0007-05-30
0256-01-10
2020-08-10

24,100
15,400
19,400
12,000
6,800
4,720

82,420

0341-01-11S
0078-18-11
0566-05-11S
0007-05-31
0256-01-11
2020-08-10

27,200
18,000
21,700
13,400
7,700
4,720

92,720

部　品

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

①

①

②

③

④

⑤

⑥

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置

フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

シ ア ン
蒸 留 装 置

シアン蒸留装置　Ⅱ型・Ⅲ型
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フッ素イオン蒸留装置1008 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

連結管（Y 字型）
連結管 19/38

トラップ球　19/38×18/9
トラップ 28/12

冷却器　300mm　18/9×19/38
丸型フラスコ 1L 29/42

導入管
連結管（曲管）

採取アダプター　19/38
側管付ケルダールフラスコ 500ml

メスフラスコ 250ml
温度計挿入管

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0202-10-10
0214-06-10
0566-04-10S
0267-09-10
0007-05-30
0070-22-10S
0651-11-10
0227-06-10
0256-01-10
0089-02-10S
2030-10-10
0591-01-10S

15,800
4,900

18,200
17,800
12,000
6,400

15,800
5,500
6,800

11,600
3,600
3,200

121,600

0202-10-11
0214-06-11
0566-04-11S
0267-09-11
0007-05-31
0070-22-11S
0651-11-11
0227-06-11
0256-01-11
0089-02-11S
2030-10-10
0591-01-11S

19,200
6,000

20,400
19,300
13,400

8,000
19,700

7,600
7,700

13,700
3,600
4,100

142,700

部　品

フッ素イオン蒸留装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ
ボールジョイントクランプ

黒ゴム管

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
1,000

700

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

中 φ5 ～ 80
28 用
18 用

内径 10× 外径 14.6

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-04
8008-03-02

1
3
1
3
3
3
1
1

メスフラスコは、普通摺合です。

フッ素蒸留装置1007 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

丸底フラスコ　1L 29/42
導入管　19/38

連結管（ストレート型）
トラップ 28/12
フッ素蒸留容器
連結管（曲管）

冷却器　300mm　18/9×19/38
冷却器　200mm　24/40
採取アダプター　19/38

有栓メスシリンダー 250ml

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

0070-22-10S
0651-11-10
0214-06-10
0267-09-10
0803-01-10
0216-06-10
0007-05-30
0007-06-40
0256-01-10
2020-08-10

6,400
15,800
4,900

17,800
105,300

7,300
12,000
14,600
6,800
4,720

195,620

0070-22-11S
0651-11-11
0214-06-11
0267-09-11
0803-01-11
0216-06-11
0007-05-31
0007-06-41
0256-01-11
2020-08-10

8,000
19,700

6,000
19,300

109,000
9,500

13,400
15,800

7,700
4,720

213,120

部　品

フッ素蒸留装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
両開クランプ（アルミ合金製)
ボールジョイントクランプ
ボールジョイントクランプ

スプリング
黒ゴム管

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,800
2,600
1,000

700
300

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

大　φ5 ～ 100
中　φ5 ～ 80

28 用
18 用

30mm　2 個入り
内径 10× 外径 14.6

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-03
8006-01-02
8008-03-04
8008-03-02
8009-01-02

1
3
1
3
3
1
2
1
2
1

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑫

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑩

⑧

⑪

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置

フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

フッ素イオン
蒸 留 装 置

フ ッ 素
蒸 留 装 置

フッ素蒸留装置・フッ素イオン蒸留装置
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フェノール蒸留装置1010 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

滴下ロート（目盛入） 100ml
（二ツ口）フラスコ 1L　24/40×19/38
トラップ球　24/40×18/9

球入冷却器
有栓メスシリンダー250ml

①
②
③
④
⑤

0341-02-10S
0078-18-10
0566-05-10S
0010-17-10
2020-08-10

26,000
15,400
19,400
14,600
4,720

80,120

0341-02-11S
0078-18-11
0566-05-11S
0010-17-11
2020-08-10

29,200
18,000
21,700
15,800
4,720

89,420

部　品

フェノール蒸留装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

48,000
都度見積

500
2,600

700

全長 560mm 10kg
φ12×1000L

平ネジ付 適用φ5 ～ 13
中 φ5 ～ 80

18 用

8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02

1
1
2
2
1

有栓メスシリンダーは、普通摺合です。

ペントテンサン蒸留装置1011 Ｍ（※O）
部　品

製品コード製品コード

セット価格 セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円）

6,800
46,000
14,000
4,700

71,500

0072-18-10S
0567-01-10
0007-02-20S
0231-05-10

0072-18-11S
0567-01-11
0007-02-21S
0231-05-11

5,700
41,200
11,600
3,700

62,200

①
②
③
④

短首フラスコ 500ml 29/42
ペントテンサン用トラップ球 24/40×15/35

冷却器 300mm 15/35
アダプター 15/35

ペントテンサン蒸留装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～13

中　φ5 ～ 80

1
2
1
2
2
2

①

①

②

③

④

②

③

④

⑤

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置

水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置

フェノール蒸留装置・ペントテンサン蒸留装置
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水銀定量用分解装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )

黒ゴム管

48,000
都度見積

500
2,600

全長 560mm 10kg

φ12×1000L
平ネジ付 適用φ5～13

中　φ5 ～ 80
内径 7× 外径 10

8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-02

1
1
3
3

硝酸性窒素還元装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

H 型スタンド中
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )

14,000
500

2,600

φ13×750L
平ネジ付 適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80

8004-04-02
8010-01-01
8006-01-02

1
1
1

水銀定量用分解装置1012 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

（二ツ口）フラスコ 1L 24/40×19/38
目盛付滴下ロート 100ml
平衡分液ロート 300ml 24/40
冷却器 400mm 24/40

排気管曲管 24/40
ミゼットインピンジャー

①
②
③
④
⑤
⑥

0078-18-10
0340-02-10S
0512-06-10
0005-03-40S
0400-06-10
0386-04-10

15,400
23,000
35,800
19,400

4,300
20,600

118,500

0078-18-11
0340-02-11S
0512-06-11
0005-03-41S
0400-06-11
0386-04-11

18,000
28,500
41,500
23,700

5,500
23,000

140,200

部　品

硝酸性窒素還元装置1013 M（※O）

セット価格 セット価格

セット価格 セット価格

標準単価（円） 標準単価（円）製品コード 製品コード

ガラスコック

テフロンコック
透明摺合※普通摺合※

透明摺合※普通摺合

滴下ロート　50ml 15/25
硝酸性還元装置用カラム管

滴下ロート　50ml 15/25
硝酸性還元装置用カラム管

①
②

①
②

15,200
12,100
27,300

18,900
15,000
33,900

0340-09-10
0171-01-10

0340-09-11
0171-01-11

0341-08-10
0171-02-10

0341-08-11
0171-02-11

標準単価（円） 標準単価（円）製品コード 製品コード
20,300
15,200
35,500

22,200
16,200
38,400

部　品

部　品

①

①

②

②

③

④

⑤

⑥

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置

アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

硝酸性窒素
還 元 装 置

水銀定量用
分 解 装 置

水銀定量用分解装置・硝酸性窒素還元装置
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アンモニウムイオン試験装置1014 M（※O）
部　品

製品コード製品コード

セット価格 セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円）標準単価（円）

11,800
22,500
15,800
19,500
12,500
2,930

85,030

0070-38-10
0651-13-10
0351-06-10
0564-01-10
0007-07-20
2070-28-10

0070-38-11
0651-13-11
0351-06-11
0564-01-11
0007-07-21
2070-28-10

9,700
18,200
12,100
17,600
11,600
2,930

72,130

①
②
③
④
⑤
⑥

アンモニウムイオン用丸底フラスコ　500ml　45/50
アンモニウムイオン用導入管（ニッロ）（15/35×2）×45/50

アンモニウムイオンコック付ロート 15/35
トラップ球　15/35

冷却器　300mm　15/35
ホールピペット　100ml

アンモニウムイオン試験装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8004-04-03
8010-01-01
8006-01-02

21,000
500

2,600

H 型スタンド大
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )

φ13×1000L
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80

1
2
2

①

②

③ ④

⑤

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置

砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

アンモニウム
イオン試験装置

アンモニウムイオン試験装置

動画配信
始めました！
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セットでご注文の場合、赤ゴム栓が付いています。

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

発生フラスコ　100ml
導入管　8mm
受器　5ml
平栓　15/25

①
②
③
④

0101-15-10
0651-14-10
0308-06-10
0641-01-10S

1,500
3,900
5,900
1,100
12,400

0101-15-10
0651-14-10
0308-06-11
0641-01-11S

1,500
3,900
6,900
2,100
14,400

部　品

砒化水素発生捕集装置  Ⅱ型1016 M（※O）

セットでご注文の場合、赤ゴム栓が付いています。

製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

発生フラスコ　100ml
導入管　8mm
受器　5ml

①
②
③

0101-15-10
0651-14-10
0308-05-10

1,500
3,900
4,000
9,400

部　品

砒化水素発生捕集装置 Ⅰ型1015　 M

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

受器（三角型）　100ml
導入管（砒素発生用）

①
②

0308-07-10
0651-16-10

5,200
7,300
12,500

0308-07-11
0651-16-11

6,200
8,300
14,500

部　品

砒素発生捕集装置1017 M（※O）

①

①

①

②

②

②

③

④

③

ゴム栓No.7

ゴム栓No.7

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置

砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

砒 素 発 生
捕 集 装 置

砒 化 水 素
発生捕集装置

砒化水素発生捕集装置 Ⅰ型・Ⅱ型・砒素発生捕集装置
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セットでご注文の場合、赤ゴム栓が付いています。

製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

砒素試験用フラスコ 40ml
排気管　Ⅰ

導入管
受器　5ml

①
②
③
④

0113-01-10
0408-01-10
0651-15-10
0308-08-10

4,900
2,400
4,400
3,700

15,400

部　品

砒素試験装置　Ⅱ型1019 M

セットでご注文の場合、赤ゴム栓が付いています。

製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

砒素試験用フラスコ  40ml
排気管　Ⅰ

排気管　Ⅱ

①
②
③

0113-01-10
0408-01-10
0408-02-10

4,900
2,400
7,300

14,600

部　品

砒素試験装置 Ⅰ型1018 M

①

①

②

④

③

②

③

ゴム栓No.1

ゴム栓No.12

ゴム栓No.12

ゴム栓No.1

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置

精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

砒 素 試 験
装 置

砒素試験装置 Ⅰ型・Ⅱ型
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製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

枝付フラスコ　50ml
リービッヒ冷却器 400mm（沸点測定用）
アダプター（普通タイプ）25mm

受器　25ml

①
②
③
④

0086-01-10
0002-05-10
0241-03-10S
0308-09-10

3,700
13,400

2,000
9,700

28,800

部　品

沸点測定及び蒸留試験装置1021 M

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

短首フラスコ 1L 29/32
受器（精油定量装置用）4ml
球入冷却器 180ml 15/25

①
②
③

0072-21-10
0307-01-10
0010-18-10

6,400
30,300
15,000
51,700

0072-21-11
0307-01-11
0010-18-11

8,000
35,100
17,000
60,100

部　品

精油定量装置1020 M（※O）

精油定量装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

H 型スタンド大
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製）

21,000
500

2,600

φ13×1000L
平ネジ付 適用φ5～13

中　φ5～ 80

8004-04-03
8010-01-01
8006-01-02

1
2
2

沸点測定及び蒸留試験装置用架台 P
製  品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製）

48,000
都度見積

500
2,600

全長 560mm 10kg
φ12×1000L

平ネジ付 適用φ5 ～ 13
中　φ5 ～ 80

8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-02

1
1
1
1

①

①
②

③

④

②

③

ゴム栓No.1

ゴム栓No.11

ゴム栓No.11

ゴム栓No.7
Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

精 油 定 量
装 置

精油定量装置・沸点測定及び蒸留試験装置
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製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

蒸留フラスコ（丸底フラスコ）50ml
曲り管

リービッヒ冷却器 220mm
受器　25ml 栓付

①
②
③
④

0070-39-10
0435-01-10
0002-06-10
0308-10-10

1,500
3,700

13,400
15,800
34,400

部　品

アルコール数測定装置1022 M

アルコール数測定装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード

8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-01
8006-01-02

48,000
都度見積

500
2,300
2,600

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製）
両開クランプ（アルミ合金製）

全長 560mm　10kg
φ12×1000L

平ネジ付　適用φ5 ～ 13
小　φ3 ～ 55
中　φ5 ～ 80

1
1
3
1
2

ゴム栓全てNo.4

①

②

③

④

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

アルコール
数測定装置

アルコール数測定装置

動画配信
始めました！
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①

②

⑦

⑧

⑨

⑩

③

④

⑤

⑥

ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅰ型1023 M（※O）
部　品

セット価格（側管付Ⅰ-Ⅰ）
セット価格（側管無Ⅰ-Ⅱ）

セット価格（側管付Ⅰ-Ⅰ）
セット価格（側管無Ⅰ-Ⅱ）

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円） 標準単価（円）

12,100
5,500

11,800
37,400
6,100
1,200
4,000

800
1,100
1,500

76,000
69,400

0070-40-10
0070-41-10
0001-05-10
0803-03-10
0267-06-10
4980-00-10
4280-00-10
0435-02-10
0435-03-10
0354-12-10

14,200
6,500

11,800
40,700
6,100
1,200
4,000

800
1,100
1,500

81,400
73,700

0070-40-11
0070-41-11
0001-05-10
0803-03-11
0267-06-10
4980-00-10
4280-00-10
0435-02-10
0435-03-10
0354-12-10

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

フラスコ（蒸留用）　Ⅰ-Ⅰ（側管付）
フラスコ（蒸留用）Ⅰ-Ⅱ

蛇管冷却器（グラハムタイプ）300mm
ミクロケルダールⅠ型用蒸留受器　19/38

トラップ
三角フラスコ　300ml

丸底フラスコ　1000ml
字管　（直管）　（ゴム止付）

L 字管　（ゴム止付）
ロート　50mm　（ゴム止付）

製品コード 製品コード

ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅰ型用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8009-01-02

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
300

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
スプリング
黒ゴム管

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80
30mm　2 個入り
内径 7× 外径 10

1
3
1
3
6
6
1

ゴム栓No.11

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置

無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ミクロケルダール
窒素定量装置

ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅰ型
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ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅱ型1024 M
部　品

セット価格

数量

1
1
1
1
1
2
1
2

標準単価（円／個）

4,000
4,300

37,400
10,700
1,200
1,500

800
1,100

63,600

4280-00-10
0267-05-10
0803-02-10
0002-07-10
4980-00-10
0354-12-10
0435-02-10
0435-03-10

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

蒸留フラスコ　1L（丸底フラスコ）　
トラップ

ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器
リービッヒ冷却器（ミクロケルダール用）300mm

三角フラスコ　300ml
ロート　50mm（ゴム止め付）

字管（直管）（ゴム止め付）
字管（L 字管）（ゴム止め付）

製品コード

ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅱ型用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
黒ゴム管

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80
内径 7× 外径 10

1
3
1
3
5
5

①

②

③

④

⑥

⑥

⑦⑧

⑧

ゴム栓
No.10

ゴム栓No.11

⑤

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置

無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ミクロケルダール
窒素定量装置

ミクロケルダール窒素定量装置　Ⅱ型
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無水炭酸定量装置1026 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

コック付ロート
無水炭酸定量分解フラスコ

吸収管
三角フラスコ 目盛入り 500ml

①
②
③
④

0351-07-10
0114-01-10
0389-01-10
0101-16-10

14,600
13,400
46,000
7,100

81,100

0351-07-11
0114-01-10
0389-01-11
0101-16-11

18,200
13,400
47,500

8,500
87,600

部　品

無水炭酸定量装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

H 型スタンド大
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
黒ゴム管

21,000
500

2,600

φ13×1000L
平ネジ付 適用φ5～13

中　φ5 ～ 80
内径 7× 外径 10

8004-04-03
8010-01-01
8006-01-02

1
2
2

アマルガム還元器1027 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

アマルガム用受器 30ml
アマルガム用滴下ロート 300ml

①
②

0309-01-10
0355-01-10

4,000
41,200
45,200

0309-01-10
0355-01-11

4,000
47,200
51,200

部　品

アマルガム還元器用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

H 型スタンド中
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
黒ゴム管

14,000
500

2,800

φ13×750L
平ネジ付 適用φ5～13

大　φ5 ～ 100
内径 7× 外径 10

8004-04-02
8010-01-01
8006-01-03

1
1
1

①

①

②

②

③

④

ゴム栓No.2

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置

酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

アマルガム
還 元 器

無 水 炭 酸
定 量 装 置

無水炭酸定量装置・アマルガム還元器
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全硫黄燃焼装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
両開クランプ（アルミ合金製 )

スプリング

48,000
都度見積
都度見積
1,100

500
2,800
2,600

300

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5～13

大　φ5 ～ 100
中　φ5 ～ 80

30mm　2 個入り

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-03
8006-01-02
8009-01-02

1
2
1
2
3
1
2
1

全硫黄燃焼装置1032 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

トラップ球（全硫黄燃焼用）
吸収ピペット（全硫黄燃焼用）

（全硫黄燃焼用）三ツ口フラスコ
冷却器（全硫黄燃焼用）24/40-15/35

燃焼器（全硫黄燃焼用）
ガラスバーナー

①
②
③
④
⑤
⑥

0568-06-10
0390-06-10
0080-28-10
0005-06-20
0802-01-10
0802-02-10

14,600
21,800
25,500
12,100
26,700
12,100

112,800

0568-06-11
0390-06-11
0080-28-11
0005-06-21
0802-01-11
0802-02-11

15,700
24,000
32,200
14,300
28,900
13,100

128,200

部　品

酸素定量装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )

黒ゴム管

48,000
都度見積
都度見積
1,100

500
2,600

全長 560mm 10kg
φ12×1000L
φ12×600L

適用φ13×φ13
平ネジ付 適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80
内径 7× 外径 10

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-03
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02

1
3
1
3
3
3

酸素定量装置1030 M
製　品
コード

セット価格

標準単価（円）

①
②
③
④

0150-11-10
0801-01-10
0435-04-10
0390-01-10

クロマトグラフ管
ガスビューレット　100ml

曲り管
ヘンペル用吸収ピペット

6,800
48,400
2,700

20,600
78,500

部　品

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑥

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

全 硫 黄
燃 焼 装 置

酸 素 定 量
装 置

酸素定量装置・全硫黄燃焼装置
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アブデルハルデン真空装置1034 M（※O）

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード
部　品

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

乾燥容器　A
乾燥容器　B
乾燥容器　C

短首丸底フラスコ 300ml 29/42
球入冷却器 300mm 24/40

①
②
③
④
⑤

0441-01-10
0441-02-10
0441-03-10
0072-15-10S
0010-02-40S

49,700
26,700
21,800
4,900

14,900
118,000

0441-01-11
0441-02-11
0441-03-11
0072-15-11S
0010-02-41S

53,300
30,300
25,500

5,800
17,600

132,500

製品コード

セット価格 セット価格

製品コード標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

三角フラスコ 1000ml 50/50
冷却器（腐蝕試験器用）430mm

ホルダー

①
②
③

0101-17-10
0005-07-10
0652-01-10

10,400
29,100
6,100

45,600

0101-17-11
0005-07-11
0652-01-10

13,000
31,700

6,100
50,800

部　品

腐蝕試験器1033 M（※O）

アブデルハルデン真空装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

H 型スタンド大
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )

21,000
500

2,600

φ13×1000L
平ネジ付 適用φ5～13

中　φ5 ～ 80

8004-04-03
8010-01-01
8006-01-02

1
2
2

①

①

②

②

③

③

④

⑤
Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

腐蝕試験器

腐蝕試験器・アブデルハルデン真空装置
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ウィットマー蒸留装置1035 M（※O）
部　品

セット価格 セット価格

普通摺合 透明摺合※
標準単価（円） 標準単価（円）

5,800
35,100
10,700
8,000

17,300
31,000
9,900
3,300

121,100

0070-20-10S
0319-02-20S
0200-07-10
0216-07-20
0009-02-30S
0305-02-10S
0210-06-10
0090-03-20S

6,500
37,600
12,900
10,500
20,600
35,900
11,900
4,300

140,200

0070-20-11S
0319-02-21S
0200-07-11
0216-07-21
0009-02-31S
0305-02-11S
0210-06-11
0090-03-21S

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

丸底フラスコ　1L　24/40
分溜管ウィットマー型（外筒管無）300mm 24/40

連結管（ト字型） 15/35×24/40×28/12
連結管　28/12×19/38

ジムロート冷却器　300mm　19/38
分留受器　19/38×（15/35×4）

連結管（減圧用・中管付）　19/38（両メス用）
茄子型フラスコ　50ml　15/35

製品コード 製品コード

ウィットマー蒸留装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-04
8008-01-02
8008-01-01

48,000
都度見積
都度見積

1,100
500

2,600
1,000

400
300

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）

C 型ムッフ（ステンレス製）
角型ムッフ（合金）

両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

テーパージョイント用クランプ
テーパージョイント用クランプ

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5 ～ 13

中　φ5 ～ 80
ステンレス　28 用
ステンレス　19 用
ステンレス　15 用

1
2
1
2
3
3
1
2
4

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ウィットマー
蒸 留 装 置

ウィットマー蒸留装置
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製  品
コード

セット価格

標準単価（円）

滴下ロート　100ml
クロマトグラフ管
試験用フラスコ

土壌分析装置用直管（ゴム止付）

①
②
③
④

0340-08-10
0150-12-10
0113-02-10
0435-05-10

20,300
4,700
4,900
1,300
31,200

部　品

土壌置換容量測定装置1038 M

真空ライン装置　Ⅰ型1036

真空ライン装置　Ⅱ型1037

※真空ライン装置については
　お問合せください。

①

②

③

④
ゴム栓No.2

ゴム栓No.7

ゴム栓No.7

Z

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置

ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置

真空ライン
装 置

真空ライン装置 Ⅰ型・Ⅱ型・土壌置換容量測定装置
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ディーンスターク還流式抽出装置1041 M（※O）

部　品 製  品
コード

セット価格

透明摺合※普通摺合

□□□□-□□-11□□□□-□□-10

標準単価（円）標準単価（円）

15,800
62,000
12,100
89,900

14,600
58,100
9,500

82,200

0010-07
0050-05
0072-32

①
②
③

球入冷却器
抽出部 24/40×50/50

短首丸底フラスコ（1000ml・50/50）

ディーンスターク還流式抽出装置用架台 P
規 格品 名 標準価格（円／個）数量製  品

コード
8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-02

48,000
都度見積

500
2,600

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )

全長 560mm　10kg
φ12×1000L

平ネジ付　適用φ5 ～ 13
中　φ5 ～ 80

1
2
2
2

①

②

③

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

ディーンスターク還流式抽出装置

動画配信
始めました！
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KD 濃縮装置用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）
ステンレス無垢（むく）棒（補強）
C 型ムッフ（ステンレス製）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )
ボールジョイントクランプ

スプリング

48,000
都度見積
都度見積
1,100

500
2,600

700
350

全長 560mm　10kg
φ12×1000L
φ12×450L

適用φ13×φ13
平ネジ付　適用φ5～13

中　φ5 ～ 80
18 用

40mm　2 個組

8000-01-01
8002-05-04
8002-05-02
8010-06-02
8010-01-01
8006-01-02
8008-03-02
8009-01-03

1
2
1
2
2
2
1
2

KD 濃縮装置1042 M（※O）

製  品
コード

セット価格

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合 透明摺合※

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

受器　5ml
受器　10ml

KD 用濃縮フラスコ 300ml 24/40
KD 用濃縮フラスコ 500ml 24/40
連結管（Y 字型） 19/38×（24/40×2）

キャピラリー管 19/38
分留管スニーダー型 200mm

トラップ 24/40×18/9
蛇管冷却器 300mm 18/9×24/40
連結管（減圧用・中管付）24/40

排気管曲管 24/40
平栓 24/40

①

②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

0308-13
0308-14
0091-01
0091-02
0202-06
0650-05
0315-02
0566-05
0005-05
0210-04
0407-06
0641-05

5,500
5,900
9,300
9,700
9,900
4,700

22,500
19,400
17,000
11,000
11,500

1,500
127,900

6,800
7,100

11,700
12,100
13,500

5,800
24,900
21,700
19,300
13,500
15,200

2,700
154,300

部　品

-40 -41

-10S -11S
-10S -11S

-10S -11S

-10S -11S

①

②

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置

クデルナ・ダニッシュ濃縮装置
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ソックスレー装置　小　用架台 P
製　品
コード 品　名 規　格 数量

標準価格
（円／個）

万能台座（コの字型）
ステンレス無垢（むく）棒（支柱）

角型ムッフ（合金）
両開クランプ（アルミ合金製 )

48,000
都度見積

500
2,600

全長 560mm  10kg
φ12×1000L

平ネジ付　適用φ5 ～ 13
中　φ5 ～ 80

8000-01-01
8002-05-04
8010-01-01
8006-01-02

1
1
2
2

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　34/28×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 150ml 24/40

①
②
③

12,100
10,900

4,700
37,100

15,000
12,600
5,500

44,100

部　品

ソックスレー抽出器  Ⅰ型  小1050 M（※O）

製  品
コード

0050-01
0010-08
0074-31

セット価格（フラスコ３個付）

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　60/30×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 500ml 24/40

⑦
⑧
⑨

36,300
24,200

6,100
78,800

40,600
27,300
7,300

89,800

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅰ型　大1052 M（※O）

製  品
コード

0050-03
0010-10
0074-33

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　50/50×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 300ml 24/40

④
⑤
⑥

24,200
20,100
4,900

59,000

28,100
22,700

6,100
69,100

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅰ型　中1051 M（※O）

製  品
コード

0050-02
0010-09
0074-32

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　71/60×29/42
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 1000ml 29/42

⑩
⑪
⑫

55,700
41,200
7,300

118,800

61,600
45,700
8,700

133,400

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅰ型　特大1053 M（※O）

製  品
コード

0050-04
0010-11
0074-34

■ソックスレー抽出器Ⅰ型用適用円筒ろ紙
小：φ30×100mm
中：φ40×150mm
大：φ53×150mm

特大：φ60×200mm

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

セット価格（フラスコ３個付）

セット価格（フラスコ３個付）

セット価格（フラスコ３個付）

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ソックスレー
抽 出 器

ソックスレー抽出器 Ⅰ型 
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標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　34/45×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 150ml 24/40

①
②
③

12,100
10,900

4,700
37,100

15,000
12,600
5,500

44,100

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅱ型　小1054 M（※O）

製  品
コード

0052-01
0010-12
0074-31

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　60/50×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 500ml 24/40

⑦
⑧
⑨

36,300
24,200

6,100
78,800

40,600
27,300
7,300

89,800

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅱ型　大1056 M（※O）

製  品
コード

0052-03
0010-14
0074-33

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出器　85/50×29/42
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 2000ml 29/42

⑬
⑭
⑮

72,600
60,500
11,600

167,900

79,800
66,300
13,000

185,100

部　品

ソックスレー抽出器  Ⅱ型（2ℓ用）1058 M（※O）

製  品
コード

0052-05
0010-16
0074-35

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　50/50×24/40
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 300ml 24/40

④
⑤
⑥

24,200
20,100
4,900

59,000

28,100
22,700
6,100

69,100

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅱ型　中1055 M（※O）

製  品
コード

0052-02
0010-13
0074-32

標準単価（円） 標準単価（円）

普通摺合

□□□□-□□-10 □□□□-□□-11

透明摺合※

抽出部　71/60×29/42
球入冷却器

ソックスレーフラスコ 1000ml 29/42

⑩
⑪
⑫

55,700
41,200
7,300

118,800

61,600
45,700
8,700

133,400

部　品

ソックスレー抽出器　Ⅱ型　特大1057 M（※O）

製  品
コード

0052-04
0010-15
0074-34

■ソックスレー抽出器Ⅱ型用適用円筒ろ紙

小：φ28×100mm
中：φ40×150mm
大：φ53×150mm

特大：φ60×200mm
2ℓ：φ75×210mm

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

セット価格（フラスコ３個付） セット価格（フラスコ３個付）

セット価格（フラスコ３個付）セット価格（フラスコ３個付）

セット価格（フラスコ３個付）

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ソックスレー
抽 出 器

ソックスレー抽出器 Ⅱ型
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部　品

ソックスレー抽出器　セパレート型1059 O

製品コード

セット価格

透明摺合
標準単価（円）

79,900
23,000
34,100
13,000
150,000

0052-06-11
0052-07-11
0013-04-11
0074-35-11

①

②

③

④

抽出部（本体）　下部摺合29/42
抽出部（フタ）　上部摺合34/45
ホプキンス冷却器　400mm
ソックスレーフラスコ　2000ml　29/42

①

②

③

④

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ソックスレー
抽 出 器

ソックスレー抽出器　セパレート型  

動画配信
始めました！
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組立式万能スタンド8000 Aタイプ
セット型番 A-500 A-1000 A-1200

製品コード
完成寸法

部品名

価格（円）

部
品
構
成

W500×H800 W1000×H800 W1200×H1000

万能ベース
補強棒

パイプφ13×500
パイプφ13×800
パイプφ13×1000
パイプφ13×1200
角ムッフ　蝶ネジ
C型ムッフ

8000-01-01
8000-03-01
8002-02-03
8002-02-06
8002-02-08
8002-02-09
8010-01-02
8010-06-02

1
‒
3
3
‒
‒
9
‒

1
‒
‒
5
3
‒
15
‒

2
2
‒
‒
5
4
20
2

組立式万能スタンド8000 Bタイプ
セット型番 B-500 B-1000 B-1200

製品コード
完成寸法

部品名

価格（円）

部
品
構
成

W600×H1000 W1000×H1000 W1200×H1000

主体ベース
補強棒

パイプφ19×450
パイプφ19×600
パイプφ19×1000
パイプφ19×1200
パイプφ13×600
パイプφ13×1000
パイプφ13×1200

C型ムッフ

8000-02-01
8000-03-01
8002-04-02
8002-04-03
8002-04-05
8002-04-06
8002-02-04
8002-02-08
8002-02-09
8010-06-02

6
2
2
1
‒
‒
4
4
‒
22

6
2
2
‒
1
‒
‒
9
‒
22

8
2
2
‒
‒
1
‒
6
4
26

お問い合せ下さい

お問い合せ下さい

Z

Z

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●鋳鉄製焼付塗装
●適用支柱　φ13mm

P

製　品
コード 品　名 型　式

標準価格
（円／個）

万能台座
万能台座

48,000
36,000

コの字型
ユニット型

8000-01-01
8000-01-02

10
8

全長
（mm）

重量
（kg）

560
500

●鋳鉄製耐薬品塗装仕上
●適用パイプ：上部穴φ13mm、横穴φ19mm

P

品　名 型　式
標準価格
（円／個）

主体ベース 都度見積8000-02-01

寸法
（W×D×H）

122×42×90

万能台座8000

システムスタンドベース8000

●スライド式ですから自由な位置で固定できます。
　（取付にはCムッフが必要です。）
●オールステンレス製SUS304

P

寸法（伸縮）
（mm）

標準価格（円／個）

8,200550～9508000-03-01

スライド式補強棒8000

製　品
コード

製　品
コード

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●ステンレス製SUS304

※長さ1000mm以上は別途送料が必要です。

※長さ1000mm以上は別途送料が必要です。

Pステンレスパイプ8002

製  品
コード

外径×長さ
（mm） 標準価格（円／個）

500
640
800
950
1,150
1,200
1,400
1,500
1,800
2,200
2,900
3,700

φ12×300
φ12×400
φ12×500
φ12×600
φ12×750
φ12×800
φ12×900
φ12×1000
φ12×1200
φ12×1500
φ12×2000
φ12×2500

8002-01-01
8002-01-02
8002-01-03
8002-01-04
8002-01-05
8002-01-06
8002-01-07
8002-01-08
8002-01-09
8002-01-10
8002-01-11
8002-01-12

製  品
コード

700
1,100
1,400
1,800
2,100
2,600
3,200
4,200
5,300

φ16×300
φ16×450
φ16×600
φ16×800
φ16×1000
φ16×1200
φ16×1500
φ16×2000
φ16×2500

8002-03-01
8002-03-02
8002-03-03
8002-03-04
8002-03-05
8002-03-06
8002-03-07
8002-03-08
8002-03-09

製  品
コード

800
1,200
1,600
2,100
2,500
3,200
3,800
4,900
6,100

φ19×300
φ19×450
φ19×600
φ19×800
φ19×1000
φ19×1200
φ19×1500
φ19×2000
φ19×2500

8002-04-01
8002-04-02
8002-04-03
8002-04-04
8002-04-05
8002-04-06
8002-04-07
8002-04-08
8002-04-09

製  品
コード

700
700
800
950
1,200
1,300
1,400
1,500
1,800
2,200
2,900
3,800

φ13×300
φ13×400
φ13×500
φ13×600
φ13×750
φ13×800
φ13×900
φ13×1000
φ13×1200
φ13×1500
φ13×2000
φ13×2500

8002-02-01
8002-02-02
8002-02-03
8002-02-04
8002-02-05
8002-02-06
8002-02-07
8002-02-08
8002-02-09
8002-02-10
8002-02-11
8002-02-12

●ステンレス（SUS304）研磨仕上

P

製  品
コード

外径×長さ
（mm）

標準価格
（円／個）

都度見積

都度見積

都度見積

都度見積

φ12×300

φ12×450

φ12×600

φ12×1000

8002-05-01
8002-05-02
8002-05-03
8002-05-04

製  品
コード

標準価格
（円／個）

都度見積

都度見積

都度見積

都度見積

φ12×1200

φ12×1500

φ12×2000

φ12×2500

8002-05-05
8002-05-06
8002-05-07
8002-05-08

ステンレス無垢（むく）棒8002
●素材：乳白色ポリエチレン

P

製  品
コード

適用パイプ
（mm）

入数
（個/袋） 標準価格（円 /袋）

400

400

600

700

φ12用

φ13用

φ16用

φ19用

10

10

10

10

8002-06-01
8002-06-02
8002-06-03
8002-06-04

パイプ用キャップ8002

外径×長さ
（mm） 標準価格（円／個）

外径×長さ
（mm） 標準価格（円／個）

外径×長さ
（mm） 標準価格（円／個）

外径×長さ
（mm）

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●ベース：鋳鉄製、支柱：鉄製メッキ

P

製　品
コード

スタンド
（ベース）

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

小
中
大
特大

5,100
6,600
10,400
16,200

φ9×600
φ13×750
φ13×1000
φ15×1200

8004-01-01
8004-01-02
8004-01-03
8004-01-04

三つ足スタンド8004

●ベース：鋳鉄製、支柱：鉄製メッキ

P

製　品
コード

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

小
中
大
特大

販売中止
8,200
10,600
14,000

φ9×600
φ13×750
φ13×1000
φ15×1200

8004-02-01
8004-02-02
8004-02-03
8004-02-04

平角スタンド8004

●ベース：鋳鉄製、支柱：SUSパイプ

P

製　品
コード

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

中
大
特大

21,000
26,000
30,000

φ16×1000
φ16×1000
φ16×1200

8004-03-01
8004-03-02
8004-03-03

馬蹄型スタンド8004

スタンド
（ベース）

スタンド
（ベース）

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●ベース：鋳鉄製、支柱：鉄製メッキ

P

製　品
コード

スタンド
（ベース）

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

小
中
大
特大

8,500
14,000
21,000
30,000

φ9×600
φ13×750
φ13×1000
φ15×1200

8004-04-01
8004-04-02
8004-04-03
8004-04-04

H型スタンド8004

●ベース・支柱共ステンレス製（SUS304）
●ベースはステンレス製アジャスターネジ付

P

製　品
コード

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

小
中
大
特大

44,000
50,000
68,000
94,000

φ10×700
φ10×700
φ16×1000
φ18×1000

8004-05-01
8004-05-02
8004-05-03
8004-05-04

ステンレス製H型スタンド8004

●ベース・支柱共ステンレス製（SUS304）

P

製　品
コード

支柱
（φ×長さmm）

標準価格
（円／個）

小
中
大

36,000
44,000
60,000

φ10×700
φ10×700
φ13×1000

8004-06-01
8004-06-02
8004-06-03

ステンレス製平台スタンド8004

スタンド
（ベース）

スタンド
（ベース）

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●ツノ付テーパージョイントの接続部の固定用です。

P

入数
（個 / 袋）

規格
（φ× 長さ mm）

標準価格
（円 / 袋）

φ6×20
φ6×30
φ6×40

250
300
350

2
2
2

8009-01-01
8009-01-02
8009-01-03

カギ止めスプリング8009

●ステンレス製

P

製品コード 適合ジョイント
標準価格

（円／個）

300
400
500
800

1,000

15/25
19/38
24/40
29/42

34

8008-01-01
8008-01-02
8008-01-03
8008-01-04
8008-01-05

テーパージョイント用クランプ8008

●ステンレス製

P

製  品
コード

製  品
コード

入数
（個 / 袋）

標準価格
（円 / 袋）

ネジ止式 4,90038008-05-01

Pセパラブルフラスコ用クランプ8008

規格製  品
コード

適合ジョイント仕様 標準価格
（円／個）

400
700
900

1,000

12
18
22
28

8008-03-01
8008-03-02
8008-03-03
8008-03-04

ボールジョイント用クランプ8008

コイルバネ

製　品
コード 適用規格 標準単価

( 円 )

32830-01

32830-02

32830-03

32830-04

口内径   75mm 用

口内径 120mm 用

口内径 130mm 用

口内径 150mm 用

6,600

6,710

6,710

7,150

材質：SUS304（耐薬・耐熱性に優れています。ワンタッチ操作で脱着が簡単
確実に行えます。各ツメの特殊角度によりフランジ部分が平均的圧力で密着
します。

セパラワンタッチクランプ32830 N

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●アルミ合金製（挟部耐熱ビニール被覆）

P

製　品
コード 標準価格（円 / 個）

極小
小
中
大

1,900
2,300
2,600
2,800

φ3 ～ 25×120×55×8
φ5 ～ 55×140×85×10
φ5 ～ 80×155×120×11
φ5 ～ 100×155×150×11

8006-01-04
8006-01-01
8006-01-02
8006-01-03

両開クランプ3P　（普及品）8006

標準価格（円／個）

3,600
4,600
5,000

8006-03-01
8006-03-02
8006-03-03

●アルミ合金ダイカスト製（挟部耐熱ビニール被覆）
●回転式により角度調整360°自在　●若干の伸縮が可能

Pムッフ付両開クランプ8006

●煩わしかった実験装置の取り外しが大変便利です。

P

締付範囲
（mm）

全長
（mm） 標準価格（円 / 個）

S
M

7,200
8,100

φ5 ～ 55
φ5 ～ 80

260
330

8006-04-01
8006-04-02

フリークランプ8006

型番

締付範囲
（mm）

全長
（mm）

小
中
大

φ5 ～ 50
φ5 ～ 80
φ5 ～ 100

145
180
200

型番

寸法 A×B×C×D
（mm）型番

製　品
コード

製　品
コード

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●アルミ合金製（耐熱ビニール被覆）

P

製　品
コード 標準価格（円 /個）

小
中
大

φ15～30
φ30～45
φ40～70

135×9
150×10
205×10

8006-05-01
8006-05-02
8006-05-03

丸型クランプ（普及品）8006

締付範囲
（mm）

柄（長さ×φ）
（mm）型番

●オールステンレス製（SUS304）　●電解研磨仕上げ

P

標準価格（円 /個）

SC-1
SC-2
SC-3
SC-4

2,400
2,300
2,700
2,700

1,700
1,900
2,300

φ3～20
φ5～20
φ10～30
φ20～50

230
210
230
310

8006-06-01
8006-06-02
8006-06-03
8006-06-04

ライトクランプSC型8006

締付範囲
（mm）

全長
（mm）型番

●鋼板製（SS-41）　●ユニクロームメッキ仕上げ

P

標準価格（円 /個）

SP-1
SP-2
SP-3
SP-4

1,200
1,300
1,400
1,800

φ3～20
φ10～25
φ10～30
φ20～50

230
210
230
310

8006-07-01
8006-07-02
8006-07-03
8006-07-04

ライトクランプSP型8006

締付範囲
（mm）

全長
（mm）型番

製　品
コード

製　品
コード

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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P

内径
（mm）型番 標準価格（円／個）柄の長さ

（mm）
製  品
コード

8006-10-01
8006-10-02
8006-10-03
8006-10-04
8006-10-05
8006-10-06
8006-10-07
8006-10-08
8006-10-09

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800

φ50
φ60
φ72
φ80
φ90
φ100
φ115
φ130
φ160

R-5
R-6
R-7.2
R-8
R-9
R-10
R-11.5
R-13
R-16

210
210
210
210
210
240
240
240
240

●鉄製ユニクロームメッキ

P

内径
（mm）

型番 標準価格（円／個）製  品
コード

8006-08-01
8006-08-02
8006-08-03

900
1,100
1,200

小
中
大

φ45
φ65
φ90

●小・中・大はオールクロームメッキ仕上げ

ムッフ付リング8006

カットリング　長柄付8006

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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●亜鉛合金ダオカスト製クロームメッキ仕上げ

P

製　品
コード

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

平ネジ
ボルトネジ

500
650

φ5～13
φ5～13

8010-01-01
8010-01-02

角型ムッフ　強度品8010

型番

●アルミ合金ダイカスト製

P

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

蝶ネジ
トンボネジ

600
1,200

φ5～13
φ5～13

8010-02-01
8010-02-02

角型ムッフ8010

型番

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

T-13A
T-20A

7,500
17,400

φ6～13
φ10～20

8010-03-01
8010-03-02

P角型ムッフ（オールステンレス製）8010
型番

製　品
コード

製　品
コード

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具

223



●亜鉛合金製特殊メッキ仕上げ

P

製　品
コード

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

角型
N型

1,300
1,300

φ6～φ16
φ6～φ13

8010-04-01
8010-04-02

爪付ムッフ8010

型番

●SNは亜鉛合金ダイカスト製クロームメッキ、VNは亜鉛合金ダイカスト製特殊メッキ

P

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

VN蝶ネジ 600φ6～φ168010-05-01

V 型ムッフ8010

型番

●撹拌機固定用としてもご使用できます。
●亜鉛合金製特殊メッキ

適用サイズ
（mm） 標準価格（円／個）

φ11～22／φ11～18 販売中止8010-09-01

特大ムッフ8010

製　品
コード

製　品
コード

●B：ステンレス製、C：オールステンレス製、D：爪なし

P

標準価格（円 /個）

B
C
D

1,100
1,300
1,000

φ13／φ13
φ13／φ13
φ13／φ13

8010-06-02
8010-06-03
8010-06-04

C 型ムッフ8010

適用サイズ
（mm）型番製　品

コード

8010-04-02

8010-04-01

P

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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P

製  品
コード

上下板寸法
（mm）

伸縮範囲
（mm）

耐荷重
（kg） 標準価格（円／個）

80×80
100×100
150×150
180×180
200×200
250×250
300×300

11,000
11,300
13,600
15,000
15,600
46,400
59,800

52～140
55～140
75～245
75～245
75～245
75～385
88～490

8030-01-01
8030-01-02
8030-01-03
8030-01-04
8030-01-05
8030-01-06
8030-01-07

15/8
15/8
40/25
40/25
40/25
60/35
80/45

●上下板のみステンレス製
●耐荷重は（左）静止状態／（右）伸縮作業時の参考値です。

製  品
コード

上下板寸法
（mm）

伸縮範囲
（mm）

耐荷重
（kg） 標準価格（円／個）

80×80
100×100
150×150
180×180
200×200
250×250
300×300

38,800
40,000
47,800
50,800
52,800
105,600
138,900

52～140
55～140
75～245
75～245
75～245
75～385
88～490

8030-02-01
8030-02-02
8030-02-03
8030-02-04
8030-02-05
8030-02-06
8030-02-07

15/8
15/8
40/25
45/25
45/25
60/35
80/45

●オールステンレス製（SUS304）
●耐荷重は（左）静止状態／（右）伸縮作業時の参考値です。

ラボラトリージャッキ　ノブ式8030

P

製  品
コード

上下板寸法
（mm）

伸縮範囲
（mm）

耐荷重
（kg） 標準価格（円／個）

150×150
200×200
250×250
300×300
400×400

21,400
23,300
57,000
68,900
240,000

75～245
75～245
75～385
88～490
175～560

8030-03-01
8030-03-02
8030-03-03
8030-03-04
8030-03-05

40/25
45/25
60/35
80/45
90/55

●上下板のみステンレス製
●耐荷重は（左）静止状態／（右）伸縮作業時の参考値です。

製  品
コード

上下板寸法
（mm）

伸縮範囲
（mm）

耐荷重
（kg） 標準価格（円／個）

150×150
200×200
250×250
300×300
400×400

53,700
59,200
113,100
147,800
420,000

75～245
75～245
75～385
88～490
175～560

8030-04-01
8030-04-02
8030-04-03
8030-04-04
8030-04-05

40/25
45/25
60/35
80/45
90/55

●オールステンレス製
●耐荷重は（左）静止状態／（右）伸縮作業時の参考値です。

ラボラトリージャッキ　ラチェットハンドル式8030

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具

動画配信
始めました！
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マントルヒーター（フラスコ用）自動温度調節器内蔵8100

製　品
コード

ヒーター表面温度
（℃）

フラスコ容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

P
●感温部を内蔵したマントルヒーターで、ヒーターの表面温度をコントロールします。但し、液温とは一致しません。
●電源　AV100V

8100-03-02
8100-03-03
8100-03-04
8100-03-05
8100-03-06
8100-03-07
8100-03-08
8100-03-09
8100-04-02
8100-04-03
8100-04-04
8100-04-05
8100-04-06
8100-04-07
8100-04-08
8100-04-09
8100-05-02
8100-05-03
8100-05-04
8100-05-05
8100-05-06
8100-05-07
8100-05-08
8100-05-09

AFRT-2L
AFRT-3L
AFRT-5L
AFRT-10L
AFRT-20L
AFRT-30L
AFRT-50L
AFRT-100L
AFRT-2M
AFRT-3M
AFRT-5M
AFRT-10M
AFRT-20M
AFRT-30M
AFRT-50M
AFRT-100M
AFRT-2H
AFRT-3H
AFRT-5H
AFRT-10H
AFRT-20H
AFRT-30H
AFRT-50H
AFRT-100H

低温用

15～120
（液温max90)

中温用

90～300
（液温max200)

高温用

120～450
（液温max300)

200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

100
100
150
200
300
400
500
800
180
200
250
400
500
600
700
1200
180
200
250
400
500
600
700
1200

43,200
47,300
49,600
59,700
66,800
75,800
90,500
127,000
43,200
47,300
49,600
59,700
66,800
75,800
90,500
127,000
75,000
77,600
79,800
83,600
91,500
102,000
115,000
150,000

マントルヒーター（フラスコ用）入力調整器付8100 P
●入力調整器付ですので、ヒーターの約20%～100%の広い範囲の
　コントロールができます。
●低い温度（100℃以下）にてご使用の場合は、ヒーター容量を変える
　必要があります。お問合せください。
●電源　AC100V　・　ヒーター表面最高温度　450℃

製　品
コード

フラスコ容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

AFR-1
AFR-2
AFR-3
AFR-5
AFR-10
AFR-20
AFR-30
AFR-50
AFR-100

8100-02-01
8100-02-02
8100-02-03
8100-02-04
8100-02-05
8100-02-06
8100-02-07
8100-02-08
8100-02-09

100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

100
180
200
250
400
500
600
700
1200

37,600
39,000
42,000
43,300
47,800
59,800
69,300
80,300
109,300

マントルヒーター　（フラスコ用）8100 P
●電圧調整器又は温度調節器が必要です。
●2L以上はヒーター回路が上下2回路に分かれています。
●電源　AC100V　・　ヒーター表面最高温度　450℃

製　品
コード

フラスコ容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

AF-05
AF-1
AF-2
AF-3
AF-5
AF-10
AF-20
AF-30
AF-50
AF-100

8100-01-10
8100-01-01
8100-01-02
8100-01-03
8100-01-04
8100-01-05
8100-01-06
8100-01-07
8100-01-08
8100-01-09

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

50
100
180
200
250
400

500（250×2）
600（300×2）
700（350×2）
1200（600×2）

16,000
17,300
18,800
22,000
26,400
30,600
39,000
48,000
59,000
92,000

Apparatus

ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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マントルヒーター（ビーカー用）自動温度調節器内蔵8110

製　品
コード

ヒーター表面温度
（℃）

ビーカー容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

P
●感温部を内蔵したマントルヒーターで、ヒーターの表面温度をコントロールします。但し、液温とは一致しません。
●電源　AV100V

8110-03-02
8110-03-03
8110-03-04
8110-03-05
8110-03-06
8110-03-07
8110-03-08
8110-03-09
8110-04-02
8110-04-03
8110-04-04
8110-04-05
8110-04-06
8110-04-07
8110-04-08
8110-04-09
8110-05-02
8110-05-03
8110-05-04
8110-05-05
8110-05-06
8110-05-07
8110-05-08
8110-05-09

GBRT-2L
GBRT-3L
GBRT-5L
GBRT-10L
GBRT-20L
GBRT-30L
GBRT-50L
GBRT-100L
GBRT-2M
GBRT-3M
GBRT-5M
GBRT-10M
GBRT-20M
GBRT-30M
GBRT-50M
GBRT-100M
GBRT-2H
GBRT-3H
GBRT-5H
GBRT-10H
GBRT-20H
GBRT-30H
GBRT-50H
GBRT-100H

低温用

15～120
（液温max90)

中温用

90～300
（液温max200)

高温用

120～450
（液温max300)

200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

100
100
150
200
300
400
500
800
180
200
250
400
500
600
700
1200
180
200
250
400
500
600
700
1200

43,200
47,300
49,600
59,700
66,800
75,800
90,500
127,000
43,200
47,300
49,600
59,700
66,800
75,800
90,500
127,000
75,000
77,600
79,800
83,600
91,500
102,000
115,000
150,000

マントルヒーター（ビーカー用）入力調整器付8110 P
●入力調整器付ですので、ヒーターの約20%～100%の広い範囲の
　コントロールができます。
●低い温度（100℃以下）にてご使用の場合は、ヒーター容量を変える
　必要があります。お問合せください。
●電源　AC100V　・　ヒーター表面最高温度　450℃

製　品
コード

ビーカー容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

GBR-1
GBR-2
GBR-3
GBR-5
GBR-10
GBR-20
GBR-30
GBR-50
GBR-100

8110-02-01
8110-02-02
8110-02-03
8110-02-04
8110-02-05
8110-02-06
8110-02-07
8110-02-08
8110-02-09

100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

100
180
200
250
400
500
600
700
1200

37,600
39,000
42,000
43,300
47,800
59,800
69,300
80,300
109,300

マントルヒーター　（ビーカー用）8110 P
●電圧調整器又は温度調節器が必要です。
●2L以上はヒーター回路が上下2回路に分かれています。
●電源　AC100V　・　ヒーター表面最高温度　450℃

製　品
コード

ビーカー容量
（ml）

電気容量
（W）

標準価格
（円／個）型　式

GB-05
GB-1
GB-2
GB-3
GB-5
GB-10
GB-20
GB-30
GB-50
GB-100

8110-01-10
8110-01-01
8110-01-02
8110-01-03
8110-01-04
8110-01-05
8110-01-06
8110-01-07
8110-01-08
8110-01-09

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000

50
100
180
200
250
400

500（250×2）
600（300×2）
700（350×2）
1200（600×2）

16,000
17,300
18,800
22,000
26,400
30,600
39,000
48,000
59,000
92,000

Apparatus
ガラス分析用
装 置

膜透過実験装置 
PERMCELL

ガス置換装置

無 水 溶 媒
蒸 留 装 置
水 蒸 気
蒸 留 装 置
蒸 留 水
製 造 装 置
シ ア ン
蒸 留 装 置
フ ッ 素
蒸 留 装 置
フッ素イオン
蒸 留 装 置
フェノール
蒸 留 装 置
ペントテンサン
蒸 留 装 置
水銀定量用
分 解 装 置
硝酸性窒素
還 元 装 置
アンモニウム
イオン試験装置
砒 化 水 素
発生捕集装置
砒 素 発 生
捕 集 装 置
砒 素 試 験
装 置
精 油 定 量
装 置
沸 点 測 定
及 び 蒸 留
試 験 装 置

アルコール
数測定装置
ミクロケルダール
窒素定量装置
無 水 炭 酸
定 量 装 置
アマルガム
還 元 器
酸 素 定 量
装 置
全 硫 黄
燃 焼 装 置

腐蝕試験器

ア ブ デ ル
ハ ル デ ン
真 空 装 置

ウィットマー
蒸 留 装 置
真空ライン
装 置
土 壌 置 換
容 量 測 定
装 置
ディーンスターク
環 流 式
抽 出 装 置

Ｋ Ｄ 濃 縮
装 置
ソックスレー
抽 出 器

亜 硫 酸
定 量 装 置

ガ ラ ス 装 置
関 連 器 具

ガラス装置関連器具
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装飾用ガラス製品・
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サンドブラスト /フロスト加工製造工程

　スリガラスの表面をフッ酸で表面を化学処理することによって、
きめの細かい乳白色のガラスに仕上げ、なめらかな風合いを持
たせたガラスです。表面はサラサラとしています｡

●フロスト加工とは
　ガラスの片面をけい砂で擦ってツヤを消し不透明にしたガラ
スで、表面はザラザラとしています。
　サンドブラスト・曇り（くもり）ガラスとも呼ばれます。

●スリガラスとは

　当社は『表情豊かなガラスを創る』をテーマに、光に調和するウインドー、ソフトな光を放つパーテーションなどの、空間を鮮やかに演出する製
品を作っています。
　窓/ショーウインド/バルコニー手すり/パーテーション/階段手すり/壁面装飾/各種扉/照明器具/テーブルトップ/各種ミラー/屋内・屋外各種
サイン・看板/門扉/など多彩な用途で使用されています。
　フロスト加工の際、毒劇物を使用しますが、公害防止条例に従い、フッ素やその他の薬品の公害処理施設を完備しています。

　スリガラスと違って、手垢などの汚れが付きにくいのが特徴で、フロスト

加工によってできたフロストガラスは、デザイン性が高くパーテーションなど

の間仕切りやテーブルの天板などとしてもよく使われるガラスです。

　奥まった部屋の間仕切りにフロストガラスを使うと外からの明かりを取り

入れることが出来、空間を広く感じさせる効果もあります。

一つ一つを丁寧に。
熟練スタッフの繊細な手作業で、
特殊な加工を可能に。

一つ一つを丁寧に。
熟練スタッフの繊細な手作業で、
特殊な加工を可能に。

魅せる技魅せる技

マスキングシート

透明ガラス 加工面
　↓

加工面
　↓

研磨材

スリガラス仕上げ

フロストガラスは、柔らかな光沢をもつ半透明加工ガラスで、加工面のクリーニングも容易です。
フロストガラスは、タペストリー、マット、腐食ガラス等、様々な名称があります。

フロスト研磨液

フロスト仕上げ

フロスト仕上げ

透明

透明

マスキング
デザインに合わせてマスキングする
マスキング部分は透明で残る1

サンドブラスト加工（機械研磨）
ガラスの加工面を、サンドブラストでスリガラス状に加工する2

フロスト加工（化学研磨）
化学研磨により、ガラス表面を溶かし、滑らかに仕上げ光沢を出す3

完成
マスキングシートの剥離⇒洗浄⇒乾燥⇒検査4
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サンドブラスト /フロスト加工製造工程

　スリガラスの表面をフッ酸で表面を化学処理することによって、
きめの細かい乳白色のガラスに仕上げ、なめらかな風合いを持
たせたガラスです。表面はサラサラとしています｡

●フロスト加工とは
　ガラスの片面をけい砂で擦ってツヤを消し不透明にしたガラ
スで、表面はザラザラとしています。
　サンドブラスト・曇り（くもり）ガラスとも呼ばれます。

●スリガラスとは

　当社は『表情豊かなガラスを創る』をテーマに、光に調和するウインドー、ソフトな光を放つパーテーションなどの、空間を鮮やかに演出する製
品を作っています。
　窓/ショーウインド/バルコニー手すり/パーテーション/階段手すり/壁面装飾/各種扉/照明器具/テーブルトップ/各種ミラー/屋内・屋外各種
サイン・看板/門扉/など多彩な用途で使用されています。
　フロスト加工の際、毒劇物を使用しますが、公害防止条例に従い、フッ素やその他の薬品の公害処理施設を完備しています。

　スリガラスと違って、手垢などの汚れが付きにくいのが特徴で、フロスト

加工によってできたフロストガラスは、デザイン性が高くパーテーションなど

の間仕切りやテーブルの天板などとしてもよく使われるガラスです。

　奥まった部屋の間仕切りにフロストガラスを使うと外からの明かりを取り

入れることが出来、空間を広く感じさせる効果もあります。

一つ一つを丁寧に。
熟練スタッフの繊細な手作業で、
特殊な加工を可能に。

一つ一つを丁寧に。
熟練スタッフの繊細な手作業で、
特殊な加工を可能に。

魅せる技魅せる技

マスキングシート

透明ガラス 加工面
　↓

加工面
　↓

研磨材

スリガラス仕上げ

フロストガラスは、柔らかな光沢をもつ半透明加工ガラスで、加工面のクリーニングも容易です。
フロストガラスは、タペストリー、マット、腐食ガラス等、様々な名称があります。

フロスト研磨液

フロスト仕上げ

フロスト仕上げ

透明

透明

マスキング
デザインに合わせてマスキングする
マスキング部分は透明で残る1

サンドブラスト加工（機械研磨）
ガラスの加工面を、サンドブラストでスリガラス状に加工する2

フロスト加工（化学研磨）
化学研磨により、ガラス表面を溶かし、滑らかに仕上げ光沢を出す3

完成
マスキングシートの剥離⇒洗浄⇒乾燥⇒検査4
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会社/飲食店/病院/マンションなどの創立記念や創業祝いや、新築や移転のお祝いの贈り物として、
お祝いの言葉や社名ロゴ・記念日を彫り込みます。
新築記念や移転のお祝いには、建物を彫り込んだデザインが好評です。
頂いた資料（写真など）を元に原稿を描き、鏡やガラスに彫り込んで仕上げます。
特別な記念のお祝いになるように、定型のテンプレートは作らず、送り先のイメージに合わせて都度
デザインを制作しています。
創立記念などの贈り物には【○Th Anniversary】【祝　開業○周年】などのお祝いの言葉と、

【社名】【日付】を彫り込んでいます。
1枚から制作致します。

法人様向け記念品・メモリアルギフト メモリアルアイテム

新築した建物をデザインした作品例

ハレの日に最初にゲストをお迎えするのがウェルカムボードです。
鏡のウェルカムボードはゲストの笑顔がいっぱい写ってお二人を祝福してくれます。結婚式後もずっと残る、嬉しい記念品
になります。
和風のデザインや、ステンドとコラボした華やかなオリジナルウェルカムボード、新郎新婦の似顔絵を彫り込んだウェルカ
ムボードも制作致します。

結婚するお二人の名前を彫り込んだペアグラスも、結婚祝いに人気の商品です。また、引き出物としてゲストのお名前、
日付、感謝の言葉を彫り込んだグラスを贈るのも、心に残るオリジナルギフトとして喜ばれています。

●ウェルカムボード

大切な日の記念として飾れるように、お名前・誕生日・身長体重
などを刻みます。
手書きのメッセージや、手足形を彫り込むことも可能です。

●出産お祝い

手書きのメッセージを寄せ書きのように彫り込んで、いつまでも記念
に残るお祝いのプレゼントとして喜ばれています。

●退職記念

家族からのお祝いの言葉を彫りこみます。
鏡の一部を透明ガラス状に加工したら、写真立てとしてご利用
いただけます。

●金婚式・還暦お祝い
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会社/飲食店/病院/マンションなどの創立記念や創業祝いや、新築や移転のお祝いの贈り物として、
お祝いの言葉や社名ロゴ・記念日を彫り込みます。
新築記念や移転のお祝いには、建物を彫り込んだデザインが好評です。
頂いた資料（写真など）を元に原稿を描き、鏡やガラスに彫り込んで仕上げます。
特別な記念のお祝いになるように、定型のテンプレートは作らず、送り先のイメージに合わせて都度
デザインを制作しています。
創立記念などの贈り物には【○Th Anniversary】【祝　開業○周年】などのお祝いの言葉と、

【社名】【日付】を彫り込んでいます。
1枚から制作致します。

法人様向け記念品・メモリアルギフト メモリアルアイテム

新築した建物をデザインした作品例

ハレの日に最初にゲストをお迎えするのがウェルカムボードです。
鏡のウェルカムボードはゲストの笑顔がいっぱい写ってお二人を祝福してくれます。結婚式後もずっと残る、嬉しい記念品
になります。
和風のデザインや、ステンドとコラボした華やかなオリジナルウェルカムボード、新郎新婦の似顔絵を彫り込んだウェルカ
ムボードも制作致します。

結婚するお二人の名前を彫り込んだペアグラスも、結婚祝いに人気の商品です。また、引き出物としてゲストのお名前、
日付、感謝の言葉を彫り込んだグラスを贈るのも、心に残るオリジナルギフトとして喜ばれています。

●ウェルカムボード

大切な日の記念として飾れるように、お名前・誕生日・身長体重
などを刻みます。
手書きのメッセージや、手足形を彫り込むことも可能です。

●出産お祝い

手書きのメッセージを寄せ書きのように彫り込んで、いつまでも記念
に残るお祝いのプレゼントとして喜ばれています。

●退職記念

家族からのお祝いの言葉を彫りこみます。
鏡の一部を透明ガラス状に加工したら、写真立てとしてご利用
いただけます。

●金婚式・還暦お祝い
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エッチングガラス

イメージ通りに空間を演出

ガラスエッチングは、ガラスの持つ透明感や美しさを損なうことなく、彫刻するデザインにより、様々な表情を演出します。

デザインや下描きに合わせてシートを切り、一枚ずつシートを剥がしながら砂を当てて彫っていきます。

透明感のある彫刻的な仕上がりのエッチングガラスは、人物/風景/花/ロゴなど、意匠に応じて制作が可能です。ステンド

グラスのような華やかさはありませんが、インテリアの邪魔をすることなく上品で優雅な空間を演出できます。

空間に明るさと広さを与え、日の光/LED/間接照明など、光の種類や時間帯で違う表情に見えるのも大きな魅力です。

室内の明り取りとして、壁の代わりに間仕切りガラスとして使用したり、視線を遮る目隠し的なスクリーンとして使用した

り、個性あふれるインテリアとしてのバリエーションが豊富です。

美しい空間を演出できるように、ご要望に合わせてデザインをご提案します。
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エッチングガラス

イメージ通りに空間を演出

ガラスエッチングは、ガラスの持つ透明感や美しさを損なうことなく、彫刻するデザインにより、様々な表情を演出します。

デザインや下描きに合わせてシートを切り、一枚ずつシートを剥がしながら砂を当てて彫っていきます。

透明感のある彫刻的な仕上がりのエッチングガラスは、人物/風景/花/ロゴなど、意匠に応じて制作が可能です。ステンド

グラスのような華やかさはありませんが、インテリアの邪魔をすることなく上品で優雅な空間を演出できます。

空間に明るさと広さを与え、日の光/LED/間接照明など、光の種類や時間帯で違う表情に見えるのも大きな魅力です。

室内の明り取りとして、壁の代わりに間仕切りガラスとして使用したり、視線を遮る目隠し的なスクリーンとして使用した

り、個性あふれるインテリアとしてのバリエーションが豊富です。

美しい空間を演出できるように、ご要望に合わせてデザインをご提案します。
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ステンレス鋼の酸洗処理は、溶接加工時等に生じるステンレス鋼本来の性
能を損ねるヤケやスケールを短時間で効率的に除去し、清浄なステンレス
鋼表面を再生し、ステンレス鋼本来の性能を発揮させる目的の製品です。
弊社では3種類のステンレス鋼用酸洗処理用薬品の製造・販売を行ってお
り、塗布用(ハケ塗り)・吹付用(スプレー)・浸漬用(ドブ漬け)タイプを使用目
的に応じて使い分けることができます。
また、酸洗処理時の前処理、および後処理用薬品も製造・販売し、充実した
酸洗処理が可能です。

酸処理加工したステンレス鋼材に機械加工を施したり、バフ研磨加工を行ったものに
対して、不動態化処理する酸洗剤です。硝酸をベースとした薬剤で、使用方法に応じて
粘度調整を行った、塗布タイプと吹付タイプの2種類があります。

塗料のように伸展性がよく、ハケ塗りに適
した粘度を持つゲル状酸洗処理剤です。
浸漬槽が不要なので、大型・重量物・アン
カー等で固定され移動が難しいモノなど、
浸漬不可能なステンレス構造物に対して
有効です。
また、塗布した部分だけに作用するので、
部分的な酸洗処理も可能です。

洗い・不動態化処理

SS-3（ステンレス酸洗剤） 

NN-100（ステンレス不動態化処理剤）

施工実績

※適用材質（オーステナイト系ステンレス鋼）

　SUS-304・304L・316・316など

●塗布用
ハケ塗りが困難な部分（高所で危険、形
状が複雑）や酸洗処理が広範囲に及ぶ
場合に効果的で、塗りムラが出来ず、効
率的な作業がスピーディーに行えます。

●吹付用（スプレー）
浸漬槽に漬けるだけで均一に処理でき、
小さな物体や複雑な形状、管状物の内
部などの酸洗処理に効果的です。水で
薄めたり、液温を調整することで、仕上
がり具合や処理時間を容易にコント
ロールできます。

●浸漬用(ドブ漬け)

製 品 名
2kg

3kg

10kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

10kg（5kg×2）

2kg

10kg

20kg

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3 (丸)

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

吹付用酸洗剤SS-3(スプレータイプ)

ステンレス浸漬用酸洗剤FSUS-5

ステンレス不動態化処理剤NN-100 (ハケ塗タイプ)

ステンレス不動態化処理剤NN-100 (スプレータイプ)

スケール洗浄剤FC-1 (浸漬タイプ)

スケール洗浄剤FC-1(ハケ塗タイプ)

スケール洗浄剤FC-1 (スプレータイプ)

引抜鋼管製造用減摩剤FF-10

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (浸漬タイプ)

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (NT塗タイプ)

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (スプレータイプ)

金属脱脂洗浄剤ダイクリーンB

中和剤

中和剤

中和剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス不動態化処理剤

ステンレス不動態化処理剤

鉄鋼用スケール洗浄

鉄鋼用スケール洗浄

鉄鋼用スケール洗浄

摩擦低減剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

油分汚れの除去剤

廃液等の中和処理剤

廃液等の中和処理剤

廃液等の中和処理剤

重 量 1セット 用　途

Before After Before After

配管（SUS洗い） 新幹線の水タンク（SUS洗い）

G
lass &

C
h
em

icals

G
lass &

C
h
em

icals

236



ステンレス鋼の酸洗処理は、溶接加工時等に生じるステンレス鋼本来の性
能を損ねるヤケやスケールを短時間で効率的に除去し、清浄なステンレス
鋼表面を再生し、ステンレス鋼本来の性能を発揮させる目的の製品です。
弊社では3種類のステンレス鋼用酸洗処理用薬品の製造・販売を行ってお
り、塗布用(ハケ塗り)・吹付用(スプレー)・浸漬用(ドブ漬け)タイプを使用目
的に応じて使い分けることができます。
また、酸洗処理時の前処理、および後処理用薬品も製造・販売し、充実した
酸洗処理が可能です。

酸処理加工したステンレス鋼材に機械加工を施したり、バフ研磨加工を行ったものに
対して、不動態化処理する酸洗剤です。硝酸をベースとした薬剤で、使用方法に応じて
粘度調整を行った、塗布タイプと吹付タイプの2種類があります。

塗料のように伸展性がよく、ハケ塗りに適
した粘度を持つゲル状酸洗処理剤です。
浸漬槽が不要なので、大型・重量物・アン
カー等で固定され移動が難しいモノなど、
浸漬不可能なステンレス構造物に対して
有効です。
また、塗布した部分だけに作用するので、
部分的な酸洗処理も可能です。

洗い・不動態化処理

SS-3（ステンレス酸洗剤） 

NN-100（ステンレス不動態化処理剤）

施工実績

※適用材質（オーステナイト系ステンレス鋼）

　SUS-304・304L・316・316など

●塗布用
ハケ塗りが困難な部分（高所で危険、形
状が複雑）や酸洗処理が広範囲に及ぶ
場合に効果的で、塗りムラが出来ず、効
率的な作業がスピーディーに行えます。

●吹付用（スプレー）
浸漬槽に漬けるだけで均一に処理でき、
小さな物体や複雑な形状、管状物の内
部などの酸洗処理に効果的です。水で
薄めたり、液温を調整することで、仕上
がり具合や処理時間を容易にコント
ロールできます。

●浸漬用(ドブ漬け)

製 品 名
2kg

3kg

10kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

10kg（5kg×2）

2kg

10kg

20kg

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3 (丸)

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

ステンレス塗布用酸洗剤SS-3

吹付用酸洗剤SS-3(スプレータイプ)

ステンレス浸漬用酸洗剤FSUS-5

ステンレス不動態化処理剤NN-100 (ハケ塗タイプ)

ステンレス不動態化処理剤NN-100 (スプレータイプ)

スケール洗浄剤FC-1 (浸漬タイプ)

スケール洗浄剤FC-1(ハケ塗タイプ)

スケール洗浄剤FC-1 (スプレータイプ)

引抜鋼管製造用減摩剤FF-10

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (浸漬タイプ)

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (NT塗タイプ)

鉄鋼用塗布式除錆剤 IM-100 (スプレータイプ)

金属脱脂洗浄剤ダイクリーンB

中和剤

中和剤

中和剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス用酸洗剤

ステンレス不動態化処理剤

ステンレス不動態化処理剤

鉄鋼用スケール洗浄

鉄鋼用スケール洗浄

鉄鋼用スケール洗浄

摩擦低減剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

鉄鋼用黒皮や錆の洗浄剤

油分汚れの除去剤

廃液等の中和処理剤

廃液等の中和処理剤

廃液等の中和処理剤

重 量 1セット 用　途

Before After Before After

配管（SUS洗い） 新幹線の水タンク（SUS洗い）
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カスタマー相談センター
技術に関するお問い合わせ窓口です。

お問い合わせ方法

素早くファックスで素早くファックスで

お問い合わせ、資料のご請求は必要事項をご記入のうえ

フリーフォーマットで送信してください。

お問い合わせ、資料のご請求は必要事項をご記入のうえ

フリーフォーマットで送信してください。

FAX.092-962-1031FAX.092-962-1031
FAX

気軽にインターネットで気軽にインターネットで

商品に関するお問い合わせのほか、

商品に対するご意見・ご要望もお寄せください。

商品に関するお問い合わせのほか、

商品に対するご意見・ご要望もお寄せください。

http://www.climbing-web.comhttp://www.climbing-web.com

インター
ネット

本社・みやま事業所

〒835-0011 福岡県みやま市瀬高町松田630-1
TEL.0944-63-4840(代)   FAX.0944-64-1004

本社・みやま事業所

〒835-0011 福岡県みやま市瀬高町松田630-1
TEL.0944-63-4840(代)   FAX.0944-64-1004

筑後事業所

〒833-0055 福岡県筑後市熊野82-17
TEL.0942-51-1200(代)   FAX.0942-51-1201

筑後事業所

〒833-0055 福岡県筑後市熊野82-17
TEL.0942-51-1200(代)   FAX.0942-51-1201

新宮事業所

〒811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北3丁目8番17号
TEL.092-962-1011(代)   FAX.092-962-1031
TEL.092-962-4166(代)   FAX.092-962-4144

新宮事業所

〒811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北3丁目8番17号
TEL.092-962-1011(代)   FAX.092-962-1031
TEL.092-962-4166(代)   FAX.092-962-4144

PRODUCTS CATALOGPRODUCTS CATALOG

株式会社 クライミング株式会社 クライミング

ガラス製品カタログ 

Vol.6
ガラス製品カタログ 

Vol.6


